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Introduccién

ACERCA DE ESTE MANUAL

Gracias por elegir Ford. Le recomendamos
gue dedique un poco de su tiempo para
leer este manual y conocer su vehiculo.
Mientras mas sepa acerca de su vehiculo,
mayor seguridad y placer sentira al
conducirlo

PELIGRO

Manejar mientras esta distraido

puede tener como consecuencia la

pérdida de control del vehiculo, un
choquey lesiones. Le recomendamos
enfaticamente que tenga extrema
precaucioén al utilizar cualquier dispositivo
gue pudiera distraerlo mientras conduce.
Su principal responsabilidad es la
operacién segura del vehiculo.
Recomendamos que no se utilice ningln
dispositivo portatil al conducir, y se sugiere
el uso de sistemas activados por voz
cuando sea posible. Aseglrese de estar al
tanto de todas las leyes locales
correspondientes que puedan afectar el
uso de dispositivos electrénicos mientras
maneja.

Nota: £ste manual describe las
caracteristicas y opciones del producto
disponibles en toda la gama de modelos
disponibles, incluso antes de que estén
disponibles. Es posible que se describan
opciones que no estén equipadas en el
vehiculo que comprd.

Nota: Algunas de las ilustraciones de este
manvual pueden mostrar las funciones de la
manera en que se ven en distintos modelos,
por lo que algunas pueden parecerle
diferentes de las de su vehiculo. Sin
embargo, la informacion esencial de las
ilustraciones es siempre correcta.

Nota: Use y opere el vehiculo de acuerdo
con las leyes y regulaciones aplicables.

Nota: S/vende su vehiculo, entregue
también este manual. Es una parte esencial
del vehiculo.

Este manual puede calificar la ubicacion
de uncomponente como del lado izquierdo
o del lado derecho. Ellado
correspondiente se determina teniendo en
cuenta la orientacién del asiento de
adelante.

A

{vﬁ‘ -

—

E154903

A Lado derecho
B Lado izquierdo

GLOSARIO DE SIMBOLOS
A continuacién, le mostramos algunos de

los simbolos que pueden aparecer en su
vehiculo.

Alerta de seguridad

Consulte el manual del
propietario.

-: Sistema de aire acondicionado

() Sistema de frenos antibloqueo
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Evitar fumar, producir llamas o
chispas

Temperatura del refrigerante del
motor

Bateria Aceite del motor

Acido de la baterfa Gas explosivo

e
Liguido de frenos, no derivado
del petréleo

Advertencia del ventilador

Abrocharse el cinturén de
seguridad

Sistema de frenos

-1 [

Filtro de aire del habitaculo Airbag delantero

@

Yo

Revisar tapdn de combustible Faros antiniebla delanteros

Restablecimiento de la bomba

@) Cierre o apertura de las puertas
d de combustible

e seguridad para nifios

° Anclaje inferior de asientos para
k\ nifios

/*\o\-_\ Anclaje para correas de sujecion
L de asientos para nifios

Compartimiento de fusibles

Luces intermitentes de
emergencia

‘6"} Control de velocidad crucero Luneta térmica

2dl \© abra si esta caliente. Parabrisas térmico

JEEECE

3¢

<
>
x

Filtro de aire del motor lJ Mecanismo interior de liberacién
i del compartimiento de equipaje

A4
&

@
Q
—
Q

Refrigerante del motor

E

Mantener fuera del alcance de
los nifios

@0l
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2 Control de luces

N

Oh

Advertencia de neumatico
con presién baja

Mantener el nivel correcto de
liquido

Consultar las instrucciones de
operacion

Alarma de emergencia

DEEE

Ayuda de estacionamiento

\_U
=
| =

Freno de estacionamiento
Liquido de direccién hidraulica
Ventanas eléctricas delanteras

y traseras

Blogueo de las ventanas
eléctricas

Revisién del motor ala brevedad
Airbag lateral

Proteccién para los ojos

Control de estabilidad

=ofs|ofs] ofe

0N Limpiay lavaparabrisas

GRABACION DE DATOS

Una gran cantidad de componentes
electrénicos del vehiculo incorporan
mddulos de almacenamiento de datos que
almacenan datos técnicos sobre las
condiciones del vehiculo, eventosy
desperfectos de forma temporal o
permanente.

En general, dichos datos técnicos registran
las condiciones de las piezas, los mdédulos,
los sistemas o el entorno:

condiciones de operacién de
componentes del sistema (por
ejemplo, niveles de llenado),

mensajes de estado del vehiculoy de
sus componentes individuales (por
ejemplo, cantidad de
revoluciones/velocidad rotacional de
las ruedas, desaceleracién o
aceleracion lateral),

fallas y defectos en componentes
importantes del sistema (por ejemplo,
sistema de iluminacién y de frenos),

reacciones del vehiculo ante
situaciones particulares de manejo
(por ejemplo, inflado del airbag y
activacién del sistema de control de la
estabilidad),

condiciones ambientales (por ejemplo,
temperatura).

Estos datos son exclusivamente técnicos
y contribuyen a la identificaciény a la
correccion de errores, asi como a la
optimizacién de las funciones del vehiculo.
Con esos datos, no es posible crear perfiles
de desplazamiento que permitan
identificar las rutas recorridas.
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Si se utilizan servicios (por ejemplo,
trabajos de reparacién, procesos de
servicio, casos de garantia, aseguramiento
de la calidad), los empleados de la red de
servicio (incluidos los fabricantes) pueden
leer estos datos técnicos de los médulos
de almacenamiento de datos de eventos
y de errores por medio de dispositivos
especiales de diagndstico. De ser
necesario, usted recibird informacion
adicional. Después de corregir un error, se
eliminan los datos correspondientes del
maodulo de almacenamiento de errores o
se sobrescriben constantemente.

Cuando se utiliza el vehiculo, pueden darse
situaciones en las que estos datos técnicos
relacionados con otra informacion
(informes de accidentes, dafios en el
vehiculo, declaraciones de testigos, etc.)
se asocien a personas especificas
(posiblemente, con la asistencia de un
experto).

Las funciones adicionales acordadas de
manera contractual con el cliente (por
ejemplo, ubicacién del vehiculo en casos
de emergencia) permiten la transmisiéon
de datos especificos del vehiculo desde
este.

RECOMENDACION DELAS
PIEZAS DE REPUESTO

Su vehiculo ha sido fabricado para
satisfacer los mas altos estandares
usando piezas de calidad. Le
recomendamos que exija el uso de piezas
de repuesto Ford y Motorcraft originales
cada vez que su vehiculo requiera de
mantenimiento programadoode
reparaciones. Puede identificar las piezas
Ford y Motorcraft originales con facilidad
sibusca los logotipos de Ford, FoMoCo o
Motorcraft en las piezas o en sus
embalajes.

Mantenimiento programadoy
arreglos mecéanicos

Una de las mejores maneras de asegurarse
de que su vehiculo funcione durante afios
es realizar el mantenimiento segun
nuestras recomendaciones y usando
piezas que cumplan con las
especificaciones detalladas en este
Manual del propietario. Las piezas Ford y
Motorcraft originales satisfacen o superan
dichas especificaciones.

Arreglo de choques

Deseamos gue nunca se vea involucrado
en un choqgue, pero sabemos que los
accidentes ocurren. Las piezas de repuesto
originales de Ford satisfacen nuestros
estrictos requerimientos de montaje,
acabado, integridad estructural, proteccién
anticorrosiva y resistencia a abolladuras.
Durante el desarrollo del vehiculo,
validamos que estas piezas proporcionen
el nivel necesario de proteccién como un
sistema completo. Una excelente manera
de asegurarse de contar con dicho nivel de
proteccién es usar piezas de repuesto
originales de Ford para el arreglo de dafos
por chogues.

Garantiade las piezas derepuesto

Las piezas de repuesto originales de Ford
y Motorcraft son las Unicas piezas que
cuentan con la Garantia de Ford. Los dafios
causados a su vehiculo como resultado
del fallo de piezas que no sean de Ford
podrian no estar cubiertos por la Garantia
de Ford. Para obtener mas informacion,
consulte los términos y las condiciones de
la Garantia de Ford.
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EQUIPO DE ;
COMUNICACIONES MOVIL

El uso de equipos de comunicacién movil
es cada vez mas importante al atender
asuntos de negociosy también personales.
Sin embargo, no debe arriesgar su
seguridad ni la de otros al usar esos
equipos. Las comunicaciones moviles
pueden aumentar la seguridad personal
cuando se usan correctamente,
especialmente en situaciones de
emergencia. Para evitar que se pierdan los
beneficios de los equipos de comunicacion
movil, la seguridad debe ser lo principal a
la hora de utilizarlos. Los equipos de
comunicacién movil incluyen teléfonos
celulares, localizadores, dispositivos de
correo electrénico portétiles, dispositivos
de mensajeria de texto y radios portatiles
de transmisién y recepcidn, entre otros.

PELIGRO

Manejar mientras esta distraido
" & % puede provocar la pérdida de control

del vehiculo, choques y lesiones. Se
recomienda que tenga extrema precaucion
cuando utilice cualqguier dispositivo que
pudiera distraerlo mientras maneja. Su
responsabilidad principal es la operacién
segura de su vehiculo. Recomendamos
que no se utilice ningun dispositivo de
mano al conducir y lo instamos a utilizar
sistemas operados por voz siempre que
sea posible. Asegurese de estar al tanto
de todas las leyes locales
correspondientes que puedan afectar el
uso de dispositivos electrénicos mientras
maneja.
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VISTA GENERAL EXTERIOR DE LA PARTE DELANTERA

E170860

I O TTmoonwW>
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Véase Mantenimiento (pagina 122).

Véase Cambio de las escobillas de los limpiaparabrisas (pagina 132).
Véase Bloqueo y desbloqueo (pagina 30).

Véase Llantas y neumaticos (pagina 148).

Véase Especificaciones técnicas (pagina 156).

Véase Carga de combustible (pagina 87).

Véase Cambio de lamparas (pagina 134).

Véase Puntos de remolque (pagina 102).
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VISTA GENERAL DEL INTERIOR DEL VEHICULO

E170861

@ Mmoo w >

Véase Caja de cambios manual (pagina 93).

Véase Bloqueo y desbloqueo (pagina 30).

Véase Alzacristales eléctricos (pagina 49).

Véase Modo de abrocharse los cinturones de seguridad (pagina 22).
Véase Apoyacabezas (pagina 73).

Véase Asientos de ajuste manual (pagina 75).

Véase Frenode estacionamiento (pagina 95). Véase Asistenciadearranque
en pendientes (pagina 95).

1
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VISTA GENERAL DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

A B C D E F G H I J K

E177637

N o >

Oz Mx-—IOTMmMmOU

Q P o N M L

Véase Rejillas de ventilacién (pagina 67).
Asistencia de estacionamiento.

Véase Intermitentes (pagina 47). Véase Control de la iluminacién (pagina
44),

Véase Pantallas informativas (pagina 58).

Véase Cuadro de instrumentos (pagina 52).

Véase Control por voz (pagina 41).

Véase Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (pagina 42).
Véase Pantallas informativas (pagina 58).

Véase Sistema de audio (pagina 174).

Véase Bloqueo y desbloqueo (pagina 30).

Véase Luces intermitentes de emergencia (pagina 107).
Véase Climatizador (pagina 67).

Véase Interruptor de encendido (pagina 82).

Bocina.

Véase Ajuste del volante (pagina 40).
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P Botones del control de crucero.
Q  Véase lluminacién (pagina 44).



Seguridad infantil

INSTALACION DE LOS
ASIENTOS DE NINOS

A AIRRBAG |

&) fya | &

E161855

E68916

AVISOS

Use un asiento para nifios aprobado
para asegurar a los nifios de menos
de 150 cm en el asiento trasero.

iPeligro extremo! Nunca use un
K i % sistema de seguridad para nifios
orientado hacia atras en un asiento
protegido por un airbag activo que esté
delante. El nifio puede sufrir lesiones
graves que pueden ser mortales.

Leay siga las instrucciones del
fabricante cuando instale el asiento
para nifios.

No modifigue los asientos para nifios
de ninguna manera.

AVISOS

No lleve a un nifio en su regazo
cuando el vehiculo esté en
movimiento.

No deje solos a los nifios dentro del
vehiculo.

Si su vehiculo tuvo un accidente,
solicite a un proveedor autorizado
gue revise los asientos para nifios.

Asientos para nifios en funcién de
su masa corporal

Utilice el asiento para nifios
correspondiente segln se describe a
continuacion:

Asientos de seguridad para bebés

E68918

Asegure a los nifios que pesen menos de
13 kg en un asiento de seguridad para
bebés orientado hacia atras (grupo O+) en
el asiento trasero.
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Asiento de seguridad para nifios

E68920

Asegure a los nifios que pesen entre 13 kg
y 18 kg en un asiento de seguridad para
nifios (grupo 1) en el asiento trasero.

Asientos auxiliares

AVISOS
No instale un asiento auxiliar ni un
almohaddn auxiliar solo conla correa
de la cintura del cinturén de
seguridad.

No instale un asiento auxiliar ni un
almohaddn auxiliar con un cinturén
de seguridad flojo o torcido.

No coloqgue el cinturén de seguridad
por debajo del brazo del nifio ni por
detras de su espalda.

No use almohadas, libros o toallas
para modificar la altura del nifio.

Asegurese de que los nifios se
sienten en una posicién vertical.

Cuando utilice un asiento para nifios

en el asiento trasero, el asiento para

nifilos debe estar firmemente
ajustado a la posicidn de asiento del
vehiculo. No debe tocar la cabecera. De
ser necesario, quite la cabecera. Véase
Apoyacabezas (pagina 73).

AVISOS
Reinstale la cabecera luego de quitar
el asiento para nifios. Véase
Apoyacabezas (pagina 73).

Asiento auxiliar (grupo 2)

E70710

Asegure a los nifios que pesan mas de 15 kg
pero que miden menos de 150 cm en un
asiento auxiliar o un almohadén auxiliar.

Recomendamos que use un asiento con
reforzador que combine un almohaddn
con un respaldo en lugar de solo un
almohadén con reforzador. La posicién de
asiento elevado le permitira colocar la
correa de hombro del cinturén de
seguridad para adultos sobre el centro del
hombro del nifio y la correa de la cintura
apretada contra las caderas.
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Almohadén auxiliar (grupo 3)

E68924

Puntos de anclaje ISOFIX
(Equipamiento Opcional)

PELIGRO

Use un dispositivo antirrotacién al

utilizar el sistema ISOFIX.

Recomendamos el uso de una correa
superior o una pata de soporte.

Nota: Cuando compre un asiento para
nifios ISOFIX, asegUrese de saber el grupo
de masa corporal correcto y la clase de
tamanio ISOFIX para la ubicacién de
asientos que se necesita. \/éase
Colocacion de los asientos infantiles
(pagina 17).

Su vehiculo posee puntos de anclaje
ISOFIX para colocar los asientos para nifios
ISOFIX universalmente aprobados.

El sistema ISOFIX posee dos brazos
accesorios en el asiento para nifios que se
acoplan a los puntos de anclaje de los
asientos traseros externos, donde el
almohadén se une con el respaldo. Los
puntos de anclaje de las correas se ubican
detras de los asientos traseros externos
para los asientos para niflos con correa
superior.

Puntos de anclaje superior

N

E87146

Colocacién de asiento para nifios
con correa superior

AVISOS

Coloqgue la correa superior solo en el
punto de anclaje para correa
correspondiente.

Asegurese de que la correa de

sujecioén superior no esté floja ni

torciday esté ubicada correctamente
en el punto de anclaje.

1. Dirija la correa de sujecién al punto de
anclaje.
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AVISOS

Todos los nifios menores de 10 afios
ISOFIX deberéan viajar siempre en el asiento
traseroy utilizar correctamente, y en
todo momento, los sistemas de seguridad
apropiados para nifios. Si no sigue estas
indicaciones podria aumentarse en gran
medida el riesgo de lesiones o la muerte.

iPeligro extremo! No utilice un
K i % asiento para nifios orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
airbag delante de el.

. Siusa un asiento para nifios con una
E87145 - pata de soporte, asegurese de que

e ; . esta descanse de manera segura
2. Empuje firmemente el asiento del nifio sobre el piso.

para atras para fijar los puntos de
anclaje inferiores de ISOFIX. Cuando utilice asientos para nifios

3. Ajustelacorreade sujeciénde acuerdo ori.enttadtos hacia agcielante en l['n
con lasinstrucciones del fabricante del aslento trasero, quite siempre a
asiento para nifos. cabecera de ese asiento.

Reinstale la cabecera luego de quitar

- 4 el asiento para nifios. Véase
iNSTALACION DE LOS Apoyacabezas (pagina 73).
ASIENTOS INFANTILES Siusa un asiento y un cinturén de
seguridad para nifios, aseguUrese de
AVISOS qgue el cinturén de seguridad no esté
Consulte a su Concesionario Ford flojo ni torcido.
para conocer los detalles mas
recientes sobre los asientos para
niflos recomendados.

Asegurese de que el asiento para

nifos esté firmemente ajustado al

asiento del vehiculo, y ajuste el
respaldo del asiento hasta la posicion
vertical. Si no sigue estas indicaciones
podria aumentarse en gran medida el
riesgo de lesiones o la muerte.
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Categorias de grupo de peso

(o] o+ 1 2 3
Posiciones del asiento
Hasta kg Hasta kg Rangokg | Rangokg Rango kg
10 13 9-18 15—-25 22-36
Edad Entre tres | Entre siete
Hasta un Has~ta dos | Entreunoy y siete anosy
= anosy cuatro = ;
afio medio amos afosy medioy
medio diez afios
Asiento delantero del
pasajero con airbag en X X X X X
la posicion ON.
Asiento delantero del
pasajero con airbag en X X X X X
la posicion OFF.
Asientos traseros:
segunda fila, posicién U U u U U
central, Minibus.
Asientos traseros:
segunda fila, posiciones
lateralesy tercera a la L L L L L
sexta fila, Minibus.
Asientos traseros:
segunda fila, cabina L L L L L
doble en furgonetas.
Asientos traseros:
segunda fila, chasis con L L L L L

cabina doble.




Seguridad infantil

Categorias de grupo de peso

o) o+ 1 2 3

Posiciones del asiento
Hasta kg Hasta kg Rangokg | Rangokg | Rangokg

10 13 9-18 15—-25 22-36
Asientos traseros:
segunda fila, combi. L L L L L
Asientos traseros:
tercera fila, combi. L L L L L

L Solo adecuado para los siguientes asientos para nifios:
Grupo 0y O+ Britax Baby-safe plus (E1-04301146).

Grupo 1 Maxi-Cosi priori XP (E1-04301153).
Grupo 2y 3 Britax kid (E1-04301148).

U Adecuado para asientos para nifios de categoria universal aprobados para su uso en
este grupo de edad y peso. No es adecuado para asientos de vehiculos con cinturones

de seguridad con dos puntos.

X No es adecuado para los nifios de este grupo de peso.

Asientos para nifios ISOFIX

Categorias de grupo de peso

(o] o+ 1
Hasta kg Hasta kg Rango kg
Posiciones del asiento
10 13 9-18
i, . Asientode
Asiento de seguridad -
para bebés segun_ciad
para nifios
ISOFIX trasero: segunda | Tipo de tamafio U U U
fila, Minibus. —
Clase de tamafo E D E A,B,Bl1,D
ISOFIX trasero: segunda | Tipo de tamafio U U U
fila, cabina doble en ~
furgonetas. Clase de tamario E CDE A, B,Sﬂ, C,
ISOFIX trasero: segunda | Tipo de tamafio U
fila, chasis con cabina - X X
doble. Clase de tamario A, B, Bl
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Categorias de grupo de peso

o o+ 1
Hasta kg Hasta kg Rango kg
Posiciones del asiento
10 13 9-18
- . Asiento de
Asiento de seguridad -
para bebés segunﬂad
para nifios
ISOFIX trasero: segunda | Tipo de tamafio U U U
fila: combi. —
Clase de tamario E D E A,B,Bl1,D

Ul Adecuado para asientos para nifios de categoria universal ISOFIX aprobados para su

USO en este grupo de peso.

Nota: Al comprar un asiento para nifios ISOFIX, asegUrese de conocer el grupo de peso y
la clase de tamario ISOFIX correctos para la ubicacion de asientos deseada.
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Seguridad infantil

SEGUROS PARA NINOS

PELIGRO

Si tiene habilitados los seguros para

nifios, no se pueden abrir las puertas

traseras desde el interior del
vehiculo.

E176719

Hay un seguro para nifios en el extremo
posterior de cada puerta trasera. Debe
activar los seguros para nifios por separado
en cada puerta.

Lado izquierdo

Girelo hacia la izquierda para activar el
seguro para nifios y hacia la derecha para
desactivarlo.

Lado derecho

Girelo hacia la derecha para activar el
seguro para nifosy hacia la izquierda para
desactivarlo.
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Cinturones de seguridad

MODO DE ABROCHARSE LOS
CINTURONES DE SEGURIDAD

AVISOS

i Inserte la lengUeta en la hebilla hasta
que escuche un clic. Sino escucha
un clic claro, no se ha abrochado el
cinturén de seguridad correctamente.

Asegurese de que el cinturén de

seguridad esté debidamente

guardado y gue no quede fuera del
vehiculo al cerrar la puerta.

E68584

E68585

E68586

Tire el cinturén de seguridad de manera
continua para desenrollarlo. Si tira
bruscamente o si el vehiculo se encuentra
enuna pendiente, el cinturén de seguridad
puede quedar trabado.

Oprima el botdn rojo de la hebilla para
liberar el cinturén de seguridad. Sostenga
la lengUeta y deje que el cinturén de
seguridad se enrolle suavemente por
completo hasta la posicién de guardado.

Usodeloscinturonesdeseguridad
durante el embarazo

PELIGRO

Coléguese el cinturdn de seguridad

correctamente para su seguridad y

la de su bebé. No use solamente el
cinturén de seguridad de hombro o el
cinturén de seguridad de las caderas.




Cinturones de seguridad

E170730
Las mujeres embarazadas siempre deben
usar cinturén de seguridad. La parte
correspondiente a la cadera de un cinturén
de seguridad de tres puntos se debe
colocar a la altura de la parte baja de las
caderas, por debajo del abdomen, y se
debe ajustarlo tanto como sea posible sin
perder la comodidad. El cinturén de
seguridad del hombro se debe colocar de
tal modo que pase sobre la parte media
del hombro y por el centro del pecho.

AJUSTEDELAALTURADELOS
CINTURONES DE SEGURIDAD

PELIGRO

Ubique el ajustador de altura del

cinturén de seguridad de modo que

se apoye en la parte media de su
hombro. Si el cinturén de seguridad no se
ajusta correctamente, se podria reducir su
eficacia y aumentar el riesgo de lesiones
en un chogue.
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E143981

1. Sostenga la cinta del cinturén de
seguridad mientras presiona el botén
del mecanismo de ajuste.

2. Deslice el mecanismo de ajuste hasta
la posicién deseada y después suelte
el botdén.

3. Tire la cinta del cinturén de seguridad
para comprobar que esté firmemente
en su posicion.

Cinturén de seguridad posterior

PELIGRO

El pasajero debe asegurar que la
presilla se encuentre por encima de
la linea.




Cinturones de seguridad

Ajuste el extremo inferior de la presilla para
que esté por encima de la linea blanca.

Si, al sentarse derecho, su hombro se
encuentra por debajo de la linea blanca,
puede ajustar la presilla a una posicién por
debajo de la linea para que el cinturén
guede bajo la mitad de su hombro.

SENAL DE AVISO DEL
CINTURON DE SEGURIDAD

PELIGRO

El sistema solo proporcionara
proteccién cuando use el cinturénde
seguridad correctamente.

La luz de advertencia se enciende y suena
una advertencia cuando se han cumplido
las siguientes condiciones:

El cinturén de seguridad del conductor
no se ha abrochado.

El vehiculo sobrepasa una velocidad
relativamente baja.

También se encendera cuando se
desabroche el cinturén de seguridad del
conductor estando el vehiculo en
movimiento.

Sino se abrocha el cinturén de seguridad
del conductor, ambas advertencias, la
auditiva y la visual, se desactivardn de
manera automatica después de
aproximadamente cinco minutos.

Desactivacién del recordatorio de
cinturén de seguridad

Consulte a un Concesionario Ford.



Sistema de seguridad pasivo

FUNCIONAMIENTO

AVISOS

Peligro extremo! Nunca use un

sistema de seguridad para nifios

orientado hacia atras en un asiento
protegido por un airbag activo que esté
delante.

No modifique de ninguna forma la

parte delantera de su vehiculo. Esto

podria afectar negativamente el
despliegue de los airbags.

Lleve puesto el cinturén de seguridad

y mantenga suficiente distancia

entre ustedy el volante de direccion.
Solo cuando usted lleve puesto
correctamente el cinturén de seguridad, el
cinturén puede sostenerlo a usted en una
posicién que permita que el airbag logre
su maximo efecto. Véase Modo correcto
de sentarse (pagina 73).

Las reparaciones del volante de

direccién, la columna de la direccién,

los asientos, los airbags y los
cinturones de seguridad solo las debe
realizar un Concesionario Ford.

Mantenga sin obstrucciones las

areas que estan frente a los airbags.

No pegue nada en las cubiertas de
los airbags.

No pinche el asiento con objetos

afilados. Esto podria dafar y afectar

negativamente el despliegue de los
airbags.

Utilice cubiertas de asiento

disefladas para asientos con airbags

laterales. Haga que un Concesionario
Ford las instale.

Nota: Si se despliega un airbag, escuchard
un fuerte sonido y vera una nube de residuos
de polvo inofensivo. Esto es normal.

Nota: £l airbag del pasajero delantero
protege ambas posiciones de un asiento
doble.

Nota: Limpie las cubiertas de los airbags
Unicamente con un trapo humedo.

AIRBAG DEL CONDUCTOR

30°

30°

E68581

El airbag se desplegara durante colisiones
frontales importantes o colisiones de hasta
30 grados de izquierda a derecha. El airbag
se inflard dentro de unas milésimas de
segundoy se desinflara al contacto con el
ocupante, lo cual amortiguara el
movimiento del cuerpo hacia delante.
Durante colisiones frontales menores,
vuelcos, colisiones traseras y colisiones
laterales, el airbag no se desplegara.

AIRBAG DEL ACOMPANANTE
(Si esta equipado)
Al arrancar el encendido, controle que se

ilumine la luz de advertencia de
desactivacién del airbag.
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30°

30°

E68581

El airbag se desplegara durante colisiones
frontales importantes de hasta 30 grados
de izquierda a derecha. El airbag se inflara
en milésimas de segundo y amortiguaréa el
movimiento del cuerpo hacia delante.
Durante colisiones frontales menores,
vuelcos, colisiones traseras y colisiones
laterales, el airbag no se inflara.

Desactivaciéon del airbag del
pasajero

E144003

Elinterruptor se encuentra en el panel de
instrumentos.

E144007

A Desactivado
B Activado

Gire el interruptor a la posicién A. Cuando
desactive el airbag del pasajero, se
encendera la luz de advertencia de
desactivacién del airbag.

Activacién del airbag del pasajero

Gire el interruptor a la posicién B.

SENSORES DE COLISION Y
TESTIGO DEL AIRBAG

PELIGRO

No modifigue el extremo delantero

del vehiculo. Agregar accesorios en

el extremo delantero del vehiculo,
incluido el bastidor, la defensa, la
estructura delantera de la carroceria o el
gancho de remolque, podria afectar el
desempefio del sistema de airbags y
aumentar el riesgo de lesiones personales.

El vehiculo cuenta con un conjunto de
sensores de chogue que proporciona
informacién al médulo de control del
sistema suplementario de proteccién. El
sistema desplegara los pretensores de los
cinturones de seguridad delanteros, el
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airbag del conductor o el airbag del
pasajero dependiendo del tipo de choque,
por ejemplo, unimpacto frontal. Elmdédulo
de control del sistema suplementario de
proteccion desplegara los dispositivos de
seguridad apropiados.

El médulo de control del sistema
suplementario de proteccién también
monitorea la disponibilidad de los
dispositivos de seguridad antes
mencionados, asi como los sensores de
colisién. La disponibilidad del sistema
suplementario de proteccién se indica
mediante una luz de advertencia en el
tablero de instrumentos o mediante un
tono sonoro de respaldo en caso de fallas
de la luz de advertencia. Los airbags no
requieren mantenimiento de rutina.

Si hay una falla en el sistema
suplementario de proteccion, se indicara
mediante una o mas de las siguientes:

Q- Las luces de advertencia no se
,\\0 encenderan cuando se active el
encendido.

La luz de advertencia destellard o se
mantendra encendida.

Se escucha una serie de cinco pitidos.
El patrén de tonos se repite de manera
periddica hasta que seresuelva la falla,
la luz de advertencia o ambos, segin
corresponda.

Si esto ocurre, incluso intermitentemente,
haga que un Concesionario Ford
inspeccione el sistema inmediatamente.
A menos que se hagan las reparaciones
necesarias, es posible que el sistema no
funcione correctamente en caso de una
colision.

Los pretensores del cinturén de seguridad
y los airbags frontales estan disefiados
para desplegarse cuando el vehiculo sufre
una desaceleracion longitudinal suficiente
como para hacer que el médulo de control
del sistema suplementario de proteccién
despliegue un dispositivo de seguridad.

El hecho de que no se desplieguen los
pretensores de los cinturones de seguridad
o los airbags frontales para todos los
ocupantes de los asientos delanteros al
ocurrir una colisién no significa que haya
una falla en el sistema. El médulo de
control del sistema de seguridad
complementaria determina las
condiciones de choqgue, la gravedad y el
uso de cinturdn de seguridad para
desplegar los dispositivos de seguridad
apropiados.

Los airbags delanteros estédn disefiados
para desplegarse solo en choques
frontales y semifrontales; por ejemplo,
no en volcaduras, impactos laterales
ni impactos traseros; a menos que el
choqgue provogue una desaceleracion
longitudinal suficiente.

El disefio de los pretensores del
cinturén de seguridad esta pensado
para desplegarse solo en choques
frontales y semifrontales.



Llaves y mandos a distancia

INFORMACION GENERAL
SOBRE RADIOFRECUENCIAS

Nota: Los cambios o las modificaciones
que no estén expresamente aprobadas por
la parte responsable del cumplimiento
podrian invalidar la autoridad del usuario
para operar el equipo.

Elalcance operativo normal del transmisor
es de aproximadamente 10 m.

Las disminuciones del alcance podrian
deberse a uno de los siguientes factores:

condiciones climaticas,

torres de antenas de radio en las
proximidades,

estructuras alrededor del vehiculo,

otros vehiculos estacionados cerca del
Suyo.

Otras transmisiones de radio de corta
distancia (por ejemplo, las radios de
aficionados, los equipos médicos, los
auriculares inaldmbricos, los controles
remotosy los sistemas de alarma) pueden
utilizar la radiofrecuencia que utiliza su
control remoto. Si las frecuencias se
bloguean, no podra usar su control remoto.
Puede bloguear y desbloquear las puertas
con la llave.

Nota: Asegurese de que su vehiculo tenga
puestos los seguros antes de abandonarlo.

Nota: Si esta dentro del alcance, el control
remoto operara si presiona cualquier botén
involuntariamente.
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MANDO A DISTANCIA

Puede programar un méaximo de ocho
controles remotos para su vehiculo. Esto
incluye cualquiera de los proporcionados
con su vehiculo. Los controles remotos
deben permanecer dentro del vehiculo
durante el procedimiento de programacion.
Abroche los cinturones de seguridad
delanteros y cierre todas las puertas para
asegurarse de que los timbres de
advertencia no suenen durante la
programacion.

Programacién de un control
remoto nuevo

1. Gire la llave de encendido de la
posicién 0 a la posicion Il cuatro veces
durante un lapso de seis segundos.

Gire el encendido a la posicién 0.
Suena un tono para indicar que ahora
es posible programar un control
remoto.

Presione cualquier botén en un control
remoto nuevo dentro del lapso de 10
segundos. Sonaréa un tono a modo de
confirmacioén.

Repita el paso tres dentro del lapso de
10 segundos para cada control remoto
nuevo. No retire la llave del encendido
cuando presione el botén en el control
remoto.

Vuelva a activar el encendido (posicion
Il) o espere 10 segundos sin programar
otro control remoto para concluir la
programacion de la llave. Solo los
controles remotos que ha programado
pueden poner y quitar los seguros de
su vehiculo.
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Reprogramacioén de la funciénde
desbloqueo

Nota: Cuando presione el botén de
desbloqueo, todas las puertas se
desbloquean o solo la puerta del conductor
se desbloquea. Presionar de nuevo el boton
de desbloqueo abre todas las puertas.

Presione y mantenga apretados
simultdneamente los botones de bloqueo
y de desblogueo del control remoto por lo
menos durante cuatro segundos con el
encendido en la posicién OFF (apagado).
Los indicadores de direccién destellaran
dos veces para confirmar el cambio.

Para regresar a la funcién de desbloqueo
original, repita el proceso.

REEMPLAZO DE UNA LLAVE
EXTRAVIADA O UN MANDO A
DISTANCIA

Puede adquirir llaves o controles remotos
de reemplazo o adicionales en su
Concesionario Ford. Su Concesionario Ford
puede programar los transmisores para su
vehiculo.
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Sistemas de bloqueo de puertas

BLOQUEO Y DESBLOQUEO

Nota: Asegurese de poner los seguros del
vehiculo antes de dejarlo sin vigilancia.

Nota: No deje las llaves en el interior del
vehiculo.

Cierre

Cierre con llave

Gire la parte superior de la llave hacia la
parte delantera del vehiculo.

Cierre con comando a distancia

m Oprima el botoén.

Nota: Puede poner el seguro de la puerta
del conductor con la llave. Use la llave
cuando el comando a distancia no funcione.

Cierredoble

PELIGRO

No utilice el cierre doble cuando haya
Fi pasajeros o animales en el interior

del vehiculo. Las puertas no pueden
abrirse desde el interior si ha activado el
cierre doble.

El cierre doble es una caracteristica de
proteccién antirrobo que evita que alguien
abra las puertas desde el interior.

Nota: S/ activa el cierre doble estando en
el interior del vehiculo, ponga el vehiculo en
contacto para volver a poner el cierre simple
de las puertas.

Cierre doble con llave

Gire la llave a la posicién de cierre dos
veces en un lapso de tres segundos.

Cierre doble con comando a distancia
Presione el botén dos veces en
un lapso de tres segundos.

Apertura del vehiculo

Apertura con llave

Gire la parte superior de la llave hacia la
parte trasera del vehiculo.

Apertura con el comando a distancia

Oprima el boton.

Nota: Puede abrir la puerta del conductor
con la llave. Use la llave cuando el comando
a distancia no funcione.

Nota: S/ no usa el vehiculo por varias
semanas, el comando a distancia se
desactivara. Debe usar la llave para abrir el
vehiculo y para arrancar el motor. Al abrir y
arrancar el vehiculo una vez, se habilitard el
comando a distancia.

Reprogramacion de la funcién de
apertura

Puede reprogramar la funcién de apertura
para que solo se abra la puerta del
conductor. Véase Mando a distancia
(pégina 28).

Confirmacién de aperturay cierre
con seguro

Cuando ponga los seguros de las puertas,
las luces de giro destellaran dos veces.

Cuando quite los seguros de las puertas,
las luces de giro destellaran una vez.

Nota: S/ su vehiculo cuenta con la funcion
de cierre doble, las luces de giro destellaran
solo cuando active esta caracteristica.



Sistemas de bloqueo de puertas

Aperturay cierre de las puertas Aperturay cierre de la puerta
desde el interior lateral corrediza
B Apertura de la puerta lateral corrediza

E148829

A Poner el seguro
B Sacar el seguro

Puede ver el estado del seguro de las
puertas en el panel de instrumentos. La luz
se encendera cuando active los seguros
del vehiculo. E148804
Tire la manija interior de la puerta para
abrir la puerta.

Cierre de la puerta lateral corrediza

E171966
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Sistemas de bloqueo de puertas

-

s E148806

Apertura total de las puertas traseras

1. Tire la manija de la puerta para liberar ~ dobles
la funcién de comprobacién de la
puerta.

2. Deslice la puerta lateral para cerrarla.

E172313

Apertura de las puertas traseras
dobles

E178366
Deslice la palanca para quitar el seguro y
poder abrir de forma total las puertas
traseras dobles.
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Sistemas de bloqueo de puertas

Seguro al cerrar

E171967

Cuando su vehiculo no tiene electricidad,
el seguro al cerrar permite que el seguro
de la puerta se active de manera
automatica al cerrarla. Puede poner el
seguro al cierre a la puerta del
acompanante, las puertas corredizas y la
puerta de carga trasera usando la llave.

Nota: No deje las llaves en el interior del
vehiculo.

Nota: S/ trata de poner el seguro de las
puertas cuando alguna de estas esta
abierta, es posible que suene la bocina.

Cierre automatico

Su vehiculo cuenta conla funcién de cierre
automatico en marcha cuando la
velocidad del vehiculo es mayor de 8 km/h.
Puede activar esta funcién usando la
pantalladeinformacién. Véase Pantallas
informativas (pagina 58). Si activo esta
funcién, puede usar el botén interno de
apertura de las puertas, o quitar el
contactoy usar la llave, o bien usar el
comando a distancia para abrir la puerta
trasera o la puerta lateral corrediza.
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Cierre repetido automatico

El seguro se volveréd a activar
automaticamente si no abre ninguna
puerta 45 segundos después de haberlos
quitado usando el comando a distancia.
Los seguros de las puertas y la alarma
regresaran a su estado anterior.

Apertura automatica

Puede activar esta funcién usando la
pantalla de informacién. Véase Pantallas
informativas (pagina 58). Si activo esta
funcién, la caracteristica de apertura
automatica quitara los seguros de todas
las puertas en el plazo de 10 minutos del
final de un ciclo de conduccién, siempre
gue la puerta del conductor esté abierta y
qgue el vehiculo no esté en contacto.

Apertura en un paso

Nota: Cuando quite los seguros de las
puertas, las luces de giro destellaran una
vez.

Nota: Sjactivo la funcion de cierre doble
del vehiculo, el botdn interior de apertura
solo funcionara por un periodo de 20
segundos.

Puede activar esta funcién usando la
pantalla deinformacion. Véase Pantallas
informativas (pagina 58).

Si activo esta funcién, quitara los seguros
de todas las puertas, incluidas las puertas
traseras y la puerta lateral corrediza.

Quitara el seguro de todas las puertas
cuando:

tire cualquier manija interior (excepto
siha activado la funcién de cierre doble
de las puertas),

gire la llave en la cerradura de la puerta
del conductor,
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presione una vez el botén de apertura
en el comando a distancia,

presione una vez el botén interior de
apertura.

Apertura en dos pasos

Nota: Cuando quite los seguros de las
puertas, las luces de giro destellaran una
vez.

Nota: Siactivo la funcion de cierre doble
del vehiculo, el botén interior de apertura
solo funcionara por un periodo de 20
segundos.

Quitaréa el seguro de las puertas delanteras
cuando:

tire cualquier manija interior (excepto
sihaactivado la funcién de cierre doble
de las puertas),

gire lallave en la cerradura de la puerta
del conductor,

presione una vez el botén de apertura
en el comando a distancia,

presione una vez el botén interior de
apertura.

Quitard los seguros de las puertas
delanteras y de la zona de carga cuando:

gire la llave dos veces a la posicién de
cierre en la cerradura de la puerta del
conductor en un lapso de tres
segundos,

presione dos veces el botén de
apertura en el comando a distancia en
un lapso de tres segundos,

presione dos veces el botén interior de
apertura enun lapso de tres segundos.

Cierre repetido por zona

Si activo el cierre repetido por zona y abre
una puerta, los seguros de las demas
puertas no se quitaran. Consulte a un
Concesionario Ford para obtener mas
informacion.
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Los seguros de los furgones, minibuses y
combis tienen dos zonas: cabinay area de
carga. En el caso de los furgones y combis,
la zona de carga incluye las puertas
traserasy la puerta lateral corrediza. En el
caso de los minibuses, la zona de carga
incluye las puertas traseras.

Salga del vehiculo y presione el botén
de cierre.

Presione una vez el botdn de apertura
o el botdn de apertura del area de
carga para abrir la zona
correspondiente.

Si abre una puerta dentro de la zona sin
seguro, las demas puertas de esa zona se
cerrardn automaéaticamente.

Apertura de los seguros por
configuracién

La funcién de apertura de los seguros por
configuraciéon esta activada al momento
de la compra del vehiculo. Esta funcién
permite seleccionar qué seguros se
quitaran al presionar una o dos veces el
botdn de apertura o el botén de apertura
del area de carga en el comando a
distancia. No puede volver a activar esta
funcién una vez desactivada. Consulte a
un Concesionario Ford para obtener mas
informacion.
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Salida de emergencia trasera

E171968

Tire la manija interior de la puerta hacia
arriba para abrir la puerta en caso de
emergencia.
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Seguridad

SISTEMAPASIVOANTIRROBO

Principio de funcionamiento

El sistema evita que alguien arrangue el
motor con una llave codificada
incorrectamente.

Llaves codificadas

Si pierde una llave, un Concesionario Ford
puede proporcionarle un reemplazo. Si es
posible, entréguelas con el nimero de llave
de la etiqueta proporcionada con las llaves
originales. Un Concesionario Ford también
puede proporcionarle llaves adicionales.

Nota: Conserve todas sus llaves borradas
y recodificadas restantes en caso de que
pierda una llave. Haga codlificar las llaves
de reemplazo junto con sus llaves restantes.
Consulte a un Concesionario Ford para
obtener mas informacion.

Nota: No proteja sus llaves con objetos
metadlicos. Esto podria evitar que el receptor
reconozca una llave codificada.

Activacién del inmovilizador del
motor

Después de mover el encendido a la
posicion OFF (apagado), el inmovilizador
del motor se activara automaticamente
luego de un tiempo corto.

Desactivacién del inmovilizador
del motor

Cuando mueva el encendido a la posicién
ON (encendido), el inmovilizador del motor
se desactivara automaticamente si se

utiliza una llave codificada correctamente.

Sila luz del indicador se ilumina o destella
por un breve lapso, no se reconocié la llave.
Extraiga la llave e intente nuevamente.
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Sino es posible arrancar el motor con una
llave codificada correcta, esto indica una
falla. Solicite de inmediato que un
Concesionario Ford revise el vehiculo.



Pisaderas eléctricas

USQ DE LAS PISADERAS
ELECTRICAS (Si esta equipado)

AVISOS

En climas extremos, puede

producirse una acumulacion

excesiva de hielo y eso provoca que
las pisaderas eléctricas no se desplieguen.
AsegUrese de que las pisaderas eléctricas
se hayandesplegadoy que haya finalizado
el movimiento antes de pisarlos. Las
pisaderas eléctricas reanudaran su funciéon
habitual una vez que el blogueo se haya
despejado.

Desactive las pisaderas eléctricas

antes de colocar la gata o ubicar

cualquier objeto debajo del vehiculo.
Nunca coloque la mano entre la pisadera
extendida y el vehiculo. Una pisadera en
movimiento puede causar lesiones.

Nota: No utilice las pisaderas eléctricas, los
conjuntos de bisagra delanteros y traseros,
los motores de las pisaderas o los montajes
de la parte inferior de la carroceria de las
pisaderas para levantar el vehiculo cuando
se utiliza la gata. Siempre utilice los puntos
adecuados de apoyo para la gata.

Nota: (as pisaderas eléctricas pueden
funcionar con mas lentitud en temperaturas
frias.

Nota: £l mecanismo de la pisadera puede
atrapar suciedad, como lodo, barro, nieve,
hielo y sal. Esto puede provocar un ruido no
deseado. Si esto sucede, ajuste
manualmente las pisaderas eléctricas en la
posicion de desplegados. Luego, lave el
sistema, en especial los brazos de bisagra
delanteros y traseros, con un aparato de
lavado comercial de alta presion.

Nota: Sjarranca mientras las pisaderas
eléctricas estan desplegados, el motor se
detendra.
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Nota: S/ se produce una falla, puede
guardar manualmente las pisaderas
eléctricas.

Despliegue eléctrico automatico

E171469

Las pisaderas eléctricas se extienden
automaticamente hacia abajo y hacia
afuera cuando se abre la puerta. Esto
ayuda a que pueda ingresar y salir del
vehiculo.

Cierre eléctrico automatico

Y .
: %
Errraro "

Cuando cierre las puertas, las pisaderas
eléctricas volveran a la posicion de
plegados con una demora de dos
segundos.




Pisaderas eléctricas

Despliegue eléctrico manual eléctricas de forma manual en la pantalla

de informacion. Véase Informacién

Puede hacer funcionar las pisaderas general (pagina 58).

Para ajustar las pisaderas eléctricas en la posicién de desplegados, desplacese a:

Accién

Asist. conduc.

Presione el botén OK.

Escaldn elec. Presione el botén OK.
Despliegue Presione el botén OK.
Activar y Desactivar

Puede activar y desactivar la funciéon de
las pisaderas eléctricas en la pantalla de
informacion. Véase Informacién general

(pagina 58).

Para habilitar o deshabilitar la funcién de las pisaderas eléctricas desplacese a:

Acciény Descripcién

Asist. conduc.

Presione el botén OK.

Escaldn elec.

Presione el botén OK.

Seleccione una de las siguientes opciones:

Desactivado

Presione el botén OK. Cuando estén desactivados, las
pisaderas eléctricas se moveran hacia la posiciéon de plegados,
independientemente de la posicién de la puerta.

automatico

Presione el botén OK. Cuando estén activados, las pisaderag
eléctricas volveran a las posiciones correctas segun la posi-
cién de la puerta.

Cuando activa el encendido, el sistema se

activa automaticamente.

Rebote

La pisadera realizard un movimiento en
sentido inverso hacia el final del recorrido
siencuentra un objeto mientras se mueve.
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Pisaderas eléctricas

Funcionamiento manual

(& J
E171471

1. Inserte la llave cruz en el orificio guia 'y
gire la manija hacia la derecha hasta
que los escalones queden en la
posicién de plegado.

Restablecimiento del sistema

Puede restablecer el sistema si abre y
cierra la puerta corrediza.
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Volante

AJUSTE DEL VOLANTE

PELIGRO

No ajuste el volante con el vehiculo
en movimiento.

Nota: Asegurese de estar sentado en la
posicion correcta. VVéase Modo correcto
de sentarse (pagina 73).

*

= 3

E95179

3. Asegure la columna de la direccién.

MANDO DEL SISTEMA DE
AUDIO

Seleccione el origen requerido en la unidad
de audio.

Con el control, puede accionar las
E95178 siguientes funciones:

1. Desbloquee la columna de la direccién. Tipo1
2. Ajusteelvolante ala posicion deseada.

————

E145434
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Volante

Utilice las flechas del volante de direccion
para navegar por los menus. Presione OK
para hacer una seleccioén.

Tipo 2

E129463

A Subir volumen

B Buscar hacia adelante o
siguiente

C Bajar volumen

D Buscar hacia atras o anterior

Buscar, Siguiente o Anterior

Presione el botén de busqueda para:
sintonizar el radio a la estacién
preseleccionada siguiente o anterior,
reproducir la pista siguiente o anterior.

Mantenga presionado el botén de

busqueda para:

sintonizar el radio a la siguiente
estaciéon hacia arriba o hacia abajo en
la banda de frecuencias,

avanzar o retroceder rdpidamente en
una pista.
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CONTROL POR VOZ

E129464

Tire del control para seleccionar o cancelar
la seleccién de control de voz. Véase
SYNC™ (p4gina 198).

CONTROL DE PANTALLA
INFORMATIVA

E130248

Véase Pantallas informativas (pagina
58).



Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

LIMPIAPARABRISAS

Nota: Descongele completamente el
parabrisas antes de activar el
limpiaparabrisas.

Nota: Asegurese de desactivar el
limpiaparabrisas y el encendido antes de
usar un sistema de lavado automadtico de
automoviles.

Nota: Siaparecen rayas o manchas en el
parabrisas, limpie el parabrisas y las
escobillasde los limpiaparabrisas. Sieso
no resuelve el problema, reemplace las
escobillas de los limpiaparabrisas.

Nota: No haga funcionar el limpiapara-
brisas con el parabrisas seco. Esto puede
rayar el vidrio, dafar las escobillas del
limpiaparabrisas o quemar el motor del
limpiador. Siempre use el lavaparabrisas
antes de limpiar el parabrisas seco.

E167118

A Un solo barrido

Barrido intermitente
Barrido normal

Barrido a alta velocidad

O 0O w

Barrido intermitente

-2
<

A Intervalo de barrido corto
B Barrido intermitente

E167119

C Intervalo de barrido largo

Use el control giratorio para ajustar el
intervalo de barrido intermitente.

Limpiaparabrisas dependiente de
la velocidad (Si esta equipado)

Cuando aumenta la velocidad del vehiculo,
se reduce el lapso entre barridos de los
limpiaparabrisas.

LAVAPARABRISAS

Nota: No haga funcionar los lavaparabrisas
si estd vacio el depdsito de los
lavaparabrisas. Podria causar que se
sobrecaliente la bomba del lavaparabrisas.

Nota: No accione los lavaparabrisas por
mads de 10 segundos por vez.
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E129188
Para utilizar el lavaparabrisas, tire de la
palanca hacia su direccién.

Cuando suelte la palanca, el limpiador
seguira funcionando por un periodo corto
de tiempo.

LIMPIALUNETAY
LAVALUNETA

Limpialuneta

Nota: Asegurese de desactivar el
limpialunetay el encendido antes de usar
un sistema de lavado automadtico de
automoaviles.

E171615

A Barrido intermitente
B Barrido a baja velocidad
C Apagado

Presione la parte superior del botén para
activar el barrido intermitente. Presione
nuevamente la parte superior del botén
para activar el barrido a baja velocidad.
Presione la parte inferior del botdn para
desactivar el limpialuneta de la

ventana trasera.

Cuando active los limpiaparabrisas
delanterosy mueva la palanca de cambios
a marcha atras (R), se encendera
automaticamente el limpialuneta.

Lavaluneta

E167407

Mueva la palanca alejadndola de usted para
hacer funcionar el lavaluneta de la
ventana trasera. El lavaluneta funcionara
mientras mantenga la palanca
presionada lejos de usted. Cuando suelte
la palanca, el lavado continuara por un
periodo corto.



Iluminacion

INFORMACION GENERAL

Condensacién en los conjuntos de
luces

Las luces exteriores tienen respiraderos
para compensar los cambios normales de
la presién de aire.

Se puede producir condensacién debido
a ese disefo. A bajas temperaturas,
cuando penetra aire hUmedo en los
conjuntos de luces a través de los
respiraderos existe la posibilidad de que
se produzca condensaciéon. Cuando hay
condensacién normal, se puede formar
una fina pelicula de vaho en el interior del
lente. A la larga, el vaho se despeja y sale
a través de los respiraderos durante el
funcionamiento normal.

El tiempo que toma el vaho en
desaparecer podria ser de hasta 48 horas,
en condiciones de clima seco.

Estos son ejemplos de condensacion
aceptable:
La presenciade unvaho fino (sinrayas,
marcas de goteo ni gotas grandes).
El vaho cubre menos del 50% del
lente.
Estos son ejemplos de condensacioén
inaceptable:
Acumulacién de agua dentro de la luz.
Rayas, marcas de goteo o gotas de
agua grandes presentes en el interior
del lente.
Si ve condensacion inaceptable, solicite

que un Concesionario Ford revise el
vehiculo.

CONTROLDELA ILUMINACION

Posiciones del control de
iluminacién

E132706

A Apagado

B Luces de estacionamiento, del
tablero de instrumentos, de la
patente y luces traseras

C Faros

Luces de estacionamiento (siests
equipado)

Gire el encendido a OFF (apagado).
Ambos lados

Para operar las luces de estacionamiento,
gire el control de iluminacién a la posicion
B.



Iluminacion

Senalizadores

E163717

Lado derecho

A
B Lado izquierdo

Nota: £l uso prolongado de las luces de
estacionamiento hara que se descargue la
bateria.

Luces altas

*

E163718

Empuje la palanca hacia adelante para
encender las luces altas.

Empuje otra vez la palanca hacia adelante
o tirela hacia usted para apagar las luces
altas.
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Bocinade Luces

¥

163719
Tire la palanca ligeramente hacia el
volante.

REOSTATO DE ILUMINACION
DEL CUADRO DE
INSTRUMENTOS

E132712

Presione varias veces o mantenga
presionado hasta llegar al nivel de
deseado.

Nota: Si desconecta la bateria o si esta se
descarga, las luces del panel de
instrumentos volveran al ajuste de mayor
iluminacion.



Iluminacion

LUCES CON RETARDO DE
SEGURIDAD

Después de haber girado el encendido a la
posiciéon OFF, puede encender los faros
delanteros tirando la palanca de las luces
de giro hacia usted. Escuchara un tono
corto. Los faros delanteros se apagaran
automaticamente después de tres minutos
si hay alguna puerta abierta, 0 30
segundos después de que se haya cerrado
la Ultima puerta. Puede cancelar esta
caracteristica tirando la palanca de las
luces de giro hacia usted nuevamente o
girando el encendido a la posicién ON.

ILUMINACION DIURNA

Luces de conduccién diurna (siesta
equipado)

PELIGRO

Siempre recuerde encender los faros

en situaciones con escasa

iluminacién o en condiciones
meteorolégicas adversas. El sistema no
activa las luces traseras y puede que no
proporcione una iluminacién adecuada. Si
en estas condiciones no se encienden los
faros, se podria producir un chogue.

Cuando enciende el vehiculo, el sistema
se activa automaticamente.

Para encender el sistema:
1. Gire el encendido a ON.

2. Gireelinterruptor del control de luces
a la posiciéon OFF o a la posicién de
encendido automatico de luces.

FAROS ANTINIEBLA
DELANTEROS (Si esta equipado)

E132709

Presione el botén para encender o apagar
los faros antiniebla.

Puede encender los faros antiniebla
cuando el control de luces esta en
cualqguier posicion, excepto en apagado.

Nota: Unicamente utilice los faros
antiniebla cuando la visibilidad sea
reducida, por ejemplo, con niebla, nieve o
lluvia torrencial.

FAROS ANTINIEBLA
TRASEROS

E132710

Presione el botén para encender o apagar
los faros antiniebla.
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Solo puede encender los faros antiniebla
traseros cuando los faros antiniebla
delanteros o las luces delanteras estan
encendidos.

Nota: Unicamente utilice los faros
antiniebla cuando la visibilidad sea
reducida, por ejemplo, con niebla, nieve o
lluvia torrencial.

Nota: Use los faros antiniebla traseros
Unicamente cuando la visibilidad sea de
menos de 50 m.

NIVELACION DE LOS FAROS

Ajuste el nivel de los haces de los faros
principales segun la carga sobre el
vehiculo.

Ajuste a cero el control del nivel de los
faros principales cuando el vehiculo no
esté cargado. Ajuste los haces de los faros
principales para que brinden una
iluminacién de entre 35-100 mde la
superficie del camino cuando el vehiculo
esté cargado parcial o totalmente.

Para ajustar el nivel de los haces de los
faros principales:

E132711

1. Presione el control para liberarlo.

2. Gire el control hasta lograr el ajuste
deseado.

3. Presione el control para bloquearlo.

SENALIZADORES

E162681

Levante o baje la palanca para usar las
luces de giro.

Nota: Mueva la palanca hacia arriba o hacia
abajo para que las luces de giro destellen
tres veces cuando desee indicar un cambio
de carril.

LUC ES DE ESTR | BO (Siestaequipado)

Las luces de acceso se encenderany se
apagaran automaticamente al abriry
cerrar las puertas. Si abre las puertas con
el comando a distancia, las luces de
acceso se encenderan. Se apagaran
automaticamente después de un breve
periodo.
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LUCES INTERIORES

Luz de cortesia
A B
|

Cc
%0 d

E112207

A Apagar
B Contacto de la puerta
C Encender

Si lleva el interruptor a la posicion B, se
encenderé la luz de cortesia al quitar los
seguros del vehiculo o al abrir una puerta.
Sideja una puerta abierta con el interruptor
apagado, la luz de cortesia permanecera
encendida durante un periodo cortoy se
apagara automéaticamente a fin de evitar
que pierda carga la bateria del vehiculo.
Para volver a encenderla, active el
encendido durante un periodo corto.

La luz de cortesia también se encendera
cuando se desactive el encendido. Se
apagara automaticamente después de un
periodo corto o cuando se arrangue el
motor.

Silleva el interruptor a la posicién C
estando el encendido desactivado, se
encenderé la luz de cortesia. Se apagara
automaticamente después de un periodo
corto a fin de evitar que pierda carga la
bateria del vehiculo. Para volver a
encenderla, active el encendido durante
un periodo corto.

Lamparas de lectura

E112208

Sidesactiva el encendido, las luces de
lectura se apagaran automaticamente
después de un periodo corto a fin de evitar
que pierda carga la bateria del vehiculo.
Para volver a encenderlas, active el
encendido durante un periodo corto.

b

Estas luces se encuentran encima de las
puertas traseras y de la puerta deslizante.
Se enciendeny se apagan
automaticamente al abrir y cerrar las
puertas. Se encenderdn si se retiran los
seguros de las puertas con el control
remoto. Se apagaran automaticamente
después de un periodo corto.

Luces de entrada

*E—

E162050



Ventanillas y espejos retrovisores

ALZACRISTALESELECTRICOS

AVISOS

No deje a los nifios solos en su

vehiculo ni les permita jugar con las

ventanas eléctricas. Podrian sufrir
lesiones graves.

Al cerrar las ventanas eléctricas,

debe controlar gue no tengan

obstrucciones y asegurarse de que
los nifios y las mascotas no estén cerca de
las aberturas de la ventana.

E145236

Presione el interruptor para abrir la
ventana.

Levante el interruptor para cerrar la
ventana.

Nota: Es posible que escuche un ruido de
8golpeteo cuando solo una de las ventanas
esté abierta. Baje levemente la ventana
contraria para reducir ese sonido.

Nota: Las ventanas eléctricas solo
funcionan cuando el encendido esta
activado.

Descensodeunsolotoquedellado
del conductor

Oprima el interruptor por completoy
suéltelo. Oprimalo o levantelo nuevamente
para detener la apertura de la ventana.

Ascenso de un solo toque del lado
del conductor

Levante el interruptor por completo y
suéltelo. Presiénelo o levantelo
nuevamente para detener la ventana.

Funcién derebote

La ventana del lado del conductor se
detendréa automaéaticamente al cerrarse.
Retrocederd un poco si se encuentra con
un obstaculo.

Anulacién de la funcién de rebote

Para cancelar esta funcién de proteccion
cuando existe resistencia, por ejemplo, en
el invierno:

1. Cierre la ventana dos veces hasta que
llegue al punto de resistenciay permita
que baje.

2. Cierrelaventanauna tercera vez hasta
el punto de resistencia. La funcién de
rebote ahora esta desactivaday podra
cerrar la ventana manualmente. La
ventana pasara el punto de resistencia
y la podra cerrar completamente.

Consulte a un Concesionario Ford lo antes
posible si la ventana no se cierra después
del tercer intento.

Restablecimiento de la funcién de
rebote

PELIGRO

La funcién de rebote permanece
desactivada hasta que se
restablezca.




Ventanillas y espejos retrovisores

1. Mantenga levantado el interruptor B
hasta que la ventana esté totalmente

cerrada. “ \ iy c

2. Suelte el interruptor. A

3. Levante nuevamente el interruptor
durante un segundo mas.

4. Suelte el interruptor.

5. Levante nuevamente el interruptor
durante un segundo mas.

6. Abralaventana e intente cerrarla E71280
mediante la funcién de un solo togue.

7. Repita el procedimiento sila ventana A Espejodelladoizquierdo
no se cierra al usar la funcién de un B Apagado
solo toque.

Nota: S/ desconecto la bateria, debe
restablecer la memoria de rebote. ’

-

C Espejo del lado derecho

ESPEJOS RETROVISORES
EXTERIORES

Espejos retrovisores exteriores “
eléctricos

N\

)
PELIGRO '

No ajuste los espejos mientras el E71281

vehiculo estd en movimiento. Este

podria provocar la pérdida de control
del vehiculo, lesiones personales graves o
la muerte. Espejos plegables eléctricos (siesta

equipado)

Mueva el controlador en la direccién que
indican las flechas para ajustar el espejo.

Abatimiento y rebatimiento

Los espejos plegables eléctricos funcionan
conelencendido activadoy durante varios
minutos luego de desactivar el encendido.
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Ventanillas y espejos retrovisores

O

E72184

Y

Mueva el controlador hacia abajo para
plegar o desplegar los espejos.

Nota: Solo puede plegar los espejos
cuando el controlador estd en la posicion
B.

Nota: S/ pliega y despliega los espejos
varias veces en un minuto, es posible que la
funcion de abatimiento eléctrico se
desactive para evitar que se sobrecalienten
los motores.

Nota: No pliegue ni despliegue los espejos
plegables eléctricos de manera manual.

Espejos retrovisores exteriores
plegables

Mueva el espejo hacia el cristal de la
ventana. AseguUrese de enganchar
completamente el espejo en su soporte
cuando lo despliegue.

VENTANILLAS DESLIZANTES

(Si esta equipado)

E170035

1.  Mantenga presionado el botén de retiro
de los seguros.

2. Deslice la ventana.

VENTANILLASDERIVABRISAS
TRASERAS (Si esta equipado)

Apertura de las ventanillas de
cuarto trasero

E170036

1. Presione el botén de apertura para
abrir el pestillo.

Nota: Segun el tipo de cierre, debera
presionar los botones de apertura juntos o
hacia abajo para abrir el pestillo.

2. Mantenga el pestillo presionado y
empuije la ventanilla para abrirla.
Asegurese de que el pestillo quede
trabado.

Cierrede las ventanillas de cuarto
trasero

1. Mantenga presionado y empuije el
pestillo para cerrar la ventanilla.

2. Presione el pestillo para que se trabe.
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E151125

A Oddémetro, cuentakildmetros parcial, autonomia y pantalla de informacién.
Véase Pantallas informativas (pagina 58).

B Velocimetro.

(@]

Medidor de la temperatura del liquido refrigerante del motor.

D Botén de alternancia de restablecimiento de cuentakildmetros parcial y

autonomia.
E Medidor de combustible.
F Tacometro.

Pantalla de informacién
Odémetro

Registra la distancia por la que ha viajado
el vehiculo.

Restablecimiento del
cuentakilémetros parcial y la
autonomia

Presione el botén para cambiar de la
informacion del cuentakilémetros parcial
a la autonomia. Mantenga presionado el
botén pararestablecer el cuentakildmetros
parcial.

Computadora de abordo

Véase Computadora de abordo (pagina
61).
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Temperatura del aire exterior

Muestra la temperatura ambiente del
exterior.

Medidor de la temperatura del
liquido refrigerante del motor

PELIGRO

Nunca quite el tapdn del depdsito

del liquido refrigerante mientras el

motor esta caliente o en
funcionamiento.

A temperaturas normales de
funcionamiento, la aguja permanecera en
la zona central.

Sila aguja llega a la seccién roja, esto
significa que el motor se esta
sobrecalentando. Detenga el vehiculo tan
pronto como sea seguro hacerlo y apague
el motor. Identifique la causa cuando el
motor se enfrie. Véase Comprobacién
del liquido refrigerante de motor
(pagina 126).

Nota: No vuelva a arrancar el motor hasta
identificar la causa del sobrecalentamiento
y resolver el problema.

Medidor de combustible

Encienda el vehiculo. El medidor de
combustible indicard aproximadamente
cuanto combustible hay en el tanque. La
flecha adyacente al simbolo del surtidor
de combustible indica en qué lado del
vehiculo esta ubicada la tapa de llenado
de combustible.

53

INDICADORES Y LUCES DE
ADVERTENCIA

Las siguientes luces de advertencia e
indicadores lo alertaran de una condicién
del vehiculo que puede volverse grave. Al
arrancar el vehiculo, se encenderan
algunas luces a fin de comprobar su
correcto funcionamiento. Sialguna de las
luces permanece encendida después de
arrancar el vehiculo, observe la luz de
advertencia del sistema correspondiente
para obtener informacién adicional.

Nota: Algunos indicadores de advertencia
aparecen en la pantalla de informacién y
funcionan del mismo modo que una luz de
advertencia, pero no se encienden cuando
arranca su vehiculo.

Luz de advertencia del sistema de

frenos antibloqueo

() vehiculo en funcionamiento, esto

es sefial de una falla. Su vehiculo

seguira teniendo el sistema de frenos
normal sin la funcién de sistema de frenos
antiblogueo. Haga que un Concesionario
Ford verifigue el vehiculo tan pronto como
sea posible.

Si se enciende estando el

Luzdeadvertenciadedesgastede
la pastilladel freno
desgastado hasta un limite

v/ \Y
O
\ (4
predeterminado. Haga que un

Concesionario Ford verifique el vehiculo
tan pronto como sea posible.

Esta luz se encendera cuando
las pastillas del freno se hayan
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Luz de advertencia del sistema de
frenos

PELIGRO

?\ Es peligroso conducir el vehiculo con
.-" la luz de advertencia encendida. Se

puede producir una disminucién
importante en el rendimiento de los frenos.
Le tomara mas tiempo detener el vehiculo.
Solicite de inmediato que un Concesionario
Ford revise el vehiculo. Manejar grandes
distancias con el freno de estacionamiento
accionado puede hacer que los frenos
fallen, con el riesgo de sufrir lesiones
personales.

Se enciende cuando apligue el
(@) freno de estacionamientoy el
encendido esté en ON
(encendido).

Si se enciende cuando el vehiculo esta en
movimiento, compruebe que el freno de
estacionamiento no esté aplicado. Si el
freno de estacionamiento no esta aplicado,
es sefial de que el nivel del liquido para
frenos esta bajo o de que hay un mal
funcionamiento en el sistema de frenos.
Solicite de inmediato que un Concesionario
Ford revise el vehiculo.

Luces direccionales

Parpadea durante el
‘ funcionamiento. Una aceleraciéon
repentina en la frecuencia de las
luces intermitentes es una sefial de que
existe una falla en la ldmpara. Véase

Cambio de lAmparas (pagina 134).

Luz de advertencia de puerta
abierta

= Se encendera cuando el
”U\ encendido estd en ON
= (encendido) y permanecera asi
sicualquierade las puertas o el capd estan
abiertos.

Luzde advertenciade la
temperatura del motor
vehiculo estd en funcionamiento,

maaall indica que el motor esté
sobrecalentado. Detenga el vehiculo tan
pronto como sea seguro hacerlo y apague
el motor. Identifigue la causa cuando el
motor se enfrie. Haga que un
Concesionario Ford verifique el vehiculo
tan pronto como sea posible.

Si se enciende cuando el

Luces de advertencia del motor

Luz indicadora de mal

funcionamiento

Luz de advertencia de Requiere
P servicio

Todos los vehiculos

Si se enciende alguna de estas luces
cuando el motor esta funcionando, esto
indica una falla. El motor continuara
funcionando pero tendra una potencia
limitada. Si cualquiera de las luces destella
cuando estd manejando, reduzca
inmediatamente la velocidad de su
vehiculo. Si continda destellando, evite
acelerar o desacelerar abruptamente.
Solicite de inmediato que un Concesionario
Ford revise el vehiculo.

PELIGRO
Pida que lo revisen de inmediato.
Fi AN
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Siambas luces se encienden cuando el
motor esta en funcionamiento, detenga el
vehiculo lo antes posible en un lugar
seguro (sicontinda manejando, la potencia
del motor puede disminuir hasta que se
apague). Apague el encendido e intente
volver a arrancar el motor. Si el motor
vuelve a arrancar, haga que un
Concesionario Ford verifique el vehiculo
de inmediato.

Luz de advertencia del airbag
delantero

Y Sino se enciende al activar el
,\\0 encendido, continva destellando
o permanece encendida, es
sefal de una falla. Solicite de inmediato

que un Concesionario Ford revise el
vehiculo.

Indicador de los faros antiniebla
delanteros

Este se enciende cuando
iD enciende los faros antiniebla

delanteros.

Luz de advertenciade
congelamiento

PELIGRO

Incluso si la temperatura aumenta a

mas de 4°C no hay garantia de que

el camino esté libre de peligros
ocasionados por el clima inclemente.

Se ilumina cuando la
temperatura del aire exterior es
de 4°C o menor.

A2

Indicador de las bujias

incandescentes
Si se ilumina, espere hasta que
se apague antes de arrancar el
motor.

Indicador de faro

NI Sciluminard cuando enciende
;0 0\- las luces bajas de los faros o las
luces traseras y laterales.

Indicador de advertenciade las
luces altas

Seiluminara al encender las

luces altas de los faros

delanteros. Destellara cuando
utilice el destellador de los faros.

Indicador de ayuda de encendido
en pendiente

Se enciende cuando el sistema
(@) no esta disponible.

Nota: No disponible en todos los tableros
de instrumentos.

Luz de advertencia de encendido

Si esta luz se enciende mientras
maneja, esto indica que existe
una falla. Apague todo el equipo
eléctricoinnecesario. Solicite de inmediato
que un Concesionario Ford revise el

vehiculo.

Luzdeadvertenciadenivelbajode
combustible

Si esta luz se enciende, vuelva a
poner combustible tan pronto
como sea posible.

Indicador del centro de mensajes

Este se enciende cuando se
m almacena un nuevo mensaje en
la pantalla de informacion. Sera
de color rojo o &mbar, segun la gravedad
del mensaje, y se quedara encendido hasta
gue se haya rectificado la causa del
mensaje. Véase Mensajes de
informacién (pagina 62).
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Luz de advertencia de la presién
del aceite

PELIGRO

No reanude su viaje si se enciende a
,-"' pesar de que el nivel del aceite es

correcto. Solicite de inmediato que
un Concesionario Ford revise el vehiculo.
g ilumina mientras usted conduce,

indica una falla. Detenga el

vehiculo tan pronto como sea seguro
hacerlo y apague el motor. Compruebe el
nivel de aceite del motor. Véase

Comprobacién del aceite de motor
(pagina 125).

Sise mantiene encendida o sise

Indicador de faros antiniebla
traseros

Luzdeadvertenciaderecordatorio

de cinturén de seguridad

una alarma como recordatorio
para que se abroche el cinturén.

Véase Seial de aviso del cinturén de
seguridad (pagina 24).

Este se enciende cuando
enciende los faros antiniebla
traseros.

Se iluminaray también sonara

Indicadorde controlde estabilidad
Se encendera durante un
periodo corto cuando active el

-

encendido. Si se enciende
estando el vehiculo en funcionamiento,
esto es sefial de una falla. Al producirse
una falla el sistema se apagara. Haga que

un Concesionario Ford verifique el vehiculo
tan pronto como sea posible.

Nota: Mientras estd manejando, se ilumina
cuando el sistema estd en funcionamiento.
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Control de la estabilidad apagado
Se enciende cuando desactiva
el sistema. Se apagara cuando

-
({4
Ot usted vuelva a encender el

sistema o cuando desactive el encendido.

Indicador de aguaen el
combustible

Vehiculos con motor Diesel

Este se enciende si existe una
Eﬂ:. cantidad excesiva de agua en el

filtro de combustible. Drene el
agua inmediatamente. Véase Separador
de agua del filtro de combustible -
Vaciado (pagina128). Sise enciende luego
de drenar el agua, es sefial de que el filtro
de combustible necesita servicio. Solicite
de inmediato que un Concesionario Ford
revise el vehiculo.

SENALES ACUSTICAS DE
AVISO E INDICADORES
Advertencia secundaria de airbag

Emite un sonido cuando se produce una
falla en el sistema de airbagsy en la luz de
advertencia de airbags.

Puerta mal cerrada

Emite un sonido cuando una puerta no
estd completamente cerraday su vehiculo
esta en movimiento.

Puerta de emergencia abierta

Suena continuamente cuando la puerta
de emergencia esta abierta.

Luces exteriores encendidas

Emite un sonido cuando la puerta del
conductor esta abierta y las luces
exteriores estdn encendidas.
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Advertencia de exceso de
velocidad

Emite un sonido cuando la velocidad del
vehiculo supera el limite establecido.

Freno de estacionamiento
activado

Emite un sonido cuando el freno de
estacionamiento estd activado y su
vehiculo estd en movimiento. Si la sefal
de aviso no desaparece después de soltar
el freno de estacionamiento, lleve el
vehiculo de inmediato a un Concesionario
Ford para que lo revise.

Recordatorio de cinturén de
seguridad

Emite un sonido cuando se desabrocha un
cinturén de seguridad en un asiento
ocupado mientras el vehiculo esta en
movimiento.
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Pantallas informativas

INFORMACION GENERAL

PELIGRO

Conducir mientras esta distraido

puede ocasionar la pérdida de

control del vehiculo, un choque y
lesiones. Le recomendamos enfaticamente
que tenga extrema precaucién cuando
utilice cualquier dispositivo que pudiera
distraerlo mientras conduce. Su
responsabilidad principal es la operacion
segura del vehiculo. Recomendamos que
no se utilice ningun dispositivo portatil al
conducir, y se sugiere el uso de sistemas
activados por voz cuando sea posible.
Asegurese de conocer todas las leyes
locales correspondientes que puedan
afectar el uso de dispositivos electrénicos
mientras conduce.

Puede controlar varios sistemas en su
vehiculo usando los controles de la
pantalla de informacién que se encuentran
en el volante de direccién. Puede controlar
varios sistemas en su vehiculo usando los
controles de la pantalla de informacién
gue se encuentran en el volante de
direccion.
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Controles de la pantallade
informacién

E138659

Presione el botén de flecha hacia arriba
y el botén de flecha hacia abajo para
desplazarse y resaltar las opciones
dentro de un mend.

Presione el botén con la flecha derecha
para ingresar a un submenu.

Presione el botén con la flecha
izquierda para salir de un submenu.

Presione el botén OK para seleccionar
y confirmar ajustes o mensajes.

Estructura del ment: Pantallade
informacién

Puede acceder al menu usando el control
de la pantalla de informacion.

Nota: £s posible que algunas opciones
tengan una apariencia distinta o que no
aparezcan si se trata de elementos
opcionales.
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Computadora de abordo'

Cuenta km parcial

Autonomia

Consumo act.

Consumo med.

Velocid. media

' Véase Computadoradeabordo (pagina 61). Véase Cuadrodeinstrumentos (pagina
52).

Informacion

Mensaje
Ctrl. de sistema
Ajustes
Mensaje Descripcién y Accién
Asist. conduc. Ctrl. Traccién Encendido o apagado.
Arr. pend. Encendido o apagado.
Escalon elec. automatico
Despliegue
Desactivado
Pantalla [dioma Seleccione el ajuste que
corresponda.
Unidad medida Seleccione el ajuste que
corresponda.
Unidad temp. Seleccione el ajuste que
corresponda.
Sefiales acUst. Informacion Encendido o apagado.
Alerta Encendido o apagado.
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Mensaje Descripciény Accién
Confort Cerraduras Cierre auto.
Apert. auto.
Apertura global

Reset sistema

Mantenga presionado OK para restablecer el sistema a
los valores predeterminados de fabrica

Verificacién del sistema

Se mostraran primero todas las
advertencias activas, si corresponde. El
menu de verificacion del sistema podria
tener una apariencia distinta, dependiendo
de las opciones de equipamiento y del
estado actual del vehiculo. Utilice los
botones de flecha hacia arriba y hacia
abajo para desplazarse en la lista. Véase
Mensajes de informacién (pagina 62).

MenU de informacién y entretenimiento.

Estructura del mend: Pantalla de
informacion y entretenimiento

Puede acceder al menu utilizando los
controles de la pantalla de informaciény
entretenimiento. Véase Guia rapida
(pagina 10).

Nota: £s posible que algunas opciones
tengan una apariencia distinta o que no
aparezcan si se trata de elementos
opcionales.

SYNC-Media le permite acceder a las
funciones de SYNC.

Descripciény Accién

Ajustes de audio

Volumen adapt.

Seleccione el ajuste que
corresponda.

Sonido

Seleccione el ajuste que
corresponda.

Ocupac. de DSP

Seleccione el ajuste que
corresponda.

Ecualizador DSP

Seleccione el ajuste que
corresponda.

Noticias

Seleccione el ajuste que
corresponda.

Frec. alternativa

Seleccione el ajuste que
corresponda.
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Descripciény Accién

RDS regional

Seleccione el ajuste que

Ajustes de reloj

Ajustar hora

Ajustar fecha

RELOJ

Ajuste del reloj

1.

Oprima el botén MENU (Menu) de la
radio.

2. Seleccione Relojy luego oprima OK.

3. Seleccione Ajustarrelojy luego oprima
OK.

4, Utilice las flechas hacia arriba o hacia
abajo para aumentar o disminuir la
hora y los minutos.

5. Utilice las flechas hacia la izquierda o
hacia la derecha para alternar entre el
ajuste de hora y el de minutos.

6. Oprima OK cuando termine.

@]

1. Oprima el simbolo # de la radio para
acceder al ajuste del reloj.

2. Utilice las flechas hacia arriba o hacia
abajo para aumentar o disminuir la
hora y los minutos.

3. Utilice las flechas hacia la izquierda o
hacia la derecha para alternar entre el
ajuste de hora y el de minutos.

4. Oprima OK cuando termine.

Ajuste de la fecha

1. Oprima el botén MENU (Menu) de la
radio.

2. Seleccione Relojy luego oprima OK.
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corresponda.
Seleccione el ajuste que
corresponda.
Seleccione el ajuste que
corresponda.

3. Seleccione Ajustar fechay luego
oprima OK.

4. Ultilice las flechas hacia arriba o hacia
abajo paraaumentar o disminuirel dia,
el mesy el afo.

5. Utilice las flechas hacia la izquierda o
hacia la derecha para alternar entre el
ajuste del dia, del mesy del afio.

6. Oprima OK cuando termine.

Modo 24 horas

1. Oprima el botén MENU (Menu) de la
radio.

2. Seleccione Relojy luego oprima OK.

3. Elija Modo de 24 horas.

4. Marque el cuadro de seleccién con el
botén OK para activar el Modo de 24
horas o desmarquelo para activar el
modo de 12 horas.

COMPUTADOR DE ABORDO

Reconfiguraciénde la

computadora de abordo

Mantenga presionado OK en la pantalla
actual para restablecer la informacién del
viaje, la distancia, el tiempo y el
rendimiento promedio del combustible.

Odémetro del viaje

Registra la distancia recorrida en cada viaje
individual.
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Autonomia

Indica la distancia aproximada que el
vehiculo puede recorrer con el combustible
que resta en el tanque. Los cambios en el
modo de manejar el vehiculo pueden hacer
que el valor varie.

Consumo de combustible
instantdneo

Indica el consumo actual de combustible.

Consumo promedio de
combustible

Indica el consumo promedio de
combustible a partir del Ultimo
restablecimiento de la funcién.

Velocidad promedio

Indica la velocidad promedio calculada
desde el Ultimo restablecimiento de la
funcioén.

Temperatura del aire exterior
Muestra la temperatura del aire exterior.
Todos los valores

Muestra toda la informacién relacionada
con el viaje, la distancia, el tiempo y el
rendimiento promedio del combustible.

CONFIGURACION
PERSONALIZADA

Unidades de medida

Para cambiar entre unidades métricas e
imperiales, desplacese a esta pantallay
presione el botén OK.

Cambiar entre unidades métricas e
imperiales afectaré las siguientes
pantallas:

Autonomia
Consumo promedio de combustible

Consumo de combustible instantéaneo
Velocidad promedio

Desactivacion de campanillas

Las siguientes campanillas se pueden
desactivar:
Mensajes de advertencia
Mensajes informativos

MENSAJES DE INFORMACION

E130248

Presione el botén OK para confirmar que
desea eliminar algunos mensajes de la
pantalla de informacién. Debe confirmar
ciertos mensajes para poder ingresar a los
menus. La pantalla de informacién
eliminard autométicamente otros
mensajes después de cierto tiempo.

Nota: Segun las opciones con que cuente
el vehiculo y el tipo de tablero de
instrumentos, no todos los mensajes
aparecerdn o estardn disponibles. La
pantalla de informacién puede abreviar o
acortar ciertos mensajes.
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Airbag

El indicador de mensajes se
ilumina para acompafar algunos
mensajes. El indicador del
mensaje sera de color rojo o dmbar,
dependiendo de la gravedad del estado
del sistema pertinente. El indicador de

mensajes permanecera activado hasta que
se complete una reparacion del sistema.

Es posible que un simbolo especifico del
sistema con un indicador de mensaje
complemente algunos mensajes.

Descripcién y accién

Airbag averiado
Revis.inmediata

El sistema detectd un error que requiere atencion.

Alarma

Descripciény accién

Alarma activada Revis.
vehiculo

Indica que se ha activado la alarma antirrobo.

Sist. de alarma averiado
Revisar

El sistema detectd un error que requiere atencion.

Bateriay sistema de carga

Descripcién y accién

Sistema eléctrico voltaje
alto Pare lentamente

Detenga el vehiculo tan pronto como pueda, de manera
segura y apague el encendido. El sistema detectd un error
que requiere atencion.

Bateria baja Véase
manual

Apague todos los dispositivos y sistemas eléctricos innecesa-
rios. El sistema detectd un error que requiere atencion.

Puerta abierta

Descripciény accién

Puerta del conductor
abierta

Detenga el vehiculo cuando sea seguro y cierre la puerta.

Puerta trasera lado
conductor abierta

Detenga el vehiculo cuando sea seguro y cierre la puerta.

Puertadelacompafiante
abierta

Detenga el vehiculo cuando sea seguro y cierre la puerta.
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Descripcién y accion

Puerta trasera lado
acompafante abierta

Detenga el vehiculo cuando sea seguro y cierre la puerta.

Capd abierto

Detenga el vehiculo cuando sea seguro y cierre el capd.

Puerta trasera de espacio
de carga abierta

Detenga el vehiculo cuando sea seguro y cierre la puerta.

Puerta de emergencia
trasera abierta

Detenga el vehiculo cuando sea seguro y cierre la puerta.

Motor

Descripciény accién

Motor Revisiéninmediata

El sistema detectd un error que requiere atencioén.

Temperatura motor
elevada Pare lentamente

Detenga el vehiculo cuando sea seguro, deje que el motor se
enfrie y luego verifique el nivel del refrigerante. Si la adver-
tencia sigue encendida cuando revisa el nivel de refrigerante,
esto significa que el sistema detectd una falla que requiere
atencion. Véase Comprobacién del liquido refrigerante
de motor (pagina 126).

Asistencia de arranque e

n pendientes

Descripciény accién

Arr. pendiente no dispo-
nible

El sistema detecté un error que requiere atencién. Véase
Asistencia de arranque en pendientes (pagina 95).

Luces

Descripciény accién

Luces freno ampolleta
defectuosa

Indica que se quemd una ldmpara de la luz de freno. Véase
Iluminacién (pagina 44).

Luces de cruce ampolleta
defectuosa

Indica que se quemo una ldampara de faro de luz baja. Véase
Iluminacién (pagina 44).

lluminacién delantera
averiada Revisar

El sistema detectd un error que requiere atencion.
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Mantenimiento

Descripciény accién

Cambiar aceite motor
necesario

El aceite del motor sobrepasé el limite de distancia o el
tiempo de servicio. Reemplace el aceite del motor y el filtro
de aceite lo antes posible. Véase Comprobaciéndel aceite
de motor (pagina 125).

Liquido frenos nivel bajo
Revisién inmediata

El sistema detectd un error que requiere atencién. Véase
Comprobaciéndel liquido de frenosy embrague (pagina
127).

Liquido limpiaparabrisas
nivel bajo

Rellene el depdsito de liquido lavaparabrisas lo antes posible.
Véase Comprobacién del fluido del lavaparabrisas
(pagina 128).

Asistencia de estaciona

miento

Descripciény accién

Asistente de aparcam.
averiado Revisar

El sistema detectd un error que requiere atencion.

Freno de estacionamien

to

Descripcién y accién

Freno de mano activado

El freno de estacionamiento se aplica cuando la velocidad
del vehiculo supera los 5 km/h. Si la advertencia sigue
encendida cuando ha soltado el freno de estacionamiento,
esto significa que el sistema detecté una falla que requiere
atencion.

Sistema de arranque

Descripciény accién

Para arrancar pise freno

Pise el pedal del freno antes de arrancar el motor.

Tiempo de arranque
excedido

Indica que el motor no pudo arrancar.
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Control de traccién
Mensaje Descripciény accién
Control de traccion Indica que apago el sistema de control de tracciéon. Véase
desactivado Uso del control de traccién (pagina 97).
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FUNCIONAMIENTO

Aire exterior

Mantenga las admisiones de aire en frente
del parabrisas libre de obstrucciones
(como por ejemplo, nieve u hojas) para
permitir que el climatizador funcione de
manera eficaz.

Airerecirculado

PELIGRO

El uso prolongado del aire

recirculado puede hacer que las

ventanas se empafien. Si las
ventanas se empafian, siga las
instrucciones de configuracion para
desempanar el parabrisas.

El aire que se encuentra en el
compartimiento del pasajero vuelve a
circular. El aire exterior no ingresa al
vehiculo.

Calefaccién

El rendimiento de la calefaccién depende
de la temperatura del refrigerante del
motor.

Informacién general sobre cémo
controlar el clima interior

Cierre completamente todas las ventanas.
Calefaccién del interior

Dirija el aire hacia los pies. En condiciones
de clima frio o hUmedo, dirija un poco de
aire hacia el parabrisas y las ventanas de
las puertas.

Enfriamiento del interior

Dirija el aire hacia su cara.

Aire acondicionado

El sistema dirige el aire a través del

evaporador para enfriarlo. El evaporador
extrae la humedad del aire para ayudar a
mantener las ventanas desempafiadas. El
sistema dirige la condensacioén resultante
hacia el exterior del vehiculo, lo que puede
hacer que se forme un pequefio charco de
agua debajo del vehiculo. Esto es normal.

Nota: £l aire acondicionado funciona solo
cuando la temperatura supera los 4°C.

Nota: Cuando utiliza el aire acondicionado,
el vehiculo utiliza mds combustible.

REJILLAS DE VENTILACION

Para cerrar un difusor de aire, deslice el
ajuste de direccién de flujo de aire hacia
abajo.

Difusores de aire centrales

E169287

Difusor de aire lateral

E169288

67



Climatizador

CLIMATIZACION MANUAL

A

E147011

A

= o

B

-8

Control de velocidad del ventilador: controla el volumen de aire que circula
en el vehiculo. Se utiliza para ajustar la velocidad deseada del ventilador y para
apagarlo. Si apaga el ventilador, es posible que el parabrisas se empafe.

Aire recirculado: oprima este botdn para alternar entre aire del exterior y aire
recirculado. Cuando selecciona aire recirculado, el botén se iluminay el aire
gue se encuentra actualmente en el compartimiento de pasajeros vuelve a
circular. Esto puede reducir el tiempo necesario para enfriar el interior y evitar
gue ingresen al vehiculo olores indeseados.

Control de temperatura: controla la temperatura del aire que circula en el
vehiculo. Se usa para seleccionar la temperatura deseada. Si selecciona MAX
A/C, el sistema distribuye el aire recirculado a través de las ventilaciones del
panel de instrumentos. Este modo es mas econémico y eficiente que el aire
acondicionado normal. Gire la perilla de control de temperatura a calor maximo
para activar la calefaccion auxiliar

Aire acondicionado: oprima el botdn para encender o apagar el aire
acondicionado. Para mejorar el aire acondicionado al arrancar el vehiculo,
conduzca con las ventanas abiertas durante dos a tres minutos.

Control de distribucién del aire: se utiliza para seleccionar la distribucién de
aire deseada.

Uselo para distribuir el aire a P selo para distribuir el aire a
través de las ventilaciones de }ﬂ través de las ventilaciones de
aire del panel de instrumentos. aire del panel de instrumentos y

las ventilaciones de aire del espacio para
los pies.
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° Uselo para distribuir el aire a
}ﬂ través de las ventilaciones del

piso.

PR Uselo para distribuir el aire a
L WY Al través de las ventilaciones de
aire del parabrisasy las
ventilaciones de aire del espacio para los

pies.

Uselo para distribuir el aire a

través de las ventilaciones del

parabrisas. También puede usar
esta configuracion para desempafar o
limpiar el parabrisas cuando este tiene una
capa delgada de hielo. También puede
aumentar la temperatura y la velocidad
del ventilador para mejorar la limpieza.

INFORMACION GENERAL DEL
CONTROLDELA
CLIMATIZACION INTERIOR

Consejos generales

Nota: £/ uso prolongado del aire recirculado
podria hacer que las ventanas se emparien.

Nota: Se puede sentir una cantidad
pequena de aire de la ventilacién del piso
sinimportar el ajuste de distribucion de aire.

Nota: A fin de reducir la humedad
acumulada en el interior del vehiculo, no
maneje con el sistema desactivado ni con
el aire recirculado siempre activado.

Nota: No coloque objetos debajo de los
asientos delanteros dado que podrian
interferir con el flujo de aire hacia los
asientos traseros.

Nota: Mantenga las admisiones de aire en
frente del parabrisas sin obstrucciones (por
ejemplo, nieve u hojas) para permitir que el
sistema de control de clima funcione de
manera eficaz.
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Nota: Para reducir el empafamiento del
parabrisas en climas humedos, ajuste el
control de distribucién del aire a la posicion
de ventilaciones de aire del parabrisas.
Aumente la temperatura y la velocidad del
ventilador y oprima el boton A/C para
mejorar la limpieza, si es necesario.

Para minimizar la humedad en el sistema
de aire acondicionado y reducir los olores
desagradables, apague el aire
acondicionado y mantenga el ventilador
encendido durante al menos dos minutos
antes de apagar el motor. Haga lo
siguiente:

1. Mantenga el motor en funcionamiento.

2. Para apagar el aire acondicionado,
presione el botén A/C.

3. Mantenga el ventilador encendido.
Ajuste la temperatura al maximo.

5. Ajuste el aire exterior, no aire
recirculado.

6. Espere uno o dos minutos; luego
apague el motor.

»

Calefaccién rapida del interior

Ajuste la velocidad del ventilador a la
posicion de la velocidad mas alta.

Ajuste el control de temperatura al
maximo.

Ajuste el control de distribucién de aire
hacia la posicién de ventilaciones de
aire en el espacio para los pies.

Configuraciéon recomendadade la
calefaccién

Ajuste la velocidad del ventilador al
segundo ajuste méaximo.

Ajuste el control de temperatura al
punto medio de la configuracion
caliente.

Ajuste el control de distribucién de aire
hacia la posicién de las ventilaciones
del piso y parabrisas.
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Enfriamiento rapido del interior

Ajuste la velocidad del ventilador a la
posicién de la velocidad més alta.

Ajuste el control de temperatura a la
posicion MAX A/C.

Ajuste el control de distribucién de aire
hacia la posiciéon de las ventilaciones
de aire del panel de instrumentos.

Configuracién recomendada del
enfriamiento

Ajuste la velocidad del ventilador al
segundo ajuste maximo.

Ajuste el control de temperatura al
punto medio de la zona de frio.

Ajuste el control de distribucién de aire
hacia la posicién de las ventilaciones
de aire del panel de instrumentos.

Desempaiiado de las ventanas
laterales en climas frios

Ajuste el control de distribucién de aire
hacia las posiciones de las
ventilaciones de aire del panel de
instrumentos y del parabrisas.

Oprima el botén A/C.
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Ajuste el control de la temperatura a
la configuracion deseada.

Ajuste la velocidad del ventilador a la
posiciéon mas alta.

Dirija las ventilaciones de aire laterales
del panel de instrumentos hacia las
ventanas laterales.

Cierre las ventilaciones del panel de
instrumentos.

Rendimiento del enfriamiento
maximo en las posicionesde panel
de instrumentos o panel de
instrumentos y espacio para los
pies.

Ajuste el control de temperatura al
minimo.

Oprima los botones de aire A/C vy aire
recirculado.

Primero, ajuste la velocidad del
ventilador al méaximo, y luego ajUstelo
para adaptarlo al nivel de comodidad
deseado.



Climatizador

CLIMATIZACION TRASERA (siests equipado)

E175829

A

Control de velocidad del ventilador: controla la cantidad de aire que circula

en el vehiculo. Se utiliza para ajustar la velocidad deseada del ventilador y para

apagarlo.

B Control de temperatura y de distribucién de aire: controla la temperatura
del aire que circula en el vehiculo. Se utiliza para seleccionar la temperatura y
la distribucién deseada del aire. El aire frio circula a través de los difusores de
aire superiores y el aire tibio a través de los difusores de aire del espacio para

los pies.

Nota: Encienda el aire acondicionado para
enfriar el aire a través de los difusores de
aire.

DESEMPANADOR DE
PARABRISAS,LUNETAY
ESPEJOS RETROVISORES

Luneta térmica (siestaequipado)

Nota: Asegurese de que el motor esté en
marcha antes de hacer funcionar las lunetas
térmicas.
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Presione el botén para desempanfar la
lunetay quitar la fina capa de hielo. Vuelva
a presionar el botdén para desactivar la
funcién. Se desactivara autométicamente
después de un periodo corto.

Nota: No utilice hojas de afeitar ni ningdn
otro objeto afilado para limpiar el interior
de la luneta trasera ni para quitar etiquetas
del interior de la luneta trasera. Esto puede
ocasionar dafios en las parrillas de la luneta
térmica que no estaran cubiertos por la
garantia del vehiculo.
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Espejos retrovisores exteriores
térmicos (siests equipado)

Nota: No quite el hielo de los espejos con
una espatula ni intente volver a ajustar el
cristal del espejo en su lugar si esta
congelado. Estas acciones podrian
ocasionar dafios en el cristal y los espejos.

Nota: No limpie la carcasa ni el cristal de
los espejos retrovisores con productos
abrasivos fuertes, combustible u otros
productos de limpieza derivados del
petréleo.

Ambos espejos se calientan para quitar el
hielo, el vahoy la niebla. Se apagaran
automaticamente después de un periodo
corto.
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Asientos

MODO CORRECTO DE
SENTARSE

AVISOS

No recline demasiado el respaldo del

asiento ya que esto podria causar

que el ocupante se deslice por
debajo del cinturén de seguridad, lo que
provocaria graves lesiones en caso de
choqgue.

Sentarse incorrectamente, fuera de

posicién o con el respaldo del

asiento demasiado reclinado puede
provocar lesiones graves o la muerte en
casode choque. Siempre siéntese derecho
contra el respaldo del asiento y con los
pies en el piso.

No cologue objetos méas altos que el

respaldo del asiento para reducir el

riesgo de lesiones graves en caso de
choque o durante un frenado brusco.

E68595

Cuando se los usa correctamente, el
asiento, el apoyacabeza, el cinturén de
seguridad y los airbags proporcionan una
proteccién éptima en caso chogue.

Recomendamos que siga estas pautas:

Siéntese derecho con la base de la
columna lo mas atras posible.

No recline el respaldo del asiento mas
de 30 grados.

Ajuste el apoyacabeza de forma que
la parte superior quede al mismo nivel
que la parte superior de la cabezay lo
mas adelante posible. AsegUrese de
permanecer cémodo.

Mantenga unadistancia suficiente con
respecto al volante. Recomendamos
un minimo de 10 pulgadas (25
centimetros) entre el esternény la
cubierta del airbag.

Sujete el volante con los brazos
ligeramente doblados.

Doble las piernas ligeramente para que
pueda pisar los pedales hasta el fondo.

Cologue la seccién superior de la
correa del cinturén de seguridad en la
parte central del hombro, y la seccién
inferior bien ajustada cruzando la parte
baja de las caderas.

Asegurese de que la posicion de
conduccién sea comoda y que pueda
mantener el control total del vehiculo.

APOYACABEZAS

PELIGRO

Ajuste por completo el apoyacabeza

antes de sentarse o conducir el

vehiculo. Esto ayudara a minimizar
el riesgo de sufrir lesiones en el cuello en
caso de gue se produzca un chogue. No
ajuste el apoyacabeza cuando el vehiculo
esté en movimiento.




Asientos

ASIENTOS DELANTEROS

Compartimento de
almacenamiento debajo del
asiento

E66539

Ajuste del apoyacabeza
PELIGRO
Levante el apoyacabeza trasero
cuando el asiento trasero esté E176922
~ocupado por un pasajero o por un 1. Levanteel frente de la parte inferior del
asiento para nifos. asiento del pasajero.
) 2. Tire la parte inferior del asiento hacia

Ajuste el apoyacabeza de manera que la adelante.

parte superior quede nivelada con la parte
superior de su cabeza.

Desmontaje del apoyacabeza

Oprima los botones de seguridad y
desmonte el apoyacabeza.

E176923

Incline la parte inferior del asiento hacia
adelante.
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ASIENTOS DE AJUSTE
MANUAL

Movimientodelasientohaciaatras
o hacia delante

AVISOS

No coloque cargas u objetos detras

del respaldo del asiento antes de

devolverlo a la posicién original. Tire
hacia adelante el respaldo del asiento para
comprobar que queddé completamente
asegurado después de regresarlo a su
posicién original. Un asiento sin seguro
puede ser peligroso en caso de un frenado
repentino o un chogue.

No ajuste el asiento del conductor

cuando el vehiculo esté en

movimiento. Esto puede provocar el
movimiento repentino del asientoy causar
asi la pérdida de control del vehiculo.

Asegurese de que el asiento del

conductor se bloquee

completamente en su lugar
moviéndolo hacia atras y hacia delante.

E177638

1. Levante la manija.

2. Mueva el asiento hacia atras o hacia
delante hasta lograr la posicion
deseada.
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3. Suelte la manija.

Nota: £l asiento del conductor tiene
tornillos de tope desmontables en los rieles
que permiten el acceso a la bateria del
vehiculo. Véase Cambio de la bateria de
12 V (pdgina 129).

Cémo ajustar el soporte lumbar

E146386

1. Gire la manija hacia la derecha o hacia
la izquierda para lograr el ajuste
deseado del soporte lumbar.

Ajuste de reclinacién

AVISOS

No ajuste el respaldo del asiento del

conductor mientras el vehiculo esta

en movimiento. Esto puede provocar
el movimiento repentino del asiento y
causar asi la pérdida de control del
vehiculo.

No ajuste el reclinador desde adentro

del vehiculo si el asiento esta

desocupado. El respaldo del asiento
puede moverse repentinamentey provocar
lesiones personales.




Asientos

E175474

1.

2.

3.

Levante la manija.

Mueva el respaldo del asiento hacia
atras o hacia delante para lograr la
posicién deseada.

Suelte la manija.

Cémo ajustar el apoyabrazos

E95256 2 “\

1.

Levante el apoyabrazos por completo.
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2. Baje el apoyabrazos a la posiciéon de
plegado.

3. Levante el apoyabrazos hasta lograr
la posicién deseada.

ASIENTOS TRASEROS

PELIGRO

No use el asiento de banco como
cama cuando el vehiculo esta en
movimiento.

Nota: Los arreglos del asiento trasero
varian segun el vehiculo.

Ajuste dereclinacién

E172224
Con el asiento ocupado, tire la palanca o
la correa para reclinar o subir el respaldo
del asiento.

Desmontaje de los asientos:
MinibUs

PELIGRO

Los asientos pueden pesar hasta
60 kg. No intente levantar o mover
el asiento por sus propios medios.
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(&
E173870

1. Tire la manija de apertura hacia arriba.

2. Incline el asiento hacia delante para
liberar los sujetadores traseros del
armazoén del asiento.

3. Tire el asiento hacia atras para liberar
los sujetadores delanteros del armazon
del asiento.

4. Retire el asiento.

Nota: Usted solo puede desmontar los
asientos dobles de la dltima fila.

Nota: £l respaldo del asiento no se pliega
hacia delante.
Instalacién de los asientos

AVISOS
Asegurese de que los sujetadores del
piso estén libres de material extrafio
antes de instalar los asientos.

Asegurese de apretar firmemente los
sujetadores del asiento al instalar.

1. Alinee los sujetadores delanteros del
armazén del asiento.

2. Tire el asiento hacia delante para
enganchar los sujetadores delanteros
del armazdén del asiento.

3. Alinee los sujetadores traseros del
armazén del asiento.

Nota: Deje que el asiento caiga con su
propio peso de una altura de al menos
15-20 cm.



Tomacorrientes auxiliares

AVISOS

No utilice los tomacorrientes para
hacer funcionar el encendedor.

No inserte objetos que no sean un
enchufe de accesorio en los
tomacorrientes.

Haga funcionar el motor para usar toda la
capacidad de los tomacorrientes.

Nota: No use los tomacorrientes con mas
capacidad que la del vehiculo de 12 Volts
de CC 0 180 Watts, o podria quemarse un
fusible.

Nota: No cuelgue ningun tipo de accesorio
del enchufe de accesorio.

Nota: Mantenga siempre cerradas las tapas
de los tomacorrientes cuando no estén en
uso.

Nota: £l uso incorrecto de los
tomacorrientes puede provocar darfios que
la garantia del vehiculo no cubre.

Para evitar que la bateria del vehiculo se
descargue:

No utilice los tomacorrientes mas de
lo necesario cuando el motor no esta
encendido.

No deje dispositivos conectados en la
noche o cuando el vehiculo esté
estacionado durante periodos largos.

Nota: Los tomacorrientes se apagaran
después de 30 minutos si el encendido esta
activado y el motor no esta funcionando.

Ubicaciones de tomacorrientes
auxiliares

PELIGRO

Debe cerrar la tapa del

compartimiento de almacenamiento

del panel de instrumentos antes de
conducir el vehiculo.

78

1. Presione el botén para abrir la tapa del
compartimiento de almacenamiento
del panel de instrumentos.

Tomacorriente auxiliar

Orificios de salida para el cable del
dispositivo

Se pueden encontrar tomacorrientes
auxiliares:

dentro del compartimiento de
almacenamiento del panel de
instrumentos,

dentro del compartimiento de
almacenamiento de la consola del
piso,

dentro del area de carga

B.

Tomacorrientede CA

PELIGRO

No utilice ninguna extensiéon en el

tomacorriente CA, ya que inhabilitara

el disefio de proteccién de seguridad
proporcionado por la tapa y la lengleta
giratoria. Si lo hace, el tomacorriente
podria sobrecargarse si la alimentacion
eléctrica de multiples dispositivos supera
el limite de carga de 150 Watts, lo que
podria provocar un incendio o lesiones
personales.




Tomacorrientes auxiliares

E98199

Los tomacorrientes CA se utilizan para
suministrar electricidad a dispositivos
eléctricos que consumen hasta un total de
150 Watts. Se encuentran debajo de la
palanca del freno de estacionamiento.

Nota: No deje dispositivos eléctricos o
adaptadores conectados en los
tomacorrientes CA cuando no los esta
utilizando.

Cuando la luz indicadora de color verde
ubicada en el tomacorriente CA esté:

Encendida — El tomacorriente esta
listo para suministrar energia.

Apagada — El tomacorriente no esta
listo para suministrar energia, el
encendido no esté activado.

Parpadeando — El tomacorriente CA
estd en el modo de falla.

Si se sobrepasa el limite de 150 Watts, el
tomacorriente CA se apagara
temporalmente.

La luz indicadora parpadeara si el
tomacorriente detecta una sobrecarga, un
sobrecalentamiento o condiciones de
cortocircuito. En caso de sobrecarga o
cortocircuito, desconecte el dispositivo,
apague el interruptor y luego vuelva a
encenderlo. En el caso de un
sobrecalentamiento, deje que el sistema
se enfrie, apague el motory luego
enciéndalo de nuevo.
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Los tomacorrientes CA no son adecuados
para su uso con todos los dispositivos
eléctricos, por ejemplo:

Televisores del tipo de tubo
Aspiradoras
Herramientas eléctricas

Refrigeradores impulsados por

compresor

Equipo médico o de medicién que deba

procesar datos precisos

Dispositivos que requieran

alimentacioén de poder

extremadamente estable, por ejemplo:
Mantas eléctricas controladas por
microcomputadora

Luces de sensor al tacto



Compartimentos guardaobjetos

POSAVASOS AVISOS
La carga maxima permitida y
AVISOS c}istribuida g:le forma pareja es de 44
No cologue bebidas calientes en los libras (20 kilogramos).

portavasos cuando el vehiculo esté
en movimiento.

AseguUrese de que los vasos que

coloque en los portavasos no

obstruyan su visién mientras
conduce.

CONSOLA DEL TECHO (siesta

equipado)

Compartimientos de E169073
almacenamiento del techo

Consoladel techo PORTABOTELLAS

PELIGRO PELIGRO

No cologue objetos pesados en la N . i
- o cologue objetos de vidrio en el
consola del techo. Los objetos portabotellas.

pesados podrian transformarse en
©

proyectiles en un chogue o en una frenada
repentina y podria aumentar el riesgo de
sufrir lesiones graves.

E169074

E171160
Bandeja portaobjetos

AVISOS

No cologue objetos pesados en la
bandeja portaobjetos.
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Compartimentos guardaobjetos

COMPARTIMENTO DE
ALMACENAMIENTO DEBAJO
DEL ASIENTO

Compartimiento de
almacenamiento debajo del
asiento

E154714

1. Levanteelfrente de la parte inferior del
asiento del pasajero.

2. Tire la parte inferior del asiento hacia
adelante.

3. Incline la parte inferior del asiento
hacia adelante.

Nota: S/ su vehiculo cuenta con aire
acondicionado trasero, es posible que no
posea compartimientos de almacenamiento
bajo el asiento exterior.
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Protector de almacenamiento
debajo del asiento

E172223

COMPARTIMENTO
PORTAOBJETOS DE PUERTA
DELANTERA

E169150

Gire el seguro de sujecion hacia la izquierda
para abrir el compartimiento de
almacenamiento.



Arranquey parada del motor

INFORMACION GENERAL

AVISOS

La marcha lenta a velocidades altas

del motor puede producir

temperaturas muy altas en el motor
y en el sistema de escape, lo que significa
riesgo de incendio y otros dafios.

No estacione, nideje en marcha lenta

ni conduzca el vehiculo sobre pasto

seco u otras superficies secas. El
sistema de emisién de gases calienta el
compartimiento del motory el sistema de
escape, lo cual crea riesgo de incendio.

No arrangue el motor en un garaje

cerrado ni en otras &reas cerradas.

Los gases de escape pueden ser
toxicos. Siempre abra la puerta del garaje
antes de arrancar el motor.

Si huele gases de escape dentro del

vehiculo, llévelo a un Concesionario

Ford para que lo revise de inmediato.
No conduzca el vehiculo si percibe olor a
gases de escape.

Sidesconecta la bateria, el vehiculo puede
exhibir caracteristicas de manejo inusuales
por aproximadamente 10 km después de
volver a conectarlo. Esto se debe a que el
sistema de control del motor se debe
realinear con el motor. Puede ignorar
cualquier caracteristica de manejo inusual
durante este periodo.

Al encender el motor, evite pisar el
acelerador antes y durante la operacion.
Use el acelerador solo cuando tenga
dificultad para arrancar el motor.

INTERRUPTORDEENCENDIDO

E72128

0(desconectado): el encendido esta en
OFF.

Nota: Cuando gire el encendido a OFF y
salga del vehiculo, no deje la llave puesta
en el encendido. Esto podria hacer que la
bateria del vehiculo se descargue.

I (accesorios): permite el uso de accesorios
eléctricos, como el radio, aunque el motor
no esté en marcha.

Nota: No deje el encendido demasiado
tiempo en la posicién I nien la Il (cuando el
motor esta apagado) a fin de evitar pérdidas
de la carga de la bateria.

Il (encendido): todos los circuitos
eléctricos funcionan. Las luces y los
indicadores de advertencia se encienden.

Il (arrangque): pone en marcha el motor.
Suelte la llave tan pronto como arranque
el motor.

BLOQUEO DEL VOLANTE

PELIGRO

Siempre revise que la direcciéon se
encuentre libre antes de intentar
mover el vehiculo.

Para trabar el volante:
1. Retire la llave del encendido.

2. Gireligeramente el volante para activar
la traba.
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Para destrabar el volante:
1. Cologue la llave en el encendido.
2. Girelallave a la posicion 1.

Nota: si hay una carga aplicada al volante,
es posible que deba girar ligeramente el
volante para ayudar a destrabarlo.

ARRANQUE DE UN MOTOR
DIESEL

Motor frio o caliente

Nota: Cuando la temperatura se encuentra
por debajo de los -159C, es posible que deba
hacer girar el motor durante 10 segundos.

Nota: Solo puede hacer funcionar el motor
de arranque durante un lapso de tiempo
limitado.

Nota: Después de una cantidad limitada
de intentos por poner en marcha el motor,
el sistema no le permitira intentar
nuevamente hasta que haya transcurrido
un lapso de tiempo determinado; p. ej.,
30 minutos.

Active el encendido y espere
hasta que el indicador de la bujia
de precalentamiento se apague.

Nota: No toque el pedal del acelerador.

Nota: Si suelta el pedal del embrague
cuando se estd poniendo en marcha el
motor, el giro del motor se detendrd y
volverd a la posicion de encendido.

1. Presione a fondo el pedal del
embrague.

2. Ponga en marcha el motor.
El motor no arranca

Si el motor no gira cuando se presiona a
fondo el pedal del embraguey la llave de
encendido se gira a la posicién I,

1. Presione a fondo los pedales del
embrague y el freno.

2. Girelallave de encendido a la posicién
IIl hasta que el motor arranque.

FILTRO DE PARTICULAS
DIESEL

El filtro forma parte del sistema de
reduccién de emisiones de su vehiculo.
Este filtra las particulas diesel dafiinas
(hollin) de los gases de escape.

Regeneracién

PELIGRO

No estacione ni deje el vehiculo en

marcha sobre hojas secas, pasto

seco U otros materiales
combustibles. El proceso de regeneracion
hace que la temperatura de los gases de
escape sea muy altay el escape irradiara
una cantidad considerable de calor
durante y después de la regeneracion, y
tras haber apagado el motor. Esto
representa un riesgo potencial de incendio.

Nota: Evite quedarse sin combustible.

Nota: Durante la regeneracion a baja
velocidad o con el motor en ralenti, es
posible que sienta un olor a metal caliente
o escuche el sonido de un clic metalico. Esto
es normal y se debe a las altas
temperaturas que se alcanzan durante la
regeneracion.

Nota: Puede que escuche cambios en el
sonido del motor o del escape durante el
proceso de regeneracion.

Nota: Después de apagar el motor, los
ventiladores pueden continuar funcionando
durante un breve momento.

El filtro de particulas Diesel de su vehiculo
requiere regeneracion periédica para
funcionar correctamente. El vehiculo
realizard este proceso automaticamente.
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Si sus viajes cumplen con alguna de las
siguientes condiciones:

Maneja solo distancias cortas.

Enciende y apaga el motor con
frecuencia.

Sus viajes implican un alto nivel de
aceleracién y desaceleracion.

Debe realizar viajes ocasionales bajo las
siguientes condiciones para ayudar al
proceso de regeneracion:

Conduzca el vehiculo en condiciones
mas favorables, como a velocidades
mas altas durante la conducciéon
normal, en una ruta o autopista
durante un minimo de 20 minutos. Si
durante este viaje se realizan paradas
breves, el proceso de regeneracién no
se verd afectado.

Evite dejar el motoren marcha durante
largos periodos, respete siempre los
limites de velocidad y tenga en cuenta
el estado del camino.

No apague el encendido.

Seleccione unamarcha apropiada para
lograr mantener el régimen del motor
entre las 1500 y las 3000 RPM.

DESCONEXION DEL MOTOR

Vehiculos con turbocargador

PELIGRO

No apague el motor cuando esté
' & % funcionando a alta velocidad. Si lo
hace, el turbocargador continuara
funcionando después de que la presiéon de
aceite del motor haya bajado a cero. Esto
causara un desgaste prematuro del
cojinete del turbocargador.

Suelte el pedal del acelerador. Espere
hasta que el motor haya alcanzado la
velocidad de ralentiy luego apaguelo.
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PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

AVISOS

No llene en exceso el tanque de
" & % combustible. La presién en un
tanque excesivamente lleno puede
causar fugas y aumentar las
probabilidades de derrame de combustible
e incendio.

El sistema de combustible podria
" 4 % estar bajo presion. Si escucha un

silbido cerca de la tapa del
depdsito de combustible (sistema de
combustible sin tapén Easy Fuel), no
vuelva a cargar combustible hasta que el
sonido se detenga. De lo contrario, el
combustible podria derramarse en forma
de rocio, y esto puede provocarle heridas
graves.

Los combustibles para automoviles
' & % pueden provocar heridas graves o
incluso la muerte sino se usan o
manipulan de la manera correcta.

El flujo de combustible que pasa a
' 4 % través de la boquilla del surtidor de
combustible puede producir
electricidad estética. Esto puede provocar
unincendio si esta rellenando un recipiente
de combustible no conectado a tierra.

El etanol y la nafta pueden
' & % contener benceno, que es un agente
cancerigeno.

Al cargar combustible, apague
' & % siempre el motor y nunca permita la
presencia de chispas ni llamas cerca
del cuello de llenado. Nunca fume ni use
el teléfono celular mientras carga
combustible. El vapor del combustible es
extremadamente peligroso en ciertas
condiciones. Evite inhalar gases en exceso.
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Tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones al manipular
combustible para automaviles:

Apague todos los materiales para
fumar o cualquier llama abierta antes
de volver a cargar combustible.

Siempre apague el vehiculo antes de
volver a cargar combustible.

Los combustibles para automoviles
pueden ser perjudiciales para la salud
o incluso fatales si se los ingiere. Un
combustible como la nafta es
altamente téxicovy, si se ingiere, puede
causar la muerte o lesiones
permanentes. Siingiere combustible,
[lame a un médico de inmediato,
incluso si no se presentan sintomas
inmediatos. Es posible que los efectos
toéxicos del combustible no se
manifiesten después de varias horas.

Evite inhalar vapores de combustible.
La inhalacién excesiva de vapor de
combustible de cualqguier tipo puede
provocar irritacién en los ojos y las vias
respiratorias. En casos graves, la
inhalacién excesiva o prolongada de
vapor de combustible puede causar
enfermedades graves o lesiones
permanentes.

Evite que el combustible entre en
contacto con los ojos. Si se salpica
combustible en los ojos, quitese los
lentes de contacto (siusa), lAvese con
agua durante 15 minutos y busque
atencién médica. Sino busca atencién
médica adecuada, puede sufrir una
lesiéon permanente.
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Los combustibles también pueden ser
perjudiciales sise absorben a través de
la piel. Siel combustible salpica la piel,
la ropa 0 ambos, quitese la prenda
contaminada de inmediato y lavese
cuidadosamente con agua y jaboén. El
contacto reiterado o prolongado de la
piel con el combustible o su vapor
puede causar irritacion en la piel.

Tenga especial cuidado en caso de que
esté tomando “Antabus” o cualquier
otra forma de disulfiram para tratar el
alcoholismo. La inhalacién de vapores
de nafta o el contacto de la piel con
estos pueden provocar una reaccién
adversa. Esto puede ocasionar heridas
graves o enfermedades en personas
sensibles. Si el combustible salpica la
piel, lave la parte afectada con agua y
jabdn de inmediato y con cuidado.
Consulte a un médico enseguida si
experimenta una reaccion adversa.

CALIDAD DEL COMBUSTIBLE

PELIGRO

No mezcle querosene, parafina,

" & % aceite, nafta u otros liquidos con el
Diesel. Esto puede causar una
reacciéon quimica y dafios al motor que no
estan cubiertos por la garantia del

vehiculo.

Su vehiculo estéa preparado funcionar con
mezclas de biodiesel hasta un 10 % (B10).

La mayoria de los combustibles Diesel
contienen biodiesel. No llene el tanque
con combustible que contenga biodiesel
con mezclas superiores al 10 %.

Usecombustibledecalidaddeacuerdo
con las especificaciones locales:

Pais Calidad decombus-

tible

Argentina Grado 3

Bolivia -

Brasil S10

Chile Al

Paraguay S50

Perd Diesel B55S 50

Uruguay Gasoil 50 S

Nota: Se recomienda utilizar Unicamente
combustible de alta calidad, sin aditivos ni
otros tratamientos para el motor.

Nota: Se recomienda no usar aditivos
adicionales para evitar la acumulacion de
cera en el combustible.

Almacenamiento prolongado

Si piensa guardar el vehiculo sin usarlo
durante un mes o mas, le recomendamos
gue cambie el combustible en el tanque
de combustible antes de usar el vehiculo
nuevamente. Siempre que sea posible
encienda el motor del vehiculo durante 15
minutos como minimo cada 15 dias. De
otro modo, consulte a un Concesionario
Ford.

BAJONIVELDECOMBUSTIBLE

Evite quedarse sin combustible, porque
puede provocar dafios que la garantia del
vehiculo no cubre.
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Si el vehiculo se queda sin combustible:

Por lo general, agregar cinco litros de
combustible es suficiente para que el
motor vuelva a arrancar. Si el vehiculo
se queda sin combustible en una
pendiente pronunciada, podria
necesitarse mas combustible.

Es posible que deba encendery apagar
el vehiculo varias veces después de
agregar combustible para permitir que
el sistema bombee el combustible
desde el tanque hasta el motor. Al
volver a arrancar, el tiempo de giro
tardara unos segundos méas de lo
normal.

Carga de unrecipientede
combustible portatil

Siga las instrucciones que se encuentran
a continuacioén para evitar que se
acumulen cargas electroestaticas al llenar
recipientes de combustible que no estan
conectados a tierra:

Use solamente un recipiente de
combustible aprobado para transferir
combustible al vehiculo. Cologue el
contenedor en el suelo durante la
recarga.

No llene un recipiente de combustible
mientras éste se encuentre dentro del
vehiculo (incluida el &rea de carga).

Mantenga la boquilla del surtidor de
combustible en contacto con el
recipiente mientras lo llena.

No use un dispositivo que mantenga la
palanca de la boquilla del surtidor de
combustible en la posicién de llenado.

CATALIZADOR

PELIGRO

No estacione ni deje el vehiculo en
& % marcha sobre hojas secas, pasto

seco u otros materiales
combustibles. El escape irradiara una
cantidad considerable de calor durante el
funcionamiento y después de que haya
apagado el motor. Esto representa un
riesgo potencial de incendio.

Conduccién con convertidor
catalitico

AVISOS
.-’T’; Evite quedarse sin combustible.

No haga girar el motor por mucho
_& % tiempo.

No haga funcionar el motor cuando
_+ % alguno de los cables de bujia esté
desconectado.

No arranque el vehiculo empujandolo
& % oremolcandolo. Use cables puente
para bateria. Véase Arranque con
cables de emergencia (pagina 108).

No apague el encendido durante la
" & % conduccién.

CARGA DE COMBUSTIBLE

AVISOS

Al cargar combustible, apague
& % siempre el motor y nunca permita la
presencia de chispas nillamas cerca
del cuello de llenado. Nunca fume ni use
el teléfono celular mientras carga
combustible. El vapor del combustible es
extremadamente peligroso en ciertas
condiciones. Evite inhalar gases en exceso.
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AVISOS

Espere al menos 10 segundos antes

de quitar la boquilla del surtidor de

combustible del cuello de llenado
para que los residuos de combustible se
drenen hacia el tanque de combustible.

Deje de recargar combustible

después de que la boquilla del

surtidor de combustible se cierre por
segunda vez. El combustible adicional
llenaré el espacio de expansién en el
tanque de combustible, lo que podria
ocasionar un desborde de combustible.

No extraiga la boquilla del surtidor

de combustible de su posicién de

totalmente insertada en el cuello de
llenado durante todo el proceso de recarga
de combustible.

No llene en exceso el tanque de

combustible. La presién en un

tanque excesivamente lleno puede
causar fugas y aumentar las
probabilidades de derrame de combustible
e incendio.

No intente arrancar el motor si recargé el
tangque de combustible con el combustible
incorrecto. Esto puede generar dafios que
no estan cubiertos por la garantia del
vehiculo. Solicite de inmediato que un
Concesionario Ford revise el vehiculo.

Si utiliza una pistola de rocio de alta
presién para lavar el vehiculo, solo rocie la
puerta del depdsito de combustible
brevemente a una distancia no menor de
200 mm.

E144358

Nota: Los sistemas de combustible sin
tapon no cuentan con tapones en el
depdsito de combustible.

Nota: £/ vehiculo debe estar con los seguros
retirados y la puerta abierta antes de abrir
y cerrar la puerta del depdsito de
combustible.

1. Abra completamente la puerta del
deposito de combustible hasta que se
trabe, y retire el tapdn.
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Nota: Al insertar la boquilla del surtidor de
combustible del tamano correcto en el
sistema de combustible sin tapén, se abrira
un inhibidor cargado por resorte. Eso
contribuye a evitar que se hagan recargas
con un combustible incorrecto.

2. Inserte la boquilla del surtidor de
combustible hasta la primera muesca
de la boguilla A. Manténgala apoyada
sobre la cubierta de la abertura del
tubo de combustible.

E139203

3. Sostenga la boquilla del surtidor de
combustible en la posicién B durante
la recarga de combustible. Sisostiene
la boquilla del surtidor de combustible
en la posiciéon A durante la recarga de
combustible podria verse afectado el
flujo de combustible, y la boquilla del
surtidor de combustible podria
detenerse antes de que el tanque de
combustible esté lleno.

E162792

4. Accione la boqguilla del surtidor de
combustible dentro de la zona
mostrada.
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5. Eleve ligeramente la boquilla del
surtidor de combustible y extrdigala
lentamente.
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6. Reemplace el tapdn del depdsito de
combustible y cierre la puerta de dicho
depdsito.

Nota: Los sistemas de combustible sin

tapon no cuentan con tapones en el
depdsito de combustible.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Los valores de CO2 y de consumo de
combustible se obtienen a través de
pruebas de laboratorio, las cuales se
realizan segun el Reglamento (EC)
715/2007 0 CR (EC) 692/2008, con sus
respectivas enmiendas.

El objetivo de estas pruebas es ofrecer un
punto de comparacién entre los diferentes
fabricantes y modelos de vehiculos. No
tienen como objetivo representar el
consumo real de combustible que puede
obtener de su vehiculo.

Elconsumo de combustible en condiciones
reales depende de varios factores, como
el estilo de conduccién, la conduccién a
alta velocidad, la conduccién con ciclos
de arranque y parada, el uso del aire
acondicionado, los accesorios agregados,
la carga Util y el remolqgue.

La capacidad total es la suma de la
capacidad indicaday la reserva de vacio.
La capacidad total es la diferencia entre
la cantidad de combustible en el tanque y
cuando elindicador de combustible sefiala
que esta vacio. La reserva de vacio es la
cantidad de combustible restante en el
tangue de combustible luego de que el
indicador de combustible sefiala que esta
vacio.
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Nota: La cantidad de combustible en la
reserva de vacio varia y no se puede confiar
en ella para aumentar la autonomia. Al
recargar combustible en su vehiculo
después que el indicador de combustible
sefiale vacio, es posible que no pueda llenar
la cantidad total de combustible con
respecto a la capacidad total del tanque
debido a que aun queda combustible en la
reserva de vacio del tanque.

Llenadodel tanquedecombustible

Para obtener resultados consistentes al
recargar combustible:

Gire el encendido a la posicién OFF.

No permita mas de dos cortes
automaticos cuando recargue
combustible.

Los resultados son mas precisos cuando
el método de recarga es constante.

Calculodel consumo de
combustible

No calcule el consumo de combustible
durante los primeros 1.600 km de
conduccién (este es el periodo de
asentamiento del motor). Se obtendra una
medida mas precisa después de 4.000 km.
Ademas, el costo del combustible, la
frecuencia de recarga o las lecturas del
indicador de combustible no son buenas
maneras de medir el consumo de
combustible.

1. Llene el tanque de combustible por
completo y anote la lectura inicial del
oddémetro.

Cada vez que llene el tanque de
combustible, anote la cantidad de
combustible que agregd.

Después de llenar al menos tres veces
el tanque de combustible, llénelo y
anote la lectura actual del odémetro.

Reste la lectura inicial del odémetro a
la lectura actual.
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5. Calcule el consumo de combustible
dividiendo las millas recorridas entre
los galones usados (en el sistema
métrico: multiplique los litros usados
por 100 y luego dividalos entre los
kilbmetros recorridos).

Mantenga un registro durante al menos un
mesy anote el tipo de conduccién (ciudad
0 autopista). Esto proporciona una
estimacion precisa del consumo de
combustible de su vehiculo para las
condiciones actuales de manejo. Ademas,
mantener registros durante el veranoy el
invierno muestra la forma en que la
temperatura afecta el consumo de
combustible. En general, el vehiculo usara
mas combustible en condiciones de bajas
temperaturas.

SISTEMA DE CONTROL DE
EMISIONES

AVISOS

No estacione ni deje el motor en
' & % ralenti ni maneje su vehiculo sobre
pasto seco u otras superficies secas.
El sistema de emisién de gases calienta el
compartimiento del motory el sistema de
escape, lo que puede provocar unincendio.

Las pérdidas del escape pueden
" & % provocar el ingreso de gases nocivos
y potencialmente letales al
compartimiento de pasajeros. Si siente
olor a gases del escape dentro de su
vehiculo, haga que su Concesionario Ford
lo inspeccione de inmediato. No conduzca
si siente olor a gases del escape.

Para asegurarse de que el catalizadory las
demas piezas de control de emisién de
gases sigan funcionando correctamente:

Use solo el combustible especificado.
Evite quedarse sin combustible.

No apague el vehiculo mientras esta
en movimiento, especialmente a altas
velocidades.

Lleve a cabo los puntos mencionados
en la informacién de mantenimiento
programado de acuerdo al programa
especificado.

Las indicaciones de mantenimiento
programado mencionados en la
informacién de mantenimiento
programado son esenciales para la vida
Util y el rendimiento del vehiculo y de su
sistema de emisién de gases.

Si utiliza piezas que no sean Ford,
Motorcraft® o autorizadas por Ford para
los reemplazos de mantenimiento o para
el servicio de componentes que afecten el
control de emisién de gases, dichas piezas
gue no sean Ford deben ser equivalentes
a las piezas de Ford originales en cuanto
al rendimiento y la durabilidad.

El encendido de la luz indicadora de mal
funcionamiento, la luz de advertencia del
sistema de carga o la luz de advertencia
de temperatura, las pérdidas de liguido,
los olores extrafios, el humo o la pérdida
de potencia del motor podrian indicar que
el sistema de control de emisién de gases
no funciona correctamente.

Un sistema de escape dafiado o con fallas
puede permitir que los gases de escape
ingresen al vehiculo. Lleve a inspeccionar
y reparar de inmediato el sistema de
escape dafiado o con fallas.

No efectUe cambios no autorizados en el
vehiculo o en el motor. Por ley, los
propietarios de vehiculos y las personas
que fabriquen, reparen, revisen, vendan,
alquilen, comercialicen o supervisen una
flota de vehiculos, no estan autorizados a
quitar intencionalmente un dispositivo de
control de emisién de gases o a impedir su
funcionamiento. La informacién sobre el
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sistema de emisién de gases de su vehiculo
se encuentraen la etigueta de informacion
sobre el control de emisién de gases del
vehiculo que estd en el motor o cerca de
este. Esta etiqgueta también incluye la
cilindrada del motor.

Para obtener mas informacién, consulte
la informacién de la garantia.

Diagnéstico a bordo (EOBD)

Su vehiculo tiene un sistema de
diagnodstico a bordo (EOBD) que
monitorea el sistema de control de emisiéon
de gases del motor. Este sistema protege
el medioambiente al asegurar que el
vehiculo siga cumpliendo con las normas
gubernamentales de emisiones de gases.
Ademads, el sistema EOBD ayuda a su
Concesionario Ford a prestar la asistencia
adecuada a su vehiculo.
@ indicadora de mal
funcionamiento es porque el
sistema EOBD ha detectado una falla. Las
fallas temporales pueden causar que la

luz indicadora de mal funcionamiento se
ilumine.

Cuando se enciende la luz

Algunos ejemplos de desperfectos
temporales son:

el vehiculo se quedd sin
combustible—el motor puede fallar o
funcionar de forma deficiente,

el combustible es de mala calidad o
contiene agua—el motor puede fallar
o funcionar de forma deficiente,

maneja en agua profunda—el sistema
eléctrico podria estar hUmedo.

Usted puede corregir estos desperfectos
temporales llenando el tanque de
combustible con combustible de alta
calidad o permitiendo que el sistema
eléctrico se seque. Después de tres ciclos
de manejo sin que se presenten éstos u
otros desperfectos temporales, la luz
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indicadora de mal funcionamiento debe
permanecer apagada la préxima vez que
arranque el motor. Un ciclo de manejo
consta de un arranque del motor en frio
seguido de un manejo combinado en ruta
y en ciudad. No se requiere un servicio
adicional del vehiculo.

Sila luzindicadora de mal funcionamiento
permanece encendida, haga revisar su
vehiculo lo mas pronto posible. A pesar de
gue algunos desperfectos detectados por
el EOBD pueden no tener sintomas claros,
si continua manejando con la luz
indicadora de mal funcionamiento
encendida puede generar aumentos de
emisiones, reducir el rendimiento del
combustible o disminuir la fluidez del
funcionamiento del motory de la
transmisioén, lo que puede llevar a
reparaciones mas costosas.
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CAJA DE CAMBIOS MANUAL

Uso del embrague

Su vehiculo cuenta con un sistema que
evita que el motor se encienda, salvo que
usted presione a fondo el pedal del
embrague. Véase Arranque de un motor
Diesel (pagina 83).

Si no aprieta a fondo el pedal del
embrague, se puede ocasionar un esfuerzo
mayor del cambio y dafar la transmisién.

No maneje con el pie sobre el pedal del
embrague ni use el pedal del embrague
para mantener el vehiculo parado mientras
espera en una pendiente. Estas acciones
dafiaran el componente y es posible que
la Garantia de Ford no cubra el dafio
causado al conjunto de embrague.

Velocidades de cambio
recomendadas

Se recomienda hacer un cambio de
marchas segun la siguiente guia para
ayudar a optimizar el consumo de
combustible de su vehiculo.

Cambio Velocidades de cambio
recomendadas km/h
Desde | Hasta
1 2 24
2 3 38
3 4 51
4 5 70
5 6 85

Nota: No cambie a primera velocidad
cuando el vehiculo esté circulando a
24 km/h o mas.
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Seleccion de lareversa

No cambie a reversa si el vehiculo esta en
movimiento. Esto puede daniar la
transmisién, y es posible que la Garantia
de Ford no cubra el dafio causado a la
transmision.

1. Presione a fondo el pedal del
embrague.

Cambie la palanca de cambios a la
posicion neutral y espere al menos tres
segundos antes de cambiar a reversa.

2.

Estacionamiento del vehiculo

PELIGRO

Siempre aplique por completo el

freno de estacionamientoy

asegUrese de colocar la palanca de
cambios en primera velocidad. Apague el
encendido y saque la llave cada vez que
baje del vehiculo.

1. Presione a fondo el pedal del
embrague y cambie la palanca de
cambios a primera velocidad.

2. Accione el freno de estacionamientoy
apague el encendido.
3. Suelte el pedal del embrague.



Frenos

INFORMACION GENERAL

PELIGRO

Manejar mientras esté distraido
' & % puede tener como consecuencia la

pérdida de control del vehiculo, un
choquey lesiones. Le recomendamos
enfaticamente que tenga extrema
precaucion cuando utilice cualquier
dispositivo que pudiera distraerlo mientras
conduce. Su responsabilidad principal es
la operacién segura de su vehiculo. No
recomendamos el uso de dispositivos
portétiles mientras maneja y se sugiere el
uso de sistemas operados por voz cuando
sea posible. Asegurese de estar al tanto
de todas las leyes locales
correspondientes que puedan afectar el
uso de dispositivos electrénicos mientras
maneja.

Nota: Los ruidos ocasionales de los frenos
son normales. Si durante el frenado se
produce un sonido de contacto metal-metal
o de chirrido o rechinado continuo, es
posible que las zapatas de freno estén
desgastadas. Si el vehiculo presenta una
vibracion o temblor continuo en el volante
durante el frenado, lo debe revisar un
Concesionario Ford.

Nota: Se puede acumular polvillo de los
frenos sobre las ruedas, incluso en
condiciones normales de operacion. La
acumulacion de polvo en los frenos es
inevitable a medida que estos se desgastan.
Véase Limpieza de las llantas de aleacion
(pagina 144,).

Nota: Segin algunas leyes y regulaciones,
las luces de freno podrian destellar al hacer
frenadas bruscas. Después de esto, es
posible que también destellen las luces
intermitentes de emergencia cuando el
vehiculo se detenga.
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Los frenos humedos reducen la eficiencia
del frenado. Presione suavemente el pedal
del freno un par de veces al conducir al
salir de un lavado de autos y al pasar por
acumulaciones de agua sobre el camino,
a fin de secar los frenos.

Asistencia de los frenos

La asistencia de los frenos detecta cuando
frena bruscamente al medir la velocidad
con que presiona el pedal de freno.
Proporciona maxima eficacia de frenado
mientras presiona el pedal. La asistencia
de frenos puede reducir las distancias de
detencioén en situaciones criticas.

Sistema de frenos antibloqueo

Este sistema ayuda a mantener el control
de ladirecciéony la estabilidad del vehiculo
durante detenciones de emergencia al
impedir el bloqueo de los frenos.

CONSEJOS PARA CONDUCIR
CON FRENOS ANTIBLOQUEO

Nota: Cuando el sistema se encuentra en
funcionamiento, el pedal de freno vibrara y
puede que se desplace mds hacia adelante.
Mantenga presionado el pedal de freno.
También es posible que escuche un ruido
en el sistema, lo cual es normal.

El sistema de freno antiblogueo no
eliminaré los riesgos si:

maneja demasiado cerca del vehiculo
gue se encuentra adelante;

su vehiculo se desliza sobre la
superficie;

dobla demasiado rapido;

la superficie del camino no se
encuentra en buen estado.



Frenos

FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

Freno de estacionamiento central

E172225

Para aplicar el freno de estacionamiento:

1. Presione el pedal de freno de pie
firmemente.

Tire hacia arriba la palanca de freno de
estacionamiento hasta accionarla por
completo.

Para desenganchar el freno de
estacionamiento:

1. Presione el pedal de freno de pie
firmemente.

2.

2. Tire levemente hacia arriba la palanca
de freno de estacionamiento.
3. Presione el botén de desenganchey

empuje hacia abajo la palanca de freno
de estacionamiento.
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Nota: Si estaciona el vehiculo en una
pendiente con una subida, gire el volante
hacia el lado contrario del cordon.

Nota: Siestaciona el vehiculo en una
pendiente con una bajada, gire el volante
hacia el lado del corddn.

Nota: No oprima el botén para
desenganchar el vehiculo mientras tira la
palanca de freno de estacionamiento hacia
arriba.

ASISTENCIA DE ARRANQUE
EN PENDIENTES

AVISOS

El sistema no sustituye al freno de

estacionamiento. Cuando deje el

vehiculo, siempre aplique el freno de
estacionamiento. Si no estaciona el
vehiculo con seguridad, podria producirse
un chogue o una lesién. Véase Freno de
estacionamiento (pagina 95).

Debe permanecer en el vehiculo

cuando el sistema se activa. En todo

momento, usted es responsable de
controlar el vehiculo, de supervisar el
sistema y de intervenir si fuera necesario.
La falta de cuidado puede ocasionar la
pérdida de control del vehiculo, lesiones
personales graves o la muerte.

El sistema se desactivaré si se

detecta una falla aparente o si se

revoluciona excesivamente el motor.
La falta de cuidado puede ocasionar la
pérdida de control del vehiculo, lesiones
personales graves o la muerte.

Este sistema permite mover el vehiculo
con mayor facilidad cuando se encuentra
en una pendiente pronunciada sin
necesidad de utilizar el freno de
estacionamiento.
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Cuando el sistema esté activo, el vehiculo
permanecera inmavil en la pendiente
durante dos a tres segundos después de
soltar el pedal del freno. Esto permite que
tenga tiempo de mover el pie del freno al
pedal del acelerador. El sistema libera los
frenos automaticamente una vez que el
motor desarrolle potencia suficiente para
evitar que el vehiculo se vaya hacia abajo
en la pendiente. Esto es una ventaja
cuando se tiene que poner el vehiculo en
movimiento en una pendiente, por ejemplo,
en una rampa de estacionamiento, en un
semaforooal entraren marcha atrasen
un lugar de estacionamiento empinado.

Nota: £l sistema funcionara Unicamente
cuando detenga el vehiculo por completo.
Cambie la palanca de cambios a marcha
atras (R) en una bajada y a primera
velocidad (1) en una subida.

Nota: £l sistema no funcionard sila palanca
de cambios estd en posicion neutra o si se
aplica el freno de estacionamiento.

Nota: No hay una luz de advertencia que
indique si el sistema esta encendido o
apagado.

Uso del sistema de arranque
asistido en pendientes

1. Presione el pedal del freno para
detener el vehiculo por completo.
Mantenga presionado el pedal del
freno.

2. Silos sensores detectan que el
vehiculo estd en una pendiente, el
sistema se activaréd automaticamente.

3. Cuandoretire el pie del pedal del freno,
el vehiculo se mantendra en la
pendiente, sinirse hacia abajo, durante
aproximadamente dos a tres segundos.
El tiempo de asistencia se prolongara
de modo automatico si usted esta en
el proceso de poner el vehiculo en
movimiento.

4. Ponga el vehiculo en movimiento de la
manera normal. El sistema liberara los
frenos automéaticamente.

Nota: Cuando retira el pie del pedal del
freno y presiona el pedal nuevamente
cuando el sistema esta activo, vera que se
reduce significativamente el
desplazamiento del pedal del freno. Esto
es normal.

Activacién y desactivacion del
sistema

Cuando activa el encendido, el sistema se
activa automaticamente.

Puede activar o desactivar el sistema
mediante la pantalla de informacién.
Véase Informacién general (pagina 58).

El sistema se mantendré desactivado
hasta que desactive el encendido.



Control de traccion

FUNCIONAMIENTO

El sistema de control de traccién ayuda a
evitar que las ruedas de transmisién
patineny pierdan traccion.

Si su vehiculo patina, el sistema aplica los
frenos a las ruedas individuales y, a su vez,
de ser necesario, reduce la potencia del
motor. Si las ruedas patinan al acelerar
sobre superficies resbalosas o poco
compactas, el sistema reduce el poder del
motor para aumentar la traccion.

USO DEL CONTROL DE
TRACCION

El sistema se activa automaticamente
cada vez que activa el encendido.

Nota: £n ciertas situaciones, por ejemplo,
si su vehiculo esta atrapado en la nieve o el
lodo, puede ser Util desactivar el sistema,
ya que eso permite que las ruedas giren con
toda la potencia del motor.

Activar y desactivar el sistema
mediante los controles de la
pantalla de informacién

Su vehiculo trae esta funcién activada. Si
es necesario, puede desactivar esta
funcién utilizando los controles de la
pantalla de informacién. Véase
Informacién general (pagina 58).

El control de estabilidad permanecera
encendido incluso si apaga el control de
traccion.

Encendido y apagado del sistema
por medio del botén (siests equipado)

El botdn se encuentra en el panel de
instrumentos.

Presione el botdn. Vera un mensaje junto
con un icono iluminado en la pantalla.
Presione nuevamente el botén para volver
el sistema al modo normal.
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El control de estabilidad permanecera
encendido incluso si apaga el control de
traccion.



Control de estabilidad

FUNCIONAMIENTO

Programa de estabilidad
electrénica

PELIGRO

El sistema no lo exime de su
" & % responsabilidad de manejar con el
debido cuidado y atencién. No
hacerlo podria provocar la pérdida de
control del vehiculo, lesiones personales
o la muerte.

e
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A Sin ESP
B Con ESP

El sistema permite mantener la estabilidad
cuando el vehiculo comienza a deslizarse
fuerade laruta deseada. El sistemarealiza
esto al frenar individualmente las ruedas
y reducir la torsién del motor segin se
necesite.

El sistema también proporciona una mejor
funcion del control de traccion al reducir
la torsién del motor si las ruedas patinan
al acelerar. Esto mejora la capacidad de
traccion en caminos resbalosos o
superficies flojas, y mejora el confort al
limitar que las ruedas patinen en curvas
muy cerradas.

Luz de advertencia del control de
estabilidad

Mientras estd manejando, se ilumina
cuando el sistema esta en funcionamiento.
Véase Indicadores y luces de
advertencia (pagina 53).

USO DEL CONTROL DE
ESTABILIDAD

Activar y desactivar el sistema
mediante los controles de la
pantalla de informacién

Cuando activa el encendido, el sistema se
activa automaticamente.

Puede activar y desactivar el sistema de
control de traccién mediante el menu de
ajustes del vehiculo en la pantalla de
informacioén. Véase Informacién general
(pagina 58).

El sistema se mantendra desactivado
hasta que desactive el encendido.

Nota: £/ control de estabilidad permanece
encendido incluso si apaga el control de
traccion.



Transporte de carga

INFORMACION GENERAL

AVISOS

Utilice bandas para asegurar la carga
" & % conun estandar aprobado, por
ejemplo DIN.

Asegurese de sujetar todos los
' & % elementos sueltos de manera
adecuada.

Coloque el equipaje y otras cargas
" & % loméasabajoyloméasadelante que
sea posible dentro del espacio
de carga o portaequipaje.

No maneje con la tapa del baul o
"4 % las puertas traseras abiertas. Los

gases de escape pueden ingresar a
su vehiculo.

No exceda las capacidades de
' & % carga delanterasy traseras
maximas de su vehiculo. Véase
Placa de identificacién del
vehiculo (pagina 170).

No permita que los elementos entren
' & % en contacto con las ventanas
traseras.

Nota: Cuando cargue objetos de gran
longitud en su vehiculo, por ejemplo
tuberias, yesca o muebles, tenga cuidado
para no dafar la moldura interior.

PORTAEQUIPAJES

AVISOS

Al cargar las parrillas de equipaje de
' & % techo, recomendamos distribuir la
carga uniformemente, asi como
mantener un centro de gravedad bajo. Los
vehiculos cargados, cuyo centro de
gravedad es mas alto, se comportan

AVISOS

distinto de los vehiculos sin carga. Al
manejar un vehiculo demasiado cargado
se deben tomar mayores precauciones,
tales como manejar a velocidades mas
bajas y mantener una mayor distancia de
frenado.

No exceda la carga maxima del eje
' & % ensuvehiculo. Véase Placade
identificaciéndel vehiculo (pagina
170).

Leay siga las instrucciones del
' & % fabricante cuandoinstale una parrilla
de equipaje de techo.

No coloque las cargas directamente
" & % sobre el panel del techo.

Si usa una parrilla para equipaje de
' & % techo, el consumo de combustible
de su vehiculo sera mayory las
caracteristicas de conduccién podran ser
diferentes.

No exceda la carga maxima del
' & % techo en su vehiculo.

Variante Cargamaximadel
techo kg
Techo medio 150 kg
Techo superior 100 kg

Asegurese de que la carga esté sujeta
firmemente. Inspeccione para asegurarse
de que las correas estan aseguradas antes
de conducir y en cada parada para cargar
combustible.

Recomendamos que, cuando utilice el
sistema de parrilla de equipaje de techo,
utilice las barras transversales genuinas
de Ford, pues estan disefiadas
especificamente para su vehiculo.



Transporte de carga

SOPORTES DE FIJACION DE
CARGA

Sujeciénde la carga

E175810

Nota: £l numero de accesorios de retencién
de carga puede variar segun el modelo de
su vehiculo.
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Remolque

CONDUCCION CON UN
TRAILER

AVISOS

No exceda los 100 km/h. Esto podria
" & % provocar la pérdida de control del
vehiculo, lesiones personales graves
o la muerte.

No exceda el peso bruto del vehiculo
' 4 % y remolgue maximo establecido en
la placa de identificacion del
vehiculo. Esto podria provocar la pérdida
de control del vehiculo, lesiones personales
graves o la muerte. Véase Placa de
identificaciondel vehiculo (pagina170).

No exceda la carga vertical maxima
' & % sobre el brazo de remolque
establecida en la tabla de
especificaciones del vehiculo. Esto podria
provocar la pérdida de control del vehiculo,
lesiones personales graves o la muerte.

El sistema de frenos antiblogueo no

' & % ejerce ninguna accién sobre el freno

de inercia del remolque. Esto podria

provocar la pérdida de control del vehiculo,
lesiones personales graves o la muerte.

Al arrastrar un remolque:

Cumpla con las regulaciones de
arrastre de remolques especificas del
pais.

No supere las 100 km/h aunque en el
pais se permitan velocidades mas altas
en ciertas condiciones.

Cologue las cargas tan bajas como sea
posible y alineadas con el eje del
remolqgue. Si se estd arrastrando un
remolque con el vehiculo y el vehiculo
no esta cargado, se debe colocar la
carga en el remolque hacia la nariz, sin
exceder la carga vertical maxima sobre
el brazo de remolque, dado que eso
proporciona la mejor estabilidad.
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Mantenerse dentro de los limites de la
carga vertical sobre el brazo de
remolgue es esencial para la
estabilidad del vehiculoy del remolque
al conducir.

La carga vertical sobre el brazo de
remolque debe ser de al menos el 4%
del peso del remolgue, y no debe
superar la carga maxima permisible.

Reduzca de inmediato la velocidad si
el remolgue muestra sefiales de
oscilacion.

Utilice una posicién baja de la
transmisién al descender por
pendientes pronunciadas.

Nota: La carga vertical maxima permisible
sobre el brazo de remolque que se indica en
la placa de identificacién del remolque
corresponde al valor utilizado en las pruebas
del fabricante del remolque. La carga
vertical maxima permisible sobre el brazo
de remolque especificada por el fabricante
del vehiculo puede ser menor.

La estabilidad de la pareja
vehiculo-remolgque depende en gran
medida de la calidad del remolque.

Arrastrar un remolque cambia las
caracteristicas de manejo del vehiculo y
prolonga las distancias de frenado. Adapte
la velocidad del vehiculoy el
comportamiento de usted al conducir en
funcién de la carga del remolqgue.

El peso bruto del vehiculo y remolque
maximo establecido en la placa de
identificacion del vehiculo es valido para
caminos de pendientes de hasta 12%y
para elevaciones sobre el nivel del mar de
hasta 1.000 m al arrastrar remolques.
Cuando se conduce en zonas montafiosas,
el rendimiento del motor disminuye debido



a la baja densidad del aire al aumentar la
elevacioén sobre el nivel del mar. En
regiones de elevaciones sobre el nivel del
mar por encima de 1.000 m, el peso bruto
del vehiculo y remolgue méximo debe
reducirse en un 10% por cada 1.000 m.

Nota: No todos los vehiculos son
adecuados o estan aprobados para la
instalacion de barras de remolque. Consulte
un Concesionario Ford para obtener mas
informacion.

Luces de los remolques

El sistema eléctrico de su vehiculo no es
adecuado para alimentar remolques
equipados con luces de LED.

PUNTOS DE REMOLQUE

PELIGRO

El gancho de remolque tienerosca a

la izquierda. Girelo hacia la izquierda

para instalarlo. Asegurese de que el
gancho de remolgue esté bien ajustado.
Sino lo hace, el gancho de remolque
podria soltarse.

Punto de remolque delantero

E146426

Quite la cubierta y enrosque el gancho de
remolque.

Punto de remolque trasero

E142319

Nota: Si su vehiculo tiene una barra de
remolque, utilicela para remolcar a otros
vehiculos en lugar del gancho de remolque.

Ubicaciéndelganchoderemolque

Debe llevar siempre el gancho de remolque
en su vehiculo.

E177938
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El gancho de remolque se encuentra al
costado de la primera fila de asientos
traseros o debajo del asiento del
acompanfnante. Véase Asientos
delanteros (pagina 74).

REMOLQUE DEL VEHICULO
SOBRE LAS CUATRO RUEDAS

AVISOS

Debe activar el encendido cuando su
vehiculo esté siendo remolcado.

La asistencia para los frenos y la

direccién no funcionard a menos que

el motor se encuentre en marcha.
Tendra que presionar firmemente el pedal
del freno, dejar mayores distancias de
detencién y maniobrar con una direccién
mas dura.

Sihay demasiada tensiénenel cable

de remolque, se puede dafar su

vehiculo o el vehiculo que estéa
remolcando.

No utilice una barra de remolque
rigida en el anillo de remolque
delantero.

Cuando remolguen su vehiculo,
ponga la palanca de velocidades en
punto muerto.
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Ponga su vehiculo en movimiento
lentamente y con suavidad, sin sacudir el
vehiculo que esta remolcando.



Recomendaciones para la conduccion

RODAUJE INICIAL
Neumaéticos

PELIGRO

Los neumaéticos nuevos se deben

asentar durante aproximadamente

500 km. Durante este periodo, puede
experimentar caracteristicas de manejo
diferentes.

Frenos y embrague

PELIGRO

Si es posible, evite la aplicacion
brusca del freno y del embrague
durante los primeros 150 kilémetros
en la ciudad y los primeros
1.500 kilbmetros en autopista.

Motor

PELIGRO

Evite conducir demasiado rapido

durante los primeros 1.500 km. Varie

la velocidad con frecuencia y realice
cambios ascendentes de forma temprana.
No fuerce el motor.

RENDIMIENTO DEFICIENTE
DEL MOTOR

PELIGRO

El funcionamiento continuo

aumentarda la temperatura del motor

y hara que el motor se apague por
completo.

Sila aguja del indicador de temperatura
del refrigerante del motor se desplaza
hasta la posiciéon del limite superior, es
sefial de que el motor se esta
sobrecalentando. Véase Cuadro de
instrumentos (pagina 52).
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Si el motor se sobrecalienta, solo debera
conducir el vehiculo una distancia corta.
La distancia que puede recorrer depende
de la temperatura ambiente, la carga del
vehiculoy el terreno. El motor seguira
funcionando con potencia limitada durante
un breve periodo.

Si la temperatura del motor sigue
aumentando, se reducira el
abastecimiento de combustible al motor.
El aire acondicionado se apagara, y el
ventilador de enfriamiento del motor
funcionara de manera continua.

1. Reduzca gradualmente la velocidad y
detenga el vehiculo tan pronto como

sea seguro.
Apague de inmediato el motor para
prevenir dafos graves.

Espere hasta que el motor se enfrie.
Revise el nivel del liquido refrigerante.

Véase Comprobacién del liquido
refrigerante de motor (pagina 126).

Haga que un Concesionario Ford
verifigue el vehiculo tan pronto como
sea posible.

w

CONDUCCION ECONOMICA

A continuacion, se presentan consejos para
mejorar el consumo de combustible.

Presiones de los neumaticos

Compruebe la presion de aire de los
neumaéticos con frecuencia para optimizar
la economia del combustible. Para obtener
mejores resultados, utilice presiones
econémicas. Véase Especificaciones
técnicas (pagina 156).

Cambio de velocidad

Utilice la velocidad apropiada de acuerdo
a las condiciones del camino.
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Anticipacién
Ajuste la velocidad del vehiculo y la
distancia respecto a otros vehiculos para

evitar tener que frenar o acelerar de forma
peligrosa.

Velocidad eficiente

Las velocidades més altas consumen méas
combustible. Reduzca su velocidad de
crucero en rutas despejadas.

Accesorios

No agregue accesorios innecesarios al
exterior del vehiculo. Si utiliza un
portaequipajes, no olvide plegarlo o
quitarlo cuando no lo use.

Sistemas eléctricos

Apague todos los sistemas eléctricos
cuando no los utilice, como por ejemplo,
el aire acondicionado. Asegurese de
desconectar los accesorios que no utilice
de los tomacorrientes auxiliares.

PRECAUCIONES CON BAJAS
TEMPERATURAS

La funcionalidad de algunos componentes
y sistemas puede verse afectada a
temperaturas por debajo de los -20°C.

CONDUCCION POR AGUA

AVISOS

Conduzca sobre agua solo en caso
de emergencia y no como parte de
la conduccién normal.

El motor podria dafiarse si ingresa
agua al filtro de aire.
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En una emergencia, puede conducir por
agua hasta que el agua alcance la parte
inferior de la maza de larueda, simantiene
una velocidad baja constante durante el
cruce. No detenga el vehiculo en el agua.
Debe tener sumo cuidado cuando
conduzca sobre agua en movimiento.

Mientras cruza el agua, se deben evitar las
olas que se forman delante del vehiculo.
Estas pueden aumentar e ingresar en la
rejilla delantera.

Siempre analice el terreno. Nunca ingrese
a un lugar desconocido. Puede haber
obstéculos ocultos, como por ejemplo
alcantarillas o zanjas abiertas.

Luego de conducir a través del agua y en
la préxima oportunidad segura:

Presione el pedal de freno ligeramente
para revisar que los frenos funcionan
correctamente.

Verifigue que la bocina funciona.
Verifique que las luces del vehiculo
funcionan normalmente.

Verifigue el sistema de direccién
eléctrica servoasistida.
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CUBREALFOMBRASDELPISO

AVISOS

Siempre utilice alfombras de piso

disefiadas para ajustarse al espacio
) para los pies de su vehiculo.
Unicamente utilice alfombras de piso que
no obstruyan el area del pedal.
Unicamente utilice alfombras de piso que
se aseguren firmemente a los puntos de
retencién de manera que no se deslicen o
interfieran con los pedales ni obstaculicen
de otra forma la operacién segura de su
vehiculo.

Los pedales que no se pueden mover

libremente pueden causar la pérdida

de control del vehiculo y aumentar
el riesgo de sufrir graves lesiones
personales.

Siempre asegurese de que las

alfombras de piso estén bien

sujetadas a los puntos de retenciéon
en la alfombra que viene con el vehiculo.
Las alfombras de piso se deben asegurar
apropiadamente a ambos puntos de
retencién para garantizar que no se
deslicen.

Nunca coloque alfombras de piso ni

cualquier otra cubierta en el espacio

para los pies del vehiculo que no se
pueda asegurar apropiadamente para
evitar gue se muevan e interfieran con los
pedales o con la capacidad de controlar
el vehiculo.

Nunca coloqgue alfombras de piso ni

cualquier otra cubierta encimade las

alfombras de piso que ya estan
instaladas. Las alfombras de piso siempre
deben apoyarse en la superficie de la
alfombra del vehiculo y no en otra
alfombra de piso nicubierta. Las alfombras
de piso o cualquier otra cubierta adicional
reduciran el espacio del pedal y
posiblemente interferirdn en su operacion.

AVISOS

Verifigue regularmente la sujecion

de las alfombras de piso. Siempre

reinstale y asegure de manera
correcta las alfombras de piso que se
hayan quitado para limpieza o reemplazo.

Siempre aseglrese de que no caigan

objetos en el espacio para los pies

del conductor mientras el vehiculo
esta en movimiento. Estos objetos pueden
guedar atrapados debajo de los pedales
y causar la pérdida de control del vehiculo.

Sino se siguen correctamente las

instrucciones de instalaciéon o

sujecion de las alfombras de piso es
posible que interfieran con la operacién
del pedal y causen la pérdida de control
del vehiculo.

A

*
Para instalar las alfombras de piso,
coléquelas de manera que el ojal quede

sobre el poste de retenciéon y presione
hacia abajo para asegurarlas.

Para guitar la alfombra de piso, siga el
procedimiento de instalacién en el orden
inverso.

E142666



Emergencias en el camino

LUCES INTERMITENTES DE
EMERGENCIA

El botén de luces intermitentes de
emergencia se encuentra en el panel
de instrumentos. Uselo cuando el
vehiculo signifigue un riesgo para la
seguridad de otros conductores.

Oprima el botdén para activar la funcién de
luces intermitentes de emergencia, y las
luces de direccién delantera y trasera
destellaran.

Vuelva a oprimir el botén para apagar las
luces.

Nota: S/ se usa el botén cuando el motor
no estd encendido, la bateria se descargara.
Es posible que no haya electricidad
suficiente para volver a encender el motor.

Nota: Segun las leyes y reglamentaciones
vigentes del pais para el cual se fabricé el
vehiculo, es posible que las luces
intermitentes de emergencia parpadeen
si frena bruscamente.

TRIANGULOREFLECTANTEDE
EMERGENCIA

Se brinda espacio en el compartimento
inferior de la puerta del conductor.

CORTE DE COMBUSTIBLE

PELIGRO

Sinoinspeccionayy, si de ser
& % necesario, no repara las pérdidas de
combustible después de un chogue,
podria aumentar el riesgo de incendioy de
sufrir lesiones graves. Recomendamos que
después de todo choque una
concesionaria autorizada inspeccione el
sistema de combustible.
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En caso de un choque de intensidad
moderada a grave, este vehiculo cuenta
con una funcién incorporada de
desactivaciénde labomba de combustible
que interrumpe el flujo de combustible
hacia el motor. No todos los impactos
produciran la desactivacion.

En caso de que el motor se apague
después de un choque, podra volver a
arrancarlo al realizar lo siguiente:

Interruptor de encendido

1. Lleve el encendido a la posicién OFF
(apagado).

2. Lleve el encendido a la posicion .

3. Lleve el encendido a la posicién OFF
(apagado).

4. Lleve de nuevo el encendido a la

posiciéon ON (encendido) para reactivar
la bomba de combustible.

Nota: Se llevan a cabo varias revisiones del
sistema antes de volver a encender el
vehiculo. Si el vehiculo no vuelve a encender
después del tercer intento, el sistema
detectoé una averia que requiere servicio. Es
recomendable ponerse en contacto con un
proveedor autorizado.

Arranque sin llave (siesta equipado)

1. Sin pisar el pedal del freno, oprima el
botén una vez y suéltelo.

2. Pise el pedal del freno y después
presione y suelte el botén una vez.

3. Sin pisar el pedal del freno, oprima el
botdn una vez y suéltelo.

4, Presione el pedal del freno y luego

oprima y suelte el botén hasta que
arrangue el motor.



Emergencias en el camino

Nota: Se llevan a cabo varias revisiones del
sistema antes de volver a encender el
vehiculo. Si el vehiculo no vuelve a encender
después del tercer intento, el sistema
detectd una averia que requiere servicio. Es
recomendable ponerse en contacto con un
Concesionario Ford.

ARRANQUE CON CABLES DE
EMERGENCIA

AVISOS

No use lineas de combustible,

paneles de revestimiento del

motor ni el multiple de admisién
como puntos de conexién a masa.

Unicamente conecte baterfas que
tengan el mismo voltaje nominal.

Siempre utilice cables pasa corriente
con pinzas aisladas y cable del
tamafio adecuado.

Nota: No desconecte la bateria.
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Paraconectarlos cables auxiliares

E75524

A Vehiculo con bateria descargada
B Vehiculo con bateria cargada

1 Cable de conexién positiva

2 Cable de conexiéon negativa

E145290

1. Cologue los vehiculos de modo que no

se toquen entre si.

Desactive el encendido y todos los
equipos eléctricos.

2.
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3. Levante la cubierta del punto de 3. Haga funcionar ambos vehiculos
conexion del positivo de la bateria. durante un minimo de tres minutos
Para la ubicacién de elementos, antes de desconectar los cables.

refiérase al elemento que necesite en

la descripcién general del cap6. Véase PELIGRO

Mantenimiento (pagina 122). No encienda los faros cuando

4, Conecte el terminal positivo (+) del
vehiculo B con el terminal positivo (+)

desconecte los cables. El pico de
voltaje podria fundir las ldmparas.

del vehiculo A (cable 7).

Desconecte los cables en orden inverso.

E145291

5. Conecte el terminal negativo (-) del
vehiculo B al blogue del motor o el
cancamo de elevacién del motor del
vehiculo A (cable 2).

AVISOS
No conecte directamente al terminal
negativo (—) de la bateria con poca
carga.

Asegurese de que los cables no

tengan piezas maviles ni piezas del

sistema de suministro de
combustible.

Para arrancar el motor

1. Haga funcionar el motor del vehiculo
B a una velocidad moderadamente
alta.

2. Arranque el motor del vehiculo A.
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Fusibles yrelés

LOCALIZACIONDELACAJADE Se encuentra detras del panel

FUSIBLES desmontable de vestidura.

Caja de fusibles primaria
Cajade fusibles del ! P
compartimento del motor Se encuentra debajo del asiento del

conductor.

Caja de fusibles del médulo de
control de la carroceria

E146726

Ubicacién de componentes: Véase Bajo
elcapé-Vistadeconjunto (paginal24).

E152512

Caja de fusibles del habitaculo .
Se encuentra detras del panel

desmontable de vestidura.

E152513
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Fusibles yrelés

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LOS FUSIBLES

Caja de fusibles del compartimento del motor

R RLE
ol )
(1]

-
l!
2
w
=
BI=E

E148826

Fusible Amperaje Circuitos protegidos
F1 10A Reduccioén del catalizador selectivo
F2 15A Reduccion del catalizador selectivo
F3 15A Reduccién del catalizador selectivo
F4 10A Reduccioén del catalizador selectivo

m



Fusibles yrelés

Fusible Amperaje Circuitos protegidos

Fs 3A Vaporizador de filtro de particulas Diesel
Testigo de bujia incandescente

Sistema antiblogueo de frenos

F6 3A Asistencia de estabilidad
Encendido

F7 75A Maodulo de control del tren motriz
F8 20A Ventilador de refrigeraciéon

Fo 30A Limpiaparabrisas izquierdo

F10 30A Limpiaparabrisas derecho

F1 10A Embrague del aire acondicionado
F12 20A Egjrl’t?ci&(;asngiiz(é?nte del vaporizador de filtro de
F13 - Sin uso

F14 3A Reduccién del catalizador selectivo - encendido
F15 - Sin uso

F16 - Sinuso

F17 - Sinuso

F8 40A | 3omiba de asistencia de estapildad
F19 30A Solenoide del motor de arranque
F20 60 A Bujias incandescentes

F21 60 A Relé de encendido 3

F22 - Sin uso

F22 - Sin uso

F23 - Sin uso

F24 75A Bomba de inyeccién de combustible
F25 - Sin uso
F26 - Sin uso

F27 - Sin uso

12




Fusibles yrelés

Fusible Amperaje Circuitos protegidos

F28 - Sin uso

F29 - Sin uso
F30 40 A Ventilador de refrigeracion 1

F31 40 A Ventilador de refrigeracion 2

F32 60 A Motores doble del limpiaparabrisas
F33 20A Bomba de agua auxiliar Start-Stop
F34 - Sin uso

F35 15A Alimentacioén del sistema de control del tren motriz
F36 15A Sensor NOXI 2

F37 75A Vélvula del control de volumen

F38 75 A Sensor de flujo de la masa de aire
F39 15A Vaporizador de la bomba Diesel
Relé Circuitos conmutados

R1 Encendido

R2 Motor de arranque

R3 Limpialuneta

R4 Sinuso

R5 Ventilador de refrigeracion

R6 Limpiaparabrisas - encendido y apagado

R7 Limpiaparabrisas - baja y alta velocidad

R8 Sinuso

R9 Sin uso

R10 Embrague del aire acondicionado

R Buijia incandescente del sistema de vaporizador de combustible
R12 Bomba de inyeccién de combustible

R13 Bomba de traccién en todas las ruedas

13




Fusibles yrelés

Relé Circuitos conmutados

R14 Econetic

R15 Ventilador de refrigeraciéon de alta y baja velocidad
R16 Reduccion del catalizador selectivo

R17 Mdédulo de control del tren motriz

R18 Ventilador de refrigeraciéon de alta velocidad

Panel de fusibles del habitaculo

—ffolisfollof~E
[N [ i N vl e (T

E148827

Fusible Amperaje Circuitos protegidos
F1 10A Mddulo de airbags
F2 20A Luneta térmica
F3 10A Espejos retrovisores exteriores térmicos
F4 - Sinuso
F5 - Sin uso
F6 5A Tacdgrafo
F7 10A Sensor de bateria

N4




Fusibles yrelés

Fusible Amperaje Circuitos protegidos
F8 40 A Enchufe de toma corriente CA
Fo - Sin uso
F10 30A Asiento eléctrico del conductor
F1 30A Asiento eléctrico del acompafiante
F12 30A Escaldn eléctrico
F13 - Sin uso
Fl4 5A Mddulo de control de seguimiento y bloqueo
F15 40 A Relé de bateria del médulo de control del tren motriz
F16 40 A 5wecl>$ridze potencia del mdédulo de control del tren
F17 - Sin uso
F18 30A Vzélvulas del silstema' antibloquep de frenos
Vélvulas de asistencia de estabilidad
F19 5A Tacoégrafo
F20 5A | Rele del parabrisas termico o
F21 - Sin uso
F22 15A Panel de fusibles del habitaculo
F23 75A Mdédulo de control del aire acondicionado
F24 5A Nivelacién de los faros delanteros
F25 75A Iluminacién interior
F26 10 A Espejos retrovisores exteriores térmicos
F27 20 A Asientos delanteros calefaccionados
F28 20 A Luces de curva
Camara trasera de asistencia de estacionamiento
F29 10 A Sistema de mantenimiento de carril
Espejo eléctrico
F30 5A Control de crucero adaptativo
F31 - Sin uso
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Fusibles yrelés

Fusible Amperaje Circuitos protegidos
F32 10 A Iluminacién interior
F33 20A Mdédulo de traccidn en todas las ruedas
F34 20 A Limpialuneta
F35 5A Espejos plegables eléctricos
F36 20 A Bocina
F37 75 A Médulo SYNC
Motor del soplador
F38 5A Relé de la bocina
Relé del limpiaparabrisas
Acceso remoto sin llave
Bateria
F39 75A Levantacristales eléctricos
Calefaccion, ventilacién y aire acondicionado
traseros
F40 40 A Motor del soplador delantero
F41 40 A Motor del soplador trasero
F42 30A Luneta térmica
F43 30A Enchufe del remolgue
F44 60 A Tomacorrientes auxiliares
F45 - Sinuso
F46 30A Levantacristales eléctricos
F47 20A Enchufe del encendedor
F48 20A Tomacorrientes auxiliares traseros
F49 20A Tomacorrientes auxiliares delanteros
F50 60 A Relé de encendido 1
F51 60 A Relé de encendido 2
F52 40 A Parabrisas térmico izquierdo
F53 40 A Parabrisas térmico derecho
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Fusibles yrelés

Relé Circuitos conmutados
R1 Calefactor de refuerzo accionado por combustible
R2 Tomacorrientes auxiliares
R3 Sin uso
R4 Encendido 2
R5 Levantacristales eléctricos
R6 Encendido 1
R7 Bocina
R8 Sinuso
RO Motor del soplador delantero

R10 Motor del soplador trasero
R Luneta térmica ' o

Espejos retrovisores exteriores térmicos
R12 Parabrisas térmico izquierdo
R13 Parabrisas térmico derecho

Caja de fusibles primaria

E148828
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Fusibles yrelés

Fusible Amperaje Circuitos protegidos
Caja de fusibles del compartimento del motor
F1 470 A Motor de arranque
Alternador
Panel de fusibles del habitaculo
F2 100 A Cajf':l de fusibles del médulo de control de la carro-
ceria
F3 OA | ama aniblouso de renos
F4 200 A Panel de fusibles del habitaculo
F5 100 A Panel de fusibles del habitaculo
F6 80 A Calefaccion de la cabina
F7 80 A Parabrisas térmico
F8 100 A Caja de conexiones del motor
Fo9 100 A Panel de fusibles del habitaculo
F10 60 A Suministro del panel de fusibles del habitaculo
F11 60 A Suministro del panel de fusibles del habitaculo
F12 60 A Tomacorriente auxiliar 1
F13 60 A Tomacorriente auxiliar 2
Fl4 60 A Tomacorriente auxiliar 3
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Fusibles yrelés

Caja de fusibles del médulo de control de la carroceria

| | il |

NEEEREBEERE
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E148830

Fusible Amperaje Circuitos protegidos
F1 15A Sistema de cierre centralizado 2
F2 15A Sistema de cierre centralizado 1
F3 15A Interruptor de encendido
F4 5A Mdédulo de control de asistencia de estacionamiento
F5 5A Mddulo del sensor de lluvia
F6 15A Bomba del limpiaparabrisas
F7 75A Espejos retrovisores exteriores
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Fusibles yrelés

Fusible Amperaje Circuitos protegidos
F8 15A Faros antiniebla delanteros
F9 10A Luz alta, lado derecho
F10 10A Luz alta, lado izquierdo
Luces exteriores, lado derecho
Fil 25A Luces laterales, lado izquierdo
Alarma con bateria de respaldo
F12 20A Bocina de la alarma antirrobo
Computadora de a bordo
FI3 15A Economizador de bateria
F14 25A Indicador de luces de giro
Luces exteriores, lado izquierdo
F15 25A Luz lateral, lado derecho
Luz de freno central
Unidad de audio
F16 20A Unidad de navegacion
Tablero de instrumentos
F17 73 A Control de calefaccién
F18 10A Mddulo de interruptor de los faros
Mddulo del volante de direccién
F19 5A Mdédulo de control/interfaz delantero
F20 5A Encendido del sistema antirrobo pasivo
F21 3A Relé de accesorios
AVISOS
CAMBIO DE FUSIBLES Apague el encendido y todo el
equipo eléctrico antes de intentar
AVISOS cambiar un fusible.

No modifigue de ninguna forma el

sistema eléctrico de su vehiculo.

Haga que un distribuidor autorizado
realice las reparaciones del sistema
eléctricoy el reemplazo de relés y fusibles
de corriente intensa.

Reemplace siempre un fusible por

otro que tenga el amperaje

especificado. Si utiliza un fusible con
un amperaje superior, puede causar dafios
graves al cableado y podria provocar un
incendio.
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Fusibles yrelés

E?HT-E

E142430 = Bl

Silos componentes eléctricos del vehiculo
no funcionan, es posible que se haya
guemado un fusible. Un corte en el cable
del fusible indica que el fusible se quem®.
Revise los fusibles adecuados antes de
reemplazar cualquier componente
eléctrico.
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Mantenimiento

INFORMACION GENERAL

Lleve su vehiculo a servicio en forma
regular para ayudar a mantener su
capacidad para circular y su valor de
reventa. Existe una gran red de
Concesionarios Ford disponibles para
ayudarlo con su experiencia en servicios
profesionales. Nuestros técnicos estan
especialmente capacitados y calificados
para dar servicio a su vehiculo en forma
adecuaday experta,conunaampliagama

de herramientas altamente especializadas.

Ademas del servicio regular,
recomendamos que lleve a cabo las
siguientes comprobaciones adicionales.

AVISOS
Gire el interruptor de encendido a
OFF (apagado) antes de tocar o
intentar un ajuste de cualquier tipo.

No togue los componentes del

sistema de encendido electrénico

después de haber girado el
encendido a ON (encendido) o cuando el
motor esta funcionando. El sistema
funciona con voltaje alto.

Mantenga sus manos y su ropa lejos

del ventilador de enfriamiento del

motor. Bajo ciertas condiciones, el
ventilador puede continuar funcionando
durante varios minutos después de haber
apagado el motor.

Asegurese de ajustar las tapas de

llenado de manera segura después

de realizar inspecciones de
mantenimiento.

Revisiones diarias

Luces exteriores.
Luces interiores.
Luces e indicadores de advertencia.

Revise al reabastecerse de
combustible

Nivel de aceite del motor. Véase
Comprobacién del aceite de motor
(pagina 125).

Nivel del liquido para frenos. Véase
Comprobaciéndelliquidode frenos
y embrague (péagina 127).

Nivel del liquido lavaparabrisas. Véase
Comprobacién del fluido del
lavaparabrisas (pagina 128).

Presiones de los neumaticos (en frio).
Véase Cuidado de los neumaticos
(pagina 148).

Estado de los neuméticos. Véase
Llantas y neumaticos (pagina 148).

Revisiones mensuales

Nivel de refrigerante del motor (motor
en frio). Véase Comprobacién del
liquido refrigerante de motor
(pagina 126).

Fugas en tubos, mangueras y
depdsitos.

Funcionamiento del aire
acondicionado.

Funcionamiento del freno de
estacionamiento.
Funcionamiento de la bocina.

Ajuste de las tuercas de seguridad.
Véase Cuidado de los neumaticos
(pagina 148).



Mantenimiento

APERTURA Y CIERRE DEL
CAPO

Apertura del capé

E72108

1.

Introduzca la llave del vehiculo en la
cerradura del capd vy girela hacia la
izquierda.

Levante ligeramente el capd.

Gire la llave hacia la derecha para
liberar el capd.
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E72109

4, Abra el capo.
5. Apoye el capd en la varilla de sujecion.

Cierredel capé

1. Quite la varilla de sujecién del pestillo
delcapdyasegurelo correctamente en
el clip.

2. Bajeelcapdydéjelocaer porsupropio
peso desde una altura de, al menos,
20-30cm

Nota: Asegurese de que el capé esté
correctamente cerrado.



Mantenimiento

BAJO EL CAPO - VISTA DE CONJUNTO

E169967

A

B

H

Depdsito del lavador del limpiaparabrisas’. Véase Comprobacién del fluido
del lavaparabrisas (pagina 128).

Depésito de liquido para frenos y embrague (volante a la derecha). Véase
Comprobacién del liquido de frenos y embrague (pagina 127).

Varilla indicadora del nivel del aceite del motor’. Véase Comprobacién del
aceite de motor (pagina 125).

Tapoén de llenado de aceite del motor. Véase Comprobacién del aceite de
motor (pagina 125).

Depésito de liquido para frenos y embrague (volante a la izquierda). Véase
Comprobacién del liquido de frenos y embrague (pagina 127).

Deposito de refrigerante del motor. Véase Comprobacién del liquido
refrigerante de motor (pagina 126).

Depésito de liquido para direccion hidraulica. Véase Comprobacién del fluido
de la direccién asistida (pagina 128).

Conexién de positivo de la bateria (para conectar cables pasa corriente). Véase
Arranque con cables de emergencia (pagina 108).

Caja de fusibles del compartimiento del motor. Véase Fusiblesyrelés (pagina
110).

" Los tapones de llenado y la varilla indicadora del nivel de aceite del motor son de color
para poder identificarlos facilmente.
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Mantenimiento

VARILLA INDICADORA DE
NIVEL DE ACEITE

A Bj

E90983

A Minimo
B Maximo

COMPROBACION DEL ACEITE
DE MOTOR

AVISOS

No utilice aditivos para aceite ni otros

tratamientos para motor. En ciertas

condiciones, podrian dafiar el motor
y eso no lo cubre la garantia.

No se deben desechar los

contenedores de aceite de motor

vacios en tachos de basura
domeésticos. Use solo contenedores
adecuados para este tipo de desecho.

Al cambiar el aceite, asegurese de

gue el aceite usado sea el mismo que

se especificay en la medida correcta.
No use tipos de aceite desconocidos nide
contenedores ya abiertos.

Nota: £/ consumo de aceite de los motores
nuevos alcanza su nivel normal después de
aproximadamente 5.000 km.

Revision del nivel de aceite

Nota: Revise el nivel antes de arrancar el
motor.

Nota: asegurese de que el nivel esté entre
las marcas MIN y MAX.

Nota: La medicion del nivel no sera exacta
si no se sigue este procedimiento.

1. AseguUrese de que el vehiculo esté
sobre una superficie horizontal.

2. Sielmotoresta funcionando, apaguelo
y espere 15 minutos para que el aceite
se escurra hacia el carter de aceite.

3. Quite la varilla indicadora de nivel y
limpiela con un trapo limpio sin
pelusas. Vuelva a colocar la varilla
indicadora de nivel y quitela
nuevamente para revisar el nivel del
aceite.

Si el nivel esta en la marca MIN, rellene
inmediatamente.
Rellenado

AVISOS
Solo rellene cuando el motor esté
frio. Si el motor esta caliente, espere
15 minutos para gue se enfrie.

No quite el tapén de llenado con el
motor en marcha.

Quite el tapdn de llenado.
PELIGRO
i. No rellene por sobre la marca MAX.

Nota: £l aceite se expande cuando esta
caliente. Si revisa el nivel de aceite cuando
esté caliente, estard por encima de la marca
MAX.

Nota: L impie cualquier salpicadura con un
pafo absorbente de inmediato.

Rellene con un liquido que cumpla con las
especificaciones de Ford. Véase
Capacidadesy especificaciones (pagina
172).



Mantenimiento

Vuelva a colocar el tapdn de llenado. Girelo
hasta que sienta una resistencia
considerable.

Condiciones de uso graves del motor

En caso de uso severo del vehiculo, se debe
cambiar el aceite del motor cada 7.500 km
o cada 6 meses, lo que ocurra primero.

Condiciones de uso severo:

distancias cortas (menos de 5 km), en
las cuales el motor no alcanza una
temperatura normal de operacioén,

uso frecuente del vehiculo en caminos
de tierra o en dreas montanosas,

uso en trafico urbano congestionado,

uso al conducir vehiculos de
instructores, vehiculos taxi,
ambulancias, de uso militar o de
actividades similares,

uso extendido con combustible
contaminado.

Consumo de aceite

En los primeros 5.000 km (periodo de
asentamiento), el consumo de aceite es
mas alto y, por lo tanto, se debe revisar el
nivel de aceite con mas frecuencia. El
consumo maximo de aceite aceptable en
este periodo es un litro. Después del
periodo de asentamiento, el motor puede
consumir hasta un litro cada 10.000 km.
Si el consumo es mas alto, vaya al
Concesionario Ford.

El consumo de aceite también depende
del estilo de conducciény el uso del
vehiculo. Condiciones de funcionamiento
especiales, tales como conducir el vehiculo
frecuentemente a altas velocidades,
podria aumentar el consumo de aceite.
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Filtro de aceite

La funcién del filtro de aceite es filtrar
particulas dafiinas sin obstruir el flujo de
aceite hacia las partes vitales. El uso de
filtros de aceite que no cumplen con las
especificaciones Ford podria dafar el
motor.

COMPROBACIONDELLIQUIDO
REFRIGERANTE DE MOTOR

PELIGRO

Evite el contacto del liquido
" & % refrigerante con la piel o los ojos. Si
se produce el contacto, enjuague las
areas afectadas con abundante agua de
inmediato y consulte a su médico.

Nota: aseguUrese de que el nivel esté entre
las marcas MIN y MAX.

Nota: £l liquido refrigerante se expande
cuando estd caliente. Por lo tanto, es
posible que el nivel supere la marca MAX.

Si el nivel esta en la marca MIN, agregue
liquido refrigerante de inmediato.

Reposicionde liquido refrigerante
del motor

AVISOS

Solo afiada liquido refrigerante
" & % cuando el motor esté frio. Si el motor
esta caliente, espere 10 minutos
hasta que se enfrie.

No quite el tapdn de llenado con el
"& % motor en marcha.

No quite el tapdn de llenado cuando
"+ % el motor esté caliente. Espere hasta
que el motor se enfrie.

El liquido refrigerante sin diluir es
" & % inflamable y puede encenderse si se
derrama sobre un escape caliente.
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Nota: para evitar lesiones o quemaduras,
revise o reemplace la tapa con el auto
apagado y el motor frio.

Nota: £n caso de emergencia, puede
agregar solo agua al sistema de
enfriamiento hasta llegar a un taller
mecanico. Haga que un Concesionario Ford
revise el sistema tan pronto como sea
posible.

Nota: £/l uso prolongado de una disolucion
incorrecta del liquido refrigerante puede
provocar dafios en el motor por corrosion,
sobrecalentamiento o congelamiento.

Nota: No agregue liquido refrigerante por
encima de la marca MAX.

Nota: S/ [os niveles del liquido refrigerante
estan fuera del rango de trabajo normal, el
rendimiento del sistema se puede ver
comprometido. Acuda a un Concesionario
Ford de inmediato.

Nota: La tapa del depdsito de expansion
del sistema de enfriamiento se debe
controlar y limpiar cada 3 afios
aproximadamente. Si hay evidencias de
deterioro del anillo de obturacion, debe
reemplazar la tapa.

Nota: £s normal observar algunas burbujas
de aire en el liquido del deposito de
refrigerante.

1. Quite el tapdn de llenado. La presion
ird cediendo lentamente a media que
desenrosque el tapon.

Agregue una mezcla cuya disolucién
sea 50 % de liquido refrigerante y 50 %
de agua. Use un liguido refrigerante que
cumpla con las especificaciones de
Ford. Véase Capacidadesy
especificaciones (pagina 172).

Vuelva a colocar el tapén de llenado.
Girelo hasta que sienta una resistencia
considerable.
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COMPROBACIONDELLIQUIDO
DE FRENOS Y EMBRAGUE

AVISOS

No utilice un liquido que no sea el
" & % liquido de frenos recomendado, sino
reducira la eficacia de los frenos. El
uso de un liquido que no sea el
recomendado podria provocar la pérdida
del control del vehiculo, lesiones
personales graves o la muerte.

Use solo liquido de frenos de un
' & % contenedor sellado. La

contaminacién con polvo, agua,
productos del petréleo u otros materiales
puede provocar dafios o fallas en el
sistema de los frenos. La falta de
cumplimiento de esta advertencia podria
provocar la pérdida del control del
vehiculo, lesiones personales graves o la
muerte.

No permita que le caiga fluido en la
" & % piel o en los ojos. Esto podria
ocasionar lesiones personales
graves. Enjuague de inmediato las areas
afectadas con abundante agua y consulte
a su médico.

Los niveles del liquido entre las lineas
" i % MAX Yy MIN estan dentro de los

limites normales de funcionamiento
y no es necesario agregar liquido. Un nivel
del liquido fuera del limite normal de
funcionamiento puede poner en riesgo el
rendimiento de los sistemas de freno o del
embrague. Haga que revisen el vehiculo
inmediatamente.
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E169063

Véase Capacidades y especificaciones
(pagina 172).

Nota: £l mismo depdsito abastece a los
sistemas de frenos y embrague.

COMPROBACI()’N DEL FLUIDO
DE LA DIRECCION ASISTIDA

PELIGRO

Evite que le caiga fluido de la

direccién hidraulica en la piel o en los

0jos. Esto podria provocar lesiones
personales graves. Enjuague de inmediato
las areas afectadas con abundante agua
y consulte a su médico.

Si el nivel de fluido de la direccion
hidraulica esta entre las marcas MAX y
MIN, agregue un fluido de la direccién
hidraulica que cumpla con las
especificaciones correctas. Véase
Capacidadesy especificaciones (pagina
172).

Agregar fluido de la direccién
hidraulica

1. Quite el tapdn de llenado.

2. Agregue liquido de direccién hidraulica
hasta que llegue a la marca MAX. No
llene en exceso.

3. Vuelva a colocar el tapdn de llenado.
Girelo hasta que sienta una resistencia
fuerte.

COMPROBACION DEL FLUIDO
DEL LAVAPARABRISAS

Nota: £l depdsito alimenta los sistemas
limpiaparabrisas y limpialuneta.

Al agregar liquido, use una mezcla de
liguido limpiaparabrisas y agua para
ayudar a evitar que se congele a bajas
temperaturas y para mejorar la capacidad
de limpieza. Recomendamos que se use
solo liquido limpiaparabrisas de alta
calidad.

Para obtenerinformacién sobre la dilucion
del liquido, consulte las instrucciones del
producto.

SEPARADOR DE AGUA DEL
FILTRO DE COMBUSTIBLE -
VACIADO

PELIGRO

No deseche el combustible con la

basura domeéstica nien lared puUblica

de desagues cloacales. Use una
instalacion de desecho de residuos
autorizada.
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E149161

1. Cologue un tubo en el tapén de
drenadoy cologue el extremo del tubo
en un contenedor apropiado.

2. Afloje el tapdn de drenado
desatornillando una o dos veces y deje
salir el agua.

3. Ajuste el tapdn de drenado hasta que
sienta una resistencia considerable.

Nota: £l tapon de drenado se elevard a
medida que lo abra.

Nota: Para drenar el colector de agua del
filtro de combustible, debe acceder a la
parte inferior del vehiculo.

Nota: Solo agregue combustible que
cumpla las especificaciones de Ford. Véase
Combustible y carga de combustible
(pdgina 85).

e
EB”

Con el motor en marcha, la luz del
indicador de agua en combustible se
apagara luego de aproximadamente dos
segundos.

CAMBIO DE LA BATERIA DE
12V

Desmontaje de la bateria

AVISOS

Debe reemplazar la bateria del
vehiculo por una de exactamente la
misma especificacion.

Asegurese de que la caja de la
bateria esté correctamente sellada.

La bateria del vehiculo es pesada;
tenga cuidado al levantarla 'y
desmontarla.

Nota: Si el vehiculo esta equipado con
asientos eléctricos y la bateria no tiene
carga, arranque el vehiculo con puente para
mover el asiento. VVéase Arranque con
cables de emergencia (pdgina 108).

Nota: £n algunos casos, debera
reprogramar el sistema de audio usando el
codigo de acceso.

La bateria se encuentra en el interior del
vehiculo, debajo del asiento del conductor.
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\
S

E152526 E146781
1. Tire hacia arriba con los dedos las 3. Retire la cubierta en ambos lados.
pestafias de la vestidura de la cubierta ) ) )
para desmontarla. 4. Retire los pernos del qarrll del.a5|ento
de ambos lados. Deslice el asiento

completamente hacia adelante y
asegurese de que el apoyabrazo esté
plegado. Véase Asientos (pagina73).

E152529
had 6

2. Desenganche la tapa de la cubiertay
métala debajo del tapizado del asiento.

E146773
5. Retire los pernos de la abrazadera de
la bateria.

6. Retire la abrazaderay la cubierta de la
bateria.
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E162774

7. Retire la cubierta de las terminales de
la bateria.

E162775

8. Retire de la cubierta los broches de
sujecion del cable. Libere los broches
de sujecion y retire la cubierta.

E162776

9. Desconecte la bateria.
Instalacién de la bateria

PELIGRO

Asegurese de apretar firmemente los
pernos del carril del asiento antes de
instalar las cubiertas.

Instale siguiendo el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

COMPROBACION DE LAS
ESCOBILLAS DEL
LIMPIAPARABRISAS

3

E142463

Pase la punta de los dedos por el borde de
la hoja para comprobar la aspereza.
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Limpie las escobillas del limpiapara- Cambio de la escobilla del
brisas con liquido lavaparabrisas o agua limpiaparabrisas trasero
y CON una esponja o un pafo suave.

CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS
DE LOS LIMPIAPARABRISAS

Cambio de las escobillas del
limpiaparabrisas

E93783

Levante el brazo del limpiaparabrisas.
1. Levante el brazo del limpiaparabrisas.

2 i)
2. Coloque la escobilla del

=4 limpiaparabrisas en angulo recto

respecto al brazo del limpiaparabrisas.

E72899

1. Oprima el botén de blogueo.
2. Quitelaescobilladel limpiaparabrisas.

3. Instalela siguiendo el procedimiento
en orden inverso. Asegurese de que la
escobilla del limpiaparabrisas quede
trabada en su lugar.

Nota: Las escobillas de los limpiaparabrisas
tienen longitudes diferentes. Si instala
escobillas del limpiaparabrisas de longitud
incorrecta, es posible que el sensor de [luvia
no funcione correctamente.

E93784

3. Presione la palanca de blogueo.
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DESMONTAJE DE UN FARO
DELANTERO

PELIGRO

Apague todas las luces y el vehiculo.

Sino sigue esta advertencia, se

podrian producir lesiones personales
graves.

1. Abraelcapd. Véase Aperturaycierre
del capé (pagina 123).

E93785

4. Separe la escobilla del

limpiaparabrisas del brazo del

limpiaparabrisas. 2
5. Deslice la escobilla del

limpiaparabrisas hacia un costado.

6

>

E169198

2. Retire los tornillos.

E93786

6. Quite laescobilladel limpiaparabrisas.

7. Instélela siguiendo el procedimiento
en orden inverso. Asegurese de que la
escobilla del limpiaparabrisas quede
trabada en su lugar.

E169199

3. Tire el faro hacia la parte frontal del
vehiculo para separarlo de los puntos
de ubicacién y luego levante el faro.
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E169200

4. Desenchufe los conectores eléctricos.

Nota: Al instalar el faro, asegurese de
conectar el conector eléctrico
correctamente.

Nota: Al instalar el faro, asegurese de
enganchar los puntos de ubicacion
correctamente.

CAMBIO DE LAMPARAS

AVISOS

Apague todas las luces y el vehiculo.

Sino lo hace se podrian producir
lesiones personales graves.

Las ldAmparas se calientan cuando
se usan. Déjelos enfriar antes de
quitarlos.

Use l[dmparas con la especificacion
correcta. Véase Tablade
especificaciones de las lamparas
(pagina 140).

Las siguientes instrucciones describen
cémo quitar las l[dAmparas. Instéalelas en
orden inverso a menos que se indique lo
contrario.

Nota: La uces LED no se pueden reparar.
Consulte a un Concesionario Ford.
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Faro

E169204

A Luz de giro

B Luces de conduccién diurnay
faro de luz alta

C Luces direccionales

D Luces bajas de los faros

E Luz lateral

Nota: Es posible que deba retirar una
tapapara acceder a la lampara.

Luz lateral

E170405

1. Quite el faro. Véase Desmontaje de
un faro delantero (pagina 133).

Retire la tapa.

Retire el portaldmparas en linea recta
para desmontarlo. Retire la lAmpara.

2.
3.
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Luces direccionales

Quite el faro. Véase Desmontaje de un
faro delantero (pagina 133).

E169205

1. Gire el portaldmparas hacia la
izquierda y retirelo.

2. Presione la ldmpara vy girela hacia la
izquierda para retirarla.

Luces bajas de los faros

Quite el faro. Véase Desmontaje de un
faro delantero (pagina 133).

o

E169206

1. Retire la tapa.
2. Desconecte el conector eléctrico.

3. Extraigalaldmparadel portaldamparas
en linea recta, mas alla los seguros de
sujecion.

Nota: No toque el vidrio de la [ampara.

Luces altas de los faros
1. Quite el faro. Véase Desmontaje de
un faro delantero (pagina 133).

3 2

-

L —
Yo
2. Retire la tapa.

3. Gire laldmpara hacia la izquierda y
quitela.

Nota: No toque el vidrio de la [dAmpara.

Nota: No se puede separar la l[ampara del
portaldmparas.

SN N

Luzde giro

Quite el faro. Véase Desmontaje de un
faro delantero (pagina 133).

N
YIS . '
1I 2 Q
1. Retire la tapa.

2. Desconecte el conector eléctricoy
libere el seguro.

3. Retire la ldmpara.
Nota: No toque el vidrio de la [ampara.

E169208
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Luz intermitente lateral

E169209 3 5

1. Retire el vidrio del espejo grande.
Incline el vidrio del espejo
completamente hacia arribay sdquelo
en direccién a usted desde la parte
inferior.

2. Retire el vidrio del espejo pequefio.
Incline el vidrio del espejo
completamente hacia abajo y sdquelo
en direccion a usted desde la parte
superior.

3. Retire los tornillos.
4. Retire el lente de la luz.
5. Retire la ldmpara.

Faros antiniebla delanteros

E71062

1. Desconecte el conector eléctrico.

2. Gire el portaldmparas hacia la
izquierda y retirelo.

Nota: No se puede separar la lampara del

portalamparas.

Luces traseras, camionetay
colectivo

E175758

1. Retire los tornillos.
2. Desmonte la luz.

E175745

3. Gire el portaldmparas hacia la
izquierda y retirelo.
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E175746

4.

A
B.
C.

Luces traseras, cabina de chasis

E178075

4 Luz de freno montada en alto
central

A

1

«
-

— B

—C

Retire la lampara en linea recta para - ‘/ \

desmontarla. -

Luz trasera y del freno E162641

Luces direccionales 1. Retire los anillos protectores de goma.
Luces de reversa Nota: Si estd presente, retire primero el

panel de vestidura.

2. Conun destornillador, retire
cuidadosamente las trabas a fin de
liberar la luz.

>

A Faro antiniebla

B Luces de reversa

C Luces direccionales

D Luz trasera y del freno

E146638

3. Quite cuidadosamente la luz.
4, Retire la ldmpara.

Retire los tornillos. Nota: La [uces LED no se pueden reparar.
Desmonte la luz y libere de la traba el Consulte a un Concesionario Ford.
portaldmparas.

Presione la ldAmpara y girela hacia la
izquierda para retirarla.
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Luzdelapatente, furgényMinibis Luzdelapatente,cabinadechasis

E72789

1. Libere con cuidado el clip de resorte.
2. Desmonte la luz.

3. Gire el portaldmparas hacia la
izquierday retirelo. Extraiga la lAmpara
en linea recta.

E178079
1. Suelte el seguro.

2. Desconecte el conector eléctrico.

3. Gire laldmpara hacia la izquierda y
quitela.
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Luzinterior 1. Retire cuidadosamente el lente.

Luces de entrada 2. Retire la ldmpara.

Lamparas de lectura

Vehiculos con sensores internos

E154369

E72786

1. Quite cuidadosamente la luz.

2. Gire el portaldmparas hacia la
izquierda y retirelo.

E146669

1. Quite cuidadosamente la luz.
2. Retire las ldAmparas.

Vehiculos con sensores internos

o
3

E73939

3. Retire la ldmpara.

E154370
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Vehiculos sin sensores internos

.o—z—-'
'-—3—-'

(————

E99453

1. Quite cuidadosamente la luz.

2. Gire el portaldmparas hacia la
izquierda y retirelo.

3. Retire la lAmpara.

Luzdel espejo de lavisera

E72785

1. Quite cuidadosamente la luz.

2. Retire la ldmpara.

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LAS LAMPARAS

Luces exteriores

Luz

Especificacién

Potencia (watt)

Luces laterales de posicién de carro-

ceria WowW >
Luz de frenoy trasera P21/5W 21/5
Luz de freno central alta Wiew 16
It_%éggposmon de cabina de chasis W5W 5
Luz de giro H1 55
Luz indicadora de direccién frontal PY21W 21
Faro antiniebla delantero HN 55
Luz lateral delantera W5W 5
S?J?nge luz alta y luz de circulacion HI5 55/15
Luz de la patente W5W 5
Faro de luz baja H7 55
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Luz Especificacién Potencia (watt)
Luz de posicién trasera PY21W 21
Faro antiniebla trasero P21W 21
Luz de marcha atras P21W 21
Iéﬁze?se%%rétorno de posicionamiento W5W 5
Luz intermitente lateral: alta potencia W1ew 16
Luzintermitente lateral: baja potencia WY5W 5

Nota: Las luces LED no cuentan con servicio de reparacion. Si no funcionan, consulte con
su Concesionario Ford.

Luces interiores

Luz Especificacién Potencia (watt)
Luz interior delantera wew 6
Iggtzgg(t)?frgr frontal: con alarma de Feston 6
Luz del baul 211 Feston 10
Luz de lectura de mapas Wew 6
Luces de entrada de la puerta lateral 211 Festén 10

Nota: Las luces LED no cuentan con servicio de reparacion. Si no funcionan, consulte con
su Concesionario Ford.
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CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE 4. Limpie la tierra o los residuos del
compartimento del filtro de aire y
DEL MOTOR cUbralo para que no entre polvo al
motor. AsegUrese de que quede bien
PELIGRO cerrado.

Para reducir el riesgo de dafio al 5. Cologue el filtro de aire nuevo. Tenga

vehiculoy de lesiones personales por cuidado de no doblar los bordes del

guemaduras, no arranque el motor filtro contra el compartimento o la
sin el filtro de aire ni lo desmonte con el cubierta del compartimento del filtro
motor en marcha. de aire. Esto puede dafiar el filtro y

permitir que aire no filtrado entre al

Cambie el filtro de aire en los intervalos motor si no esta asentado
especificados. correctamente.

6. Cologue lacubiertadel compartimento

Nota: No usar el filtro de aire correcto del filtro de aire.

puede causar danos graves al motor. Si no

se usa el filtro de aire correcto, la garantia 7. Fije los tornillos de retencién para
por cualquier dafo al motor puede quedar asegurar la cubierta del
anulada. compartimento del filtro de aire al

compartimento.

1

E156924

1. Afloje los tornillos de retencién de la
cubierta del compartimento del filtro
de aire.

2. Levante cuidadosamente la cubierta
del compartimento del filtro de aire.

3. Extraiga el filtro de aire del
compartimento.
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Cuidados del vehiculo

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL
VEHICULO

AVISOS

Siusa un lavado de automdviles con
" & % un ciclo de encerado, asegurese de
eliminar la cera del parabrisas.

Antes de acudir a un centro de
' & % lavado de automoviles, revise si es
adecuado para su vehiculo.

Algunos centros de lavado utilizan
' & % agua a una presion elevada. Eso
puede dafiar algunas partes de su
vehiculo.

Quite la antena antes de ira un
' & % lavadero de autos automaético.

Apague el soplador de la calefaccion
" & % paraevitar que se contamine el filtro
de aire fresco.

Recomendamos gue lave su vehiculo con
una esponja y agua tibia con detergente
para autos.

Limpieza de los faros

AVISOS

No raspe las épticas de los faros
' & % delanteros ni use productos
abrasivos, solventes a base de
alcohol o solventes quimicos para
limpiarlas.

No limpie los faros cuando estén
' & % secos.

Limpieza de la luneta trasera

PELIGRO

No raspe el interior de la luneta niuse
" & % productos abrasivos, solventes a
base de alcohol o solventes quimicos
para limpiarla.

Utilice un pafio limpio, que no deja pelusas,
0 una gamuza humeda para limpiar el
interior de la luneta.

Limpieza de las molduras cromadas

AVISOS
No use productos abrasivos ni
" & % solventes quimicos. Utilice agua con
jabon.
No aplique productos de limpieza en
' & % superficies calientes,y tampoco deje
el producto de limpieza en
superficies cromadas durante un periodo
que supere lo recomendado.

."Tl‘. Los limpiadores para uso industrial
' & % (servicio pesado) o los productos

quimicos de limpieza pueden
producir dafios con el tiempo.

Preservacién de la pinturade la
carroceria

AVISOS

No pula su vehiculo bajo el sol
' & % intenso.

Evite que el pulidor entre en contacto
' & % con las superficies plasticas. Puede
ser dificil quitarlo.

No aplique pulidor sobre el
" 4 % parabrisas o la luneta. Esto podria
hacer que los limpiaparabrisas se
vuelvanruidososy no limpien las ventanas
correctamente.

Recomendamos que encere la pinturauna
o dos veces al afio.



Cuidados del vehiculo

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Nota: Evite que los aromatizantes y geles
desinfectantes para manos se derramen en
el interior del vehiculo. Si hay un derrame,
limpie de inmediato. Es posible que la
garantia no cubra un dafio de este tipo.

Cinturones de seguridad

AVISOS

No use productos abrasivos ni
solventes quimicos para limpiar los
cinturones.

No permita que la humedad ingrese
en el mecanismo retractor de los
cinturones de seguridad.

Limpie los cinturones con limpiador para
interiores o aguay una esponja suave. Deje
gue se sequen solos; no use ningun tipo de
calor artificial.

Pantallas del tablero de
instrumentos, pantallas LCDy
pantallas de radio

PELIGRO

No use productos abrasivos ni
solventes a base de alcohol para
limpiar las pantallas.

Ventanas traseras

PELIGRO

No use ningun producto abrasivo
para limpiar el interior de las
ventanas traseras.

Nota: No pegue adhesivos ni etiquetas en
el interior de las ventanas traseras.

PEQUENAS REPARACIONES
DE LA PINTURA

Debe reparar los dafios en la pintura
causados por piedras en el camino o los
rayones menores lo mas pronto posible.
Su Concesionario Ford puede ofrecerle una
amplia variedad de productos.

Elimine las particulas como excrementos
de pajaros, savia de arbol, restos de
insectos, manchas de alquitran, sal del
camino y polvo residual de las industrias
antes de reparar la pintura.

Leay siga siempre las instrucciones del
fabricante antes de usar los productos.

LIMPIEZADELASLLANTASDE
ALEACION

Nota: No aplique un producto quimico de
limpieza a las llantas y tapas de las
ruedas cuando estén calientes o tibios.

Nota: Los [impiadores para uso industrial
(servicio pesado) o los productos quimicos
de limpieza, junto con la agitacion del
cepillo para quitar el polvo de los frenos y
la suciedad, con el tiempo pueden desgastar
el acabado de pintura transparente.

Nota: No use l[impiadores para llantasa
base de dcido fluorhidrico ni de sustancias
cdusticas, ni tampoco fibras metélicas,
combustibles o detergentes fuertes de uso
doméstico.

Nota: S/ pretende estacionar su vehiculo
durante un periodo extendido después de
limpiar las ruedas con un limpiador,
conduzcalo unos minutos antes de hacerlo.
Esto reducird el riesgo de que se genere mas
corrosion en los discos de freno, las pastillas
y el revestimiento de frenos.

Nota: Algunos lavados automadticos de
autos pueden producir dafio al acabado de
las llantas y a los tapones de las ruedas.
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Las llantas de aleacién y los tapones de
las ruedas cuentan con un revestimiento
de pintura transparente. Para mantener
su condicién, se recomienda:

Limpielas semanalmente con el
limpiador para llantas y
neumaticos recomendado.

Use una esponja para eliminar gran
acumulacién de suciedad y polvo en
los frenos.

Enjudguelas completamente con un
chorro de agua presurizado una vez
finalizado el proceso de limpieza.

ALMACENAMIENTO DEL
VEHICULO

Si planea guardar su vehiculo durante 30
dias o més, lea las siguientes
recomendaciones de mantenimiento para
asegurarse de que su vehiculo permanezca
enbuenas condiciones de funcionamiento.

Todos los vehiculos motorizados y sus
componentes se disefiaron y se probaron
para un manejo confiable y regular. Si el
vehiculo se guarda durante un plazo
prolongado, existen diferentes condiciones
que podrian degradar el rendimiento del
motor o provocar fallas a menos que tome
en cuenta precauciones especificas para
preservar los componentes del motor.

Informacién general

Guarde todos los vehiculos en un lugar
secoy ventilado.

Si es posible, protéjalos de la luz del
sol.

Si los vehiculos se guardan en el
exterior, requieren mantenimiento
frecuente para protegerlos contra el
oxido y los dafios.
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Carroceria

Lave bien el vehiculo para eliminar
suciedades, grasa, aceite, alquitran o
barro de las superficies exteriores, del
alojamiento de las ruedas traseras y
de la parte inferior del guardabarros
delantero.

Lave frecuentemente el vehiculo siesta
guardado en ubicaciones expuestas.

Retoque el metal expuesto o
imprimado para evitar el 6xido.

Cubra las partes cromadas y de acero
inoxidable con una capa gruesa de cera
para automoviles para evitar la
decoloracion. Vuelva a poner cera
cuando lave el vehiculo en la medida
en que lo considere necesario.

Lubrique todas las bisagras del cap6,
de las puertas y de la puerta del baul,
y los pestillos con aceite de grado
ligero.

Cubra las molduras interiores para
evitar que se decoloren.

Mantenga todas las partes de goma
libres de aceite y de solventes.

Motor

El aceite del motory el filtro se deben
cambiar antes de guardar el vehiculo,
ya que el aceite usado del motor
contiene contaminantes que podrian
dafar al motor.

Ponga en marcha el motor cada 15 dias
durante 15 minutos como minimo.
Acelérelo en punto muerto con los
controles de clima configurados para
gue desempafien hasta que el motor
alcance la temperatura normal de
funcionamiento.
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Con el pie en el freno, cambie a todas
las velocidades mientras el motor esta
en funcionamiento.

Recomendamos cambiar el aceite del
motor antes de usar el vehiculo
nuevamente.

Otras precauciones

Asegurese de que todos los varillajes,
los cables, las palancas y los pernos
debajo del vehiculo estén cubiertos con
grasa para evitar que se oxiden.

Mueva los vehiculos al menos 7,5 m

cada 15 dias para lubricar las piezas de
funcionamiento y evitar la corrosién.

Sistema de combustible

Llene el tanque de combustible con
combustible de alta calidad hasta el
primer corte automatico de la boquilla
del surtidor de combustible.

Retiro del vehiculo

Siya no va a mantener al vehiculo
guardado, haga lo siguiente:
Sistema de refrigeracion

Proteja el vehiculo contra
temperaturas bajo cero.

Cuando saque el vehiculo, verifique el
nivel del liquido refrigerante. Confirme
que no haya pérdidas en el sistema de
refrigeracion y que el liquido esté en el
nivel recomendado.

Bateria

Compruebe el estado de la bateria y,
de ser necesario, recarguela. Mantenga
limpias las conexiones.

Si el vehiculo estuvo guardado mas de
30 dias sin que se recargara la bateria,
recomendamos desconectar los cables
de la bateria para que se mantenga la
carga de la bateria para un arranque
répido.

Lave el vehiculo para eliminar cualquier
suciedad o capa de grasa que se
acumule en las superficies de las
ventanas.

Verifigue si los limpiaparabrisas estan
deteriorados.

Verifigue debajo del capd para ver si

hay materiales extrafios, como nidos
de ratones o ardillas, que se puedan

haber acumulado en el tiempo en el

que estuvo guardado.

Verifigue el cafio de escape para
asegurarse de gue no hay ningun
material extrafio que se pueda haber
acumulado en el tiempo en el que
estuvo guardado.

Verifigue la presién de los neumaticos
y ajustela de acuerdo a la Etiqueta de
los neumaéticos.

Verifigue el funcionamiento del pedal
del freno. Maneje el vehiculo 4,5 m
hacia adelante y hacia atras para
eliminar el 6xido acumulado.

Verifigue los niveles de liquido
(incluyendo el liquido refrigerante, el
aceite y el combustible) para
asegurarse de que no haya pérdidas y
que los liguidos estén en los niveles
recomendados.

Si quitd la bateria, limpie los extremos
de los cables de la bateria e
inspecciénelos.

Nota: S/ se desconectan los cables de la
bateria, es necesario restablecer las
funciones de la memoria.

Frenos

Asegurese de que los frenos y el freno
de mano estén completamente
sueltos.

Neuméticos

Mantenga la presiéon de aire
recomendada.
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Contacte a su Concesionario Ford si tiene
alguna duda o problema.
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INFORMACION GENERAL

En la abertura de la puerta del conductor,
encontrard una etiqgueta con los datos de
presion de aire de las llantas.

Controle y ajuste la presién de aire de las
llantas a temperatura ambiente y cuando
estas estén frias.

Nota: Controle la presion de aire de las
llantas regularmente para optimizar el
consumo de combustible.

Nota: Use solo tamafrios de ruedas y llantas
aprobados. Usar otros tamanos podria
danar su vehiculo e invalidar la
homologacién nacional.

Nota: Sjusa llantas de un diametro distinto
del didmetro de las llantas originales de
fabrica, es posible que el velocimetro no
muestre la velocidad correcta. Lleve el
vehiculo a un Concesionario Ford para que
le reprogramen el sistema de control del
motor.

Nota: Si desea usar ruedas de un tamafo
distinto del de las ruedas originales de
fabrica, consulte cual es el adecuado con
un Concesionario Ford.

CUIDADO DE LOS
NEUMATICOS

Si tiene que estacionar en una pendiente
con una subida, cologue las ruedas
delanteras hacia el lado contrario del
corddn. Si tiene que estacionar en una
pendiente con una bajada, cologue las
ruedas delanteras hacia el lado contrario
del cordon.

Revise regularmente que los neumaéticos
no tengan cortes, material extrafio ni
desgaste desparejo. Un desgaste irregular
de los neumaéticos puede indicar que la
rueda no esta alineada o que las presiones
de los neumaticos no cumplen con las
especificaciones. Véase
Especificaciones técnicas (pagina156).

Revise la presion de todos los neumaticos
cuando estén frios, al menos cada dos
semanas. Véase Especificaciones
técnicas (pagina 156).

Nota: Al estar estacionado junto al borde
de un cordon, no toque el costado del
neumatico.

Riesgos en laruta

No importa lo cuidadoso que sea al
conducir, siempre existe la posibilidad de
que se desinfle un neumaético en la ruta.
Conduzca lentamente hasta el area segura
mas cercana, lejos del trafico. Esto puede
dafiar mas el neumatico desinflado; sin
embargo, la seguridad de los ocupantes
del vehiculo es mas importante.

Si siente una vibracién o alteracion del
manejo mientras conduce y sospecha que
un neumatico o el vehiculo estan dafiados,
disminuya inmediatamente la velocidad.
Conduzca lentamente hasta el area segura
mas cercana, lejos del trafico. Revise los
neumaticos, si un neumaético esta dafiado
o desinflado, quitelo y reemplacelo por el
neumaético de refacciéon. Véase Cambio
de unarueda (pagina 150).

Alineacién

Una mala sacudida por golpear el borde
de los cordones o un bache puede
provocar que los neumaticos delanteros
se desalineen o se dafien. Si su vehiculo
parece tirar hacia un lado mientras
conduce, es posible que las ruedas hayan
perdido la alineacion. Haga que un
Concesionario Ford revise periédicamente
la alineacién de las ruedas. La
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desalineacién de las ruedas delanteras o
traseras puede causar un desgaste
desparejo o rapido del neumaticoy un
Concesionario Ford debe corregirla. Los
vehiculos con traccién en todas las ruedas
y aquellos con suspensién trasera
independiente pueden requerir alineacion
de las cuatro ruedas.

Un neumatico y un conjunto de ruedas
desbalanceados pueden tener como
resultado el desgaste irregular de los
neumaticos.

Nota: La falla del neumatico debida a una
falta de alineacion o balanceo no esta
cubierta por la garantia del vehiculo.

Nota: La alineacion y el balanceo de los
neumaticos es responsabilidad del
propietario del vehiculo.

Rotacién de los neumaticos

Para asegurarse de que los neumaticos
delanteros y traseros se desgasten de
manera regular y de que duren mas,
recomendamos rotarlos en intervalos
regulares. Rote los neumaticos como se
muestra en el siguiente diagrama cada
15.000 km.

Nota: Silos neumaticos tienen un desgaste
irregular o prematuro, revise la alineacion o
el balanceo de la rueda o corrija cualquier
problema mecanico que pueda surgir antes
de la rotacion de los neumaticos.

Nota: Luego de girar los neumadticos, revise
y ajuste la presion de los neumaticos segun
los requisitos del vehiculo. Véase
Especificaciones técnicas (pdgina 156).
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USO DE NEUMATICOS DE
INVIERNO

Si se usan neumaticos de invierno, debe
asegurarse de inflarlos con las misma
presion que se indica en la tabla de
presiones de neumaticos. Véase
Especificaciones técnicas (pagina156).

USO DE CADENAS PARA
NIEVE

AVISOS
i No exceda los 50 km/h.

No utilice cadenas para nieve en
rutas sin nieve.

Instale cadenas para nieve solo en

los neumaéticos especificados. Véase

Especificacionestécnicas (pagina
156).

Si su vehiculo tiene tazas en las

ruedas, retirelas antes de instalar
cadenas para nieve.

Utilice cadenas para nieve de 10 milimetros
0 Menos.

Utilice cadenas para nieve solamente en
las ruedas de transmision.

Nota: £l sistema de frenos antibloqueo
seguira funcionando normalmente.

Vehiculos con control de
estabilidad

Cuando el control de estabilidad esta
activado, el vehiculo podria mostrar
cualidades de manejo fuera de lo comun.
Para reducirlas, apague el control de
traccién. Véase Uso del control de
traccién (péagina 97).

CAMBIO DE UNA RUEDA

PELIGRO

No instale més de una rueda de
auxilio en su vehiculo a la vez.

Tuercas de rueda

Puede obtener tuercas de rueda de
blogueo de reemplazo o una llave para
tuercas de rueda de blogueo usando el
certificado de nUmero de referencia.

Vehiculos con rueda de auxilio

Larueda de auxilio esta ubicada debajo de
la parte trasera de su vehiculo.

Si la rueda de auxilio es exactamente del
mismo tipo y tamafio que las ruedas de su
vehiculo, puede colocar la rueda de auxilio
y seguir conduciendo de manera normal.

Si la rueda de auxilio no es exactamente
del mismo tipo y tamafo que las ruedas
de su vehiculo, esta tendra una etiqueta
con el limite méximo de velocidad de
conduccion.

E145138



Llantas y neumaticos

E146811

Abra las puertas traseras. Quite el 3. Gire el cable 90 grados. Deslice el
tapoén protector e inserte por completo cable por laranura para quitar la rueda
el extremo plano de la llave de cruz o de auxilio del soporte del malacate.

el brazo corto de la manija de la gata
en la cavidad. Gire la manija hacia la
izquierda hasta que la rueda de auxilio
se apoye en el suelo y el cable esté
flojo.

E146813

4. Retire la tuerca de retencién para
liberar el soporte de larueda de auxilio.

La gatadel vehiculo

AVISOS

Use Unicamente la gata hidraulico
gue viene con su vehiculo al cambiar

2. Levante la cubierta del extremo del una rueda en situaciones de

cable. emergencia.

La gata del vehiculo no debe estar

dafiado ni deformado, y la rosca

debe estar lubricada y libre de
material extrafo.

Nunca cologue objetos entre la
gata del vehiculo y el suelo.

Nunca cologue objetos entre
la gata hidraulicay el vehiculo.

Asegurese de que la gata del

vehiculo esté vertical con respecto

al punto de apoyo para la gatay
gue la base esté plana sobre el suelo.

No trabaje en su vehiculo cuando
la gata sea el Unico soporte. Si el
vehiculo se desliza de la gata, usted

E146812 o alguien podria sufrir lesiones graves.
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Furgén

La gatay la llave de cruz se encuentran
ubicados en un compartimiento de
almacenamiento en el estribo delantero
derecho.
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1. Desdoble la palanca de la gata.

E70958

2. Inserte el gancho de la palanca en el
anillo de la gata del vehiculo. Inserte la
llave de cruz en el extremo de la
palanca de la gatay gire hacia la
derecha para elevar el vehiculo. Gire
hacia la izquierda para bajar el
vehiculo.

MinibUs y chasis

La gata del vehiculo se encuentra
ubicado debajo del asiento del pasajero.
Lapalancade la gatay la llave de cruz se
encuentran ubicados en un
compartimiento de almacenamiento en
el estribo delantero derecho.

E70959

1. Ensamble la palanca de la gata.
> Inserte la palanca de lagata en la
* valvula de liberacién y girela hacia la
derecha hasta que sienta una fuerte
resistencia.

3. Insertelapalancade lagataenla
bombay use una accién de bombeo
para elevar el vehiculo. Inserte la
palanca de la gata en la valvula de
liberaciéon y girela hacia la izquierda
para bajar el vehiculo.

Puntos de apoyo delanteros para
lagata
PELIGRO

Debe usar los punto de apoyo
especificados para la gata.

Nota: S/ su vehiculo tiene aire
acondicionado trasero, asegurese de que

la gata del vehiculo no entre en contacto con
los tubos del aire acondicionado.
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MinibUs y chasis Furgén

E178101

E170180

Cologue el cabezal de la gata del vehiculo
debajo de los pernos traseros de montaje
del subchasis delantero.

Puntos de apoyo traseros para
lagata

PELIGRO

Debe usar los punto de apoyo
especificados para la gata.
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MinibUs y chasis Furgén

E178102

E170181

Ubigue el cabezal de la gata del vehiculo
debajo del elastico trasero, justo detras de
la rueda trasera.

Cémo quitarunaruedadecarretera

AVISOS
Estacione su vehiculo de modo que
no obstruya el flujo del transito ni se
exponga de forma peligrosa, y
cologue un triangulo de advertencia.

Apague el encendido y apligue el
freno de estacionamiento.
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AVISOS

Si la transmision de su vehiculo es

manual, mueva la palanca selectora

de transmisién a primera velocidad
o areversa. Sisu vehiculo tiene transmision
automatica, mueva la palanca selectora
de transmisién a la posiciéon P.

Asegurese de que todos los
pasajeros estén fuera del vehiculo.

Asegurese de que el vehiculo esté

sobre suelo firme y nivelado con las

ruedas delanteras apuntando
directamente hacia delante.

Ponga cufias en la rueda opuesta

diagonalmente a la rueda pinchada

con un bloque apropiado o con una
cufa pararueda. La cufia para rueda puede
estar ubicada en el pilar Bo en un
compartimiento de almacenamientoenel
estribo delantero derecho.

Asegurese de que las flechas de las

llantas direccionales apunten en la

direccién de la rotacién cuando el
vehiculo avance. Si tiene que ajustar una
rueda de auxilio con las flechas apuntando
en la direccién opuesta, haga que reajusten
la rueda en la direccién correcta lo mas
pronto posible.

1. Inserte el extremo plano de la llave de
cruz entre la llanta y la tapa de la
rueda, y retire la tapa con cuidado.

2. Use la llave de tuerca de seguridad de
blogueo para aflojar la tuercas de
rueda.

3. Afloje las tuercas de rueda
restantes, pero no las retire.

4. Levante el vehiculo hasta que la llanta
y el neumético se levanten del suelo.

5. Retire las tuercasderueday la
rueda.

Nota: No deje las ruedas de aleacion
volteadas hacia el suelo.

Instalaciéon de unaruedade
carretera

AVISOS

Use solotamafosderuedasy llantas

aprobados. Usar otros tamanos de

rueda y llanta podria dafiar su
vehiculo e invalidar la homologaciéon
nacional. Véase Especificaciones
técnicas (pagina 156).

Asegurese de que no haya

lubricacién (grasa o aceite) en las

roscas o la superficie entre las
salientes y tuercas de las ruedas. Esto
puede hacer que las tuercas de las
salientes se suelten mientras se conduce.

Cercidrese de que las superficies de
contacto de la llanta y el cubo estén
libres de material extrafio.

1. Instale la rueda.
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2. Instale todas las tuercas de rueda y
apriételas parcialmente en la
secuencia que se muestra.

Baje el vehiculo y retire la gata.

4. Apriete todas las tuercas de rueda
por completo en la secuencia que se
muestra. Véase Especificaciones
técnicas (pagina 156).

5. Cologue la tapa de la rueda.

Nota: Asegurese de que los conos de las
tuercas de seguridad estén contra la rueda.

Nota: Las tuercas de rueda de aleacién de
las ruedas también se pueden usar en una
rueda de auxilio de acero.

Nota: Si la rueda de auxilio no es
exactamente del mismo tipo y tamarno que
la rueda de carretera de su vehiculo,
reempldcela lo mds pronto posible.

Nota: Revise las tuercas de ruedapara
comprobar si estan apretadas
correctamente y revise la presion de las
llantas lo antes posible. Véase
Especificaciones técnicas (pdgina 156).

w

Almacenamiento de larueday
la gata del vehiculo

Nota: No levante el soporte de la rueda de
auxilio sin una rueda sujetada. Se podria
danfar el mecanismo del malacate si se baja
el soporte de la rueda de auxilio sin una
rueda sujetada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Par de apriete de las tuercas de seguridad

1. Fije el soporte de la rueda de auxilio a

la rueda con la tuerca de retencion.

2. Deslice el cable por la ranuray fije el

soporte de la rueda de auxilio al
malacate.

3. Gire el cable en 90 grados y baje la

cubierta del extremo del cable.

E145138

4. Inserte por completo el extremo plano
de la llave de cruz o el brazo corto de
la manija de la gata en la cavidad. Gire
hacia la derecha hasta que sienta una
fuerte resistencia. Asegurese de que la
rueda esté bien asegurada.

5. Guarde la gata del vehiculo, la manija
de la gatay la llave de cruz en sus
ubicaciones correspondientes y
asegurelos con las correas.

Tipoderueda

Todas
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Alineaciénde las ruedas

Furgén
Ruedas delanteras
Tipodevehiculo | Convergencia Inclinacién del eje Comba
Gradosdevalor | Gradosde | Gradosde | Gradosde | Gradosde
+/-0,25 valor tolerancia valor tolerancia
Distancia media 0,27 3,65 0,50 0,34 0,50
entre ejes 350
Distancia larga 0,27 3,65 0,50 0,34 0,50
entre ejes 350
Ruedas traseras
Tipodevehiculo | Convergencia Angulo de empuje Comba
Gradosdevalor | Gradosde | Gradosde | Gradosde | Gradosde
+/-0,40 valor tolerancia valor tolerancia
Distancia media 0,00 0,00 0,45 0,00 0,50
entre ejes 350
Distancia larga 0,00 0,00 0,45 0,00 0,50
entre ejes 350
Chasis
Ruedas delanteras
Tipodevehiculo | Convergencia Inclinacién del eje Comba
Gradosdevalor | Gradosde | Gradosde | Gradosde | Gradosde
+/-0,25 valor tolerancia valor tolerancia
Distancia extra- 0,27 3,65 0,50 0,34 0,50

larga entre ejes
470
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Ruedas traseras
Tipodevehiculo | Convergencia Angulo de empuje Comba
Gradosdevalor | Gradosde | Gradosde | Gradosde | Gradosde
+/-0,40 valor tolerancia valor tolerancia
Distancia extra- 0,00 0,00 0,45 0,00 0,50
larga entre ejes
470
Minibis
Ruedas delanteras
Tipodevehiculo | Convergencia Inclinacién del eje Comba
Gradosdevalor | Gradosde | Gradosde | Gradosde | Gradosde
+/-0,25 valor tolerancia valor tolerancia
Distancia extra- 0,27 3,65 0,50 0,34 0,50
larga entre ejes
460 -techoalto
Ruedas traseras
Tipodevehiculo | Convergencia Angulo de empuje Comba
Gradosdevalor | Gradosde | Gradosde | Gradosde | Gradosde
+/- 0,40 valor tolerancia valor tolerancia
Distancia extra- 0,00 0,00 0,45 0,00 0,50
larga entre ejes
460 -techoalto
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Presiones de inflado de los neumaticos (en frio)

Furgén
: z_ Delanteras | Traseras
Tipo de vehiculo Medida (:_e los neumé
icos bar bar
Distancia media entre ejes 350 -
techo alto 235/65 R16C 3,3 4,2
Distancia larga entre ejes 350 -
techo alto 235/65 R16C 33 4.5
Minibus
Medida de los neuma- Delanteras | Traseras
Tipo de vehiculo ti
icos bar bar
Distancia extralarga entre ejes
460 - techo alto 195/75 R16C 4.6 4
Chasis
- £_ Delanteras | Traseras
Tipo de vehiculo Medida ‘:? los neuma
icos bar bar
ZI?|7sotanC|a extra larga entre ejes 195/75 R16C 46 43
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Capacidades y especificaciones

DATOS TECNICOS MOTOR - FURGON

Furgén

ftem

Especificacién

Posicién del motor.

Delantero, longitudinal.

Tipo de motor.

2.2L Puma (CY24).

Cantidad y disposicién de los cilindros.

4 cilindros en linea.

Valvulas. 4 por cilindro.
Diametro interior del cilindro. 86 mm
Carrera del piston. 94,6 mm
Relacién de compresion. 15,5:1
Cilindrada. 2198 e’

Potencia del motor.

125 CV (92 KW) a 3.500 rpm.

Torgue maximo.

350 Nm entre 1.450 rpmy 2.000 rpm.

Tipo de combustible.

Diesel grado 3.

Velocidad méaxima del motor. 4.850 rpm.
Velocidad del motor en marcha lenta. 800 rpm.
Sistema de combustible. Riel comun.
Orden de arranque. 1-3-4-2
Sistema de arranque. Compresion.
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DATOS TECNICOS MOTOR - MINIBUS/CHASIS

Chasis

ftem

Especificacién

Posicién del motor.

Delantero, longitudinal.

Tipo de motor.

2.2L Puma (CYRS).

Cantidad y disposicién de los cilindros.

4 cilindros en linea.

Valvulas. 4 por cilindro.
Diametro interior del cilindro. 86 mm
Carrera del piston. 94,6 mm
Relaciéon de compresion. 15,5:1
Cilindrada. 2198 cm®

Potencia del motor.

125 CV (92 KW) a 3500 rpm.

Torgue maximo.

350 Nm entre 1.450 rpmy 2.000 rpm.

Tipo de combustible.

Diesel grado 3.

Velocidad méaxima del motor. 4.850 rpm.
Velocidad del motor en marcha lenta. 800 rpm.
Sistema de combustible. Riel comun.
Orden de arranque. 1-3-4-2
Sistema de encendido. Compresion.
Minibus

ftem Especificacién

Posicion del motor.

Delantero, longitudinal.

Tipo de motor.

2.2L Puma (UHR5)

Cantidad y disposicién de los cilindros.

4 cilindros en linea.

Vélvulas. 4 por cilindro.
Didmetro interior del cilindro. 87 mm
Carrera del pistén. 94,6 mm
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ftem Especificacién
Relacién de compresion. 15,5:1
Cilindrada. 2198 cm3

Potencia del motor.

135 CV (92 KW) a 3750 rpm.

Torgue méaximo.

355 Nmentre 1.450 romy 2.000 rpm.

Tipo de combustible.

Diesel grado 3.

Velocidad maxima del motor. 4.850 rpm.
Velocidad del motor en marcha lenta. 800 rpm.
Sistema de combustible. Riel comun.
Orden de arranque. 1-3-4-2

Sistema de encendido.

Por compresion.
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RELACIONES DE TRANSMISION

Relaciones de engranajes

Furgén
Velocidad Relacidn

Primera. 54411
Segunda. 2,839:1
Tercera. 1,721:1
Cuarta. 1,223:1
Quinta. 1,000:1
Sexta. 0,794:1
Marcha atras. 4,935:1
Relacion final. 3,151

Chasis

Velocidad Relacion

Primera. 544111
Segunda. 2,839:1
Tercera. 1,721:1
Cuarta. 1,223:1
Quinta. 1,000:1
Sexta. 0,794
Marcha atras. 4,935:1
Relacion final. 40:1
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Minibds
Velocidad Relacion
Primera. 5,701
Segunda. 2,974
Tercera. 1,803:1
Cuarta. 1,282:1
Quinta. 1,000:1
Sexta. 0,776:1
Marcha atras. 5,170:1
Relacion final. 3,311
PESOS
Furgén mediano
Peso kg
Peso del vehiculo sin carga. Minimo Maximo
2.079 2.355
Capacidad de carga. 1.423
Peso bruto total. 3.500
Peso méaximo del remolque con freno. 2.800
Peso méaximo del remolgue sin freno. 750
Tracciéon maxima. 7.000
Furgén largo
Peso kg
Peso del vehiculo sin carga. Minimo Maximo
2141 2418
Capacidad de carga. 1.359
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Peso kg
Peso bruto total. 3.500
Peso méaximo del remolgue con freno. 2.800
Peso méaximo del remolgue sin freno. 750
Traccion maxima. 7.000
Chasis
Peso kg
Peso del vehiculo sin carga. Minimo Méaximo
2334 2.480
Capacidad de carga. 2.366
Peso bruto total. 4700
Peso méaximo del remolqgue con freno. 2.800
Peso méaximo del remolqgue sin freno. 750
Traccion maxima. 7.000
Minibus
Peso kg
Peso del vehiculo sin carga. Minimo Maximo
2968 3.185
Capacidad de carga. 1.632
Peso bruto total. 4.600
Peso méaximo del remolgue con freno. 2.800
Peso méximo del remolgue sin freno. 750
Traccion maxima. 7.000

165



Capacidades y especificaciones

DIMENSIONES DEL VEHICULO
Furgén

Distancia media entre ejes -350M

Detalles mm
Largo total. 5.531
Ancho total incluido los espejos retrovisores. 2.474
Altura total (medido en peso bruto). 2.789
Distancia entre ejes. 3.300
Tren delantero. 1.732
Tren trasero. 1.742
Distancia larga entre ejes - 350L
Detalles mm
Largo total. 5.981
Ancho total incluido los espejos retrovisores. 2.474
Altura total (medido en peso bruto). 2.786
Distancia entre gjes. 3.750
Tren delantero. 1732
Tren trasero. 1.742
Chasis
470L
Detalles mm
Largo total. 6.579
Ancho total incluido los espejos retrovisores. 2.474
Altura total (medido en peso bruto). 2.207
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Detalles mm
Distancia entre ejes. 3.954
Tren delantero de una sola rueda y de dos ruedas. 1732
Tren trasero de una sola rueda y de dos ruedas. 1.670
Minibuds
460E
Detalles mm
Largo total. 6.704
Ancho total incluido los espejos retrovisores. 2.474
Altura total (medido en peso bruto). 2.781
Distancia entre ejes. 3.750
Tren delantero de una sola rueda y de dos ruedas. 1732
Tren trasero de una sola rueda y de dos ruedas. 1.670

PUNTOS DE SUJECION PARA EQUIPOS DE REMOLQUE

Carga vertical maxima permisible en todos los vehiculos

kg

12 kg
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Furgén/Minibus

<—W—"
O

E148831
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Medicién Descripcién de las dimensiones mm
A Centrode larueda — extremo del brazo de remolque 1.367
B Centro del brazo de remolgue - miembro lateral 371,5
C Lado interior del miembro lateral 743
D Centro del brazo de remolqgue — centro del punto de 629
sujecion1
E Centro del brazo de remolgue — centro del punto de 704
sujecion 2
Chasis
Distancia corta, mediay larga entre ejes
Medicién Descripcién de las dimensiones mm
A Centrode larueda — extremo del brazo de remolque 1178
B Centro del brazo de remolgue - miembro lateral 418
C Lado interior del miembro lateral 836
D Centro del brazo de remolque — centro del punto de 237
sujecion 1
E Centro del brazo de remolgue — centro del punto de 343,5
sujecion 2
Distancia larga y extralarga entre ejes con bastidor ampliado
Medicién Descripcién de las dimensiones mm
A Centrode larueda — extremo del brazo de remolque 2165
B Centro del brazo de remolque - miembro lateral 418
C Lado interior del miembro lateral 836
D Centro del brazo de remolgue — centro del punto de 237
sujecion1
E Centro del brazo de remolgue — centro del punto de 343,5

sujecién 2
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PLACA DE IDENTIFICACION Nota: £l disefio del nimero de
DEL VEH I'CULO identificacion del vehiculo puede diferir de

aquel que se muestra.

Nota: La informacién que aparece en el
numero de identificacién del vehiculo
depende de los requisitos del mercado.

B C D E

F

E135662

Modelo

Variante

Designacion del motor

Potencia del motor y nivel de emisién de gases
NUmero de identificacion del vehiculo

Peso bruto del vehiculo

Peso bruto del tren

Peso méximo del eje delantero

Peso méximo del eje trasero

— I Q@ TmmoOnOw>

Puede encontrar el nUmero de
identificacion del vehiculo y los pesos
maximos en una placa ubicada en la parte
inferior del lado de bloqueo de la apertura
de la puerta del pasajero.
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NUMERO DE IDENTIFICACION Nota: Solo los Ultimos ocho caracteres del
DEL VEHicuLO numero de identificacion del vehiculo son

visibles en las etiquetas, el parabrisas, las
ventanas de las puertas y la ventana trasera.

ki = ! = . il

Pl

TARAAXANA" !
== e i - g
E165509

Ubicaciones del nUmero de identificacién del vehiculo

1 4 5 6

ot ————
.4 DT

2 10 \9 \8

E182794

1 El nimero de identificacién del vehiculo principal se encuentra en el arco de la
rueda delantera derecha.

2 El nUmero de identificacion del vehiculo se encuentra en el lado izquierdo del
tablero de instrumentos.

3 En el montaje derecho de la suspensién se encuentra una etiqueta con el nUmero
de identificacién del vehiculo.

4 En el pilar B derecho se encuentra una etiqueta con el nUmero de identificacion
del vehiculo y el afio de fabricacion.

5-10 Unnumerodeidentificacién del vehiculo se encuentra grabado en el parabrisas,
las ventanas de las puertas y la ventana trasera.
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NUMERO DEL MOTOR

El nUmero del motor se encuentra en el
lado derecho del blogue de cilindros y en
la cabeza de cilindros.

E182148

Especificaciones del liquido del vehiculo

Elemento Especificacién Grad:i::;isco- Liquido recomendado
Aceite Wdel WSS-M2C913- | capgwag | Motorcraft SW4O Full Synthetic
motor. D Diesel Motor Oil
Liquidod
t:grl:érr?isign WSS-M2C200- _ Liguido de transmision manual

2 D2 Motorcraft.
manual.
Liquidodedirec- | WSS-M2C938-
cion hidraulica. A - Motorcraft ATF MERCON LV.
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Grado de visco-

Elemento Especificacién sidad Liquido recomendado
Refrigerante del | WSS-M97B44- B Liquido refrigerante anticorrosién
motor.’ D anticongelante Motorcraft.
Liquido de WSS-M6C65- . Liquido de frenos TYPE 4 / DOT 4
frenos.” A2 - Super., Motorcraft

'El motor del vehiculo ha sido disefiado para usarse con aceite de motor ELAION F50E,
gue proporciona ventajas de economia de combustible y a la vez mantiene la durabilidad
del motor. El uso de aceites que no sean los especificados puede ocasionar que se requiera
un periodo mas largo de giro del motor, que se reduzca el rendimiento del motor y que
disminuya el ahorro de combustible.

* El uso de cualquier liquido distinto del recomendado puede causar dafios en la
transmisién. Cambie el aceite de la transmisién en el intervalo de servicio correspondiente.
Consulte Guia de garantia y mantenimiento.

® Agregue el tipo de refrigerante usado originalmente en su vehiculo.

“ Utilice solo liquido de frenos Motorcraft TYPE 4 / DOT 4 - Super o uno equivalente que
cumpla con las normas WSS-M6C65-A2. El uso de cualquier liquido distinto del
recomendado puede causar dafios en el sistema de frenos.

Capacidades del liquido del vehiculo

Elemento Capacidad L

Sistema de limpiaparabrisas y limpialuneta. 4,5
Sistema de enfriamiento del motor. 14
Tanque de combustible. 80
Sistema de lubricaciéon del motor - incluye el filtro 10,1
de aceite.

Sistema de lubricacién del motor - no incluye el filtro 9,7
de aceite.

Transmisién manual. 23
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INFORMACION GENERAL

PELIGRO

El equipo de sonido puede dafiar la
" & % audicion si esta expuesto a un nivel
superioralos 85dB (ochentay cinco
decibeles). Ley 11.29/2006.

Frecuencias de radio y factores de recepcién

Factores de la recepcién de radio

Distancia y potencia

Mientras méas se aleja de una estacién FM, més débil es
la sefial y la recepcién.

Terreno

Los cerros, las montafas, los edificios altos, los puentes,
los tuneles, los pasos elevados en autopistas, los estacio-
namientos cubiertos, los follajes de arboles densosy las
tormentas eléctricas pueden interferir con la recepcion.

Sobrecarga de estaciones

Cuando pase cerca de una torre de transmisién de radio,
una sefial més potente puede cancelar una sefial mas
débil y puede causar interferencias en el sistema de audio.

InformaciéndeCDyelreproductor
deCD

Nota: Las unidades de CD estan disefiadas
para reproducir solamente discos
compactos de audio de 4,75 pulg (12cm)
originales. Debido a incompatibilidad
técnica, ciertos discos compactos grabables
y regrabables podrian no funcionar
correctamente cuando se usan en
reproductores de CD Ford.

Nota: Los CD con etiquetas caseras de
papel (adhesivas) no se deben insertar en
el reproductor de CD, ya que éstas podrian
desprenderse y hacer que el disco se
atasque. Se recomienda identificar los CD
caseros con un marcador permanente en
vez de utilizar etiquetas adhesivas. Las
biromes pueden dafar los CD. Consulte a
un Concesionario Ford para obtener mds
informacion.

Nota: No use ningun disco con forma
irregular o con una pelicula protectora
antirrayaduras adherida.

Tome siempre los discos Unicamente por
los bordes. Limpie el disco con un
limpiador de CD aprobado solamente,
limpiando desde el centro del disco hacia
el borde. No limpie con movimientos
circulares.

No exponga los discos directamente a la
luz del sol ni a fuentes de calor por
periodos prolongados.



Sistema de audio

Canciones MP3yWMA, y
estructura de carpetas

Los sistemas de audio capaces de
reconocer y reproducir canciones
individuales MP3 y WMA y estructuras de
carpetas funciona de la siguiente forma:

Existen dos modos diferentes para
reproducir discos MP3 y WMA: modo
de cancién MP3y WMA (sistema
predeterminado) y modo de carpeta
MP3y WMA.

Elmodode cancion MP3y WMA ignora
cualquier estructura de carpetas en el
disco MP3 y WMA. El reproductor
enumera cada cancion MP3y WMA en
el disco (indicadas por la extensién de
archivo.mp3 o WMA) desde TOO1
hasta un maximo de T255. Es posible
que la cantidad maxima de archivos
MP3 y WMA reproducibles sea menor
segun la estructura del CDy el modelo
exacto de la radio.

El modo de carpeta MP3 y WMA
representa una estructura de carpeta
que consta de un nivel de carpetas. El
reproductor de CD enumera todas las
pistas MP3 y WMA en el disco
(indicadas por la extensién de archivo
.mp3 0 WMA) y todas las carpetas que
contienen archivos MP3y WMA, desde
FOO1 (carpeta) TOO1 (cancién) hasta
F253 T255.

La creacién de discos con un solo nivel
de carpetas ayuda a la navegaciéon a
través de los archivos del disco.

Si esta grabando sus propios discos MP3
y WMA, es importante comprender la
manera en que el sistema lee las
estructuras que crea. Sibien pueden haber
varios archivos presentes, (archivos con
extensiones distintas a mp3y WMA), se

reproduciran solo los archivos con
extension .mp3y WMA,; el sistema ignora
otros archivos. Esto le permite usar el
mismo disco MP3 y WMA para diversas
tareas en la computadora de su trabajo,
lacomputadorade sucasay la del sistema
del vehiculo.

Enelmodo de cancién, el sistema muestra
y reproduce la estructura como si tuviese
solo un nivel (se reproducen todos los
archivos .mp3y WMA, sin importar si se
encuentran en una carpeta especifica). En
el modo de carpeta, el sistema solo
reproduce los archivos .mp3 o WMA en la
carpeta actual.

UNIDAD DE AUDIO -
VEHICULOS CON: AM/FM

PELIGRO

Conducir mientras esta distraido
' & % puede ocasionar la pérdida de

control del vehiculo, un choque y
lesiones. Le recomendamos
enfaticamente que tenga extrema
precaucién cuando utilice cualquier
dispositivo que pudiera distraerlo mientras
conduce. Su responsabilidad principal es
la operacién segura del vehiculo.
Recomendamos que no se utilice ningln
dispositivo portatil al conducir, y se sugiere
el uso de sistemas activados por voz
cuando sea posible. AsegUrese de conocer
todas las leyes locales correspondientes
gue puedan afectar el uso de dispositivos
electrénicos mientras conduce.




Sistemade audio

E172221

A Pantalla: muestra el estado del modo actual seleccionado.

B Puerto USB: inserte para reproducir audio de un dispositivo externo compatible
0 una tarjeta de memoria.

C SET: presione el botdn para ajustar las configuraciones de audio para graves,
agudos, balance y distribucion.

D Buscar hacia arriba: presione el botén para pasar a la siguiente estacién de
radio de la banda de frecuencias. La busqueda de sintonizacién se detendré al
encontrar una estacién de radio. En el modo AUX, presione el botén para pasar
a la pista siguiente (transmisién de audio a través de Bluetooth o solo
reproducciéon de USB). En el modo PHONE, presione el botdn para finalizar o
rechazar una llamada telefdnica.
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Buscar haciaabajo: presione el botén para ir hacia abajo a la siguiente estacion
de radio de la banda de frecuencias. La busqueda de sintonizacién se detendra
al encontrar una estaciéon de radio. En el modo AUX, presione el botén para ir
a la pista anterior (Transmisién de audio a través de Bluetooth o solo
reproduccion de USB). En el modo PHONE, presione el botén para realizar o
aceptar una llamada telefénica.

Teclado numeérico: presione el botdn para volver a sintonizar una estacién de
radio almacenada previamente. En el modo PHONE, puede utilizar el teclado
numeérico para ingresar un numero de teléfono.

Reloj: presione el botén para seleccionar la configuracion del reloj.

Informacioén: presione el botén para acceder a mayor informacién si no se
puede visualizar en la pantalla.

TA: presione el botdn para activar o desactivar los anuncios de traficoy cancelar
los anuncios durante un anuncio activo.

Encendido, apagado y volumen: presione el botdn para encender o apagar
el sistema de audio. Gire el selector para ajustar el volumen.

MENU: presione el botén para acceder a distintas funciones del sistema de
audio, dependiendo del modo en que se encuentre.

PHONE: presione el botén para acceder a la funcién Bluetooth del teléfono
del sistema presionando PHONE y luego MENU. Al presionar varias veces este
botdn, aparecera el nombre del teléfono, la intensidad de la sefal y el nivel de
bateria.

AUX: presione el botdn para acceder a la transmisién de audio Bluetooth,
reproduccién de USB o de entrada auxiliar.

RADIO: presione el botén para seleccionar diferentes bandas de
radiofrecuencias. Presione para cancelar el menu o la navegacién por una lista.

Cursor hacia arriba y hacia abajo: presione un botén para desplazarse por
las opciones en pantalla. En el modo radio presione para la sintonizacién manual.

OK, Reproducir y Pausa: presione el botén para confirmar las selecciones en
pantalla. Presione para reproducir o pausar durante una reproduccién con
dispositivos externos compatibles.

2. Utilice los botones de flecha hacia

Botén configurar arriba o hacia abajo para seleccionar
) ) ) . el nivel deseado.

Le permite ajustar la configuracion de ) 3 )

sonido, por ejemplo graves, agudos, 3. Presione el botén OK para confirmar

balance y distribucion. los nuevos ajustes.

1.

Presione el botén SET hasta que
aparezca la configuracion deseada.
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Boton Radio

Presione el botén RADIO para seleccionar
una de las bandas de radiofrecuencia
disponibles.

Puede utilizar el botén para volver a la
recepcion de radio después de haber
estado escuchado otra fuente.

Control de sintonizacién de
estaciones

Buscar sintonizacién

Seleccione una banda de frecuenciasy
presione brevemente el botén de
bUsqueda hacia adelante o hacia atras. La
busqueda de sintonizacién se detendra al
encontrar una estacién de radio.

Sintonizacién manual

Utilice los botones de flechas hacia arriba
y hacia abajo para bajar o subir de banda
de frecuencias por vez o mantenga
presionado para avanzar rapidamente,
hasta llegar a la estacién que desea
escuchar.

Botones de estaciones
preconfiguradas

Esta funcién le permite almacenar sus
estaciones favoritas. Se pueden volver a
sintonizar al seleccionar la banda de
frecuencias adecuada y presionar uno de
los botones de preconfiguracion.

1. Seleccione una banda de frecuencias.
2. Sintonice la estacién requerida.

3. Mantenga presionado uno de los
botones de preconfiguracion.
Aparecerdn una barra de progresoy un
mensaje. Cuando la barra de progreso
se completa, esto significa que la
estacién ha sido almacenada. La
unidad de audio también se silenciara
momentaneamente a modo de
confirmacion.

Puede repetir este proceso en todas las
bandas de frecuencias y con todos los
botones de preconfiguracion.

Nota: Cuando conduce a otro lugar del pars,
es posible que las estaciones que
transmiten en frecuencias alternativas y
estan almacenadas en los botones de
preconfiguracion, se actualicen con la
frecuencia y el nombre de la estacion
correctos en esa area.

Control de informacién sobre el
trafico

Muchas estaciones que transmiten en la
banda de frecuencias FM tienen un cédigo
TP, lo que significa que cuentan con
informacién del programa de tréfico.

Activacién y desactivacion de los
anuncios de trafico

Para poder recibir anuncios sobre el trafico,
debe presionar el botén TA o el botén
TRAFFIC. Aparecera TA en la pantalla, lo
gue indica que la funcién esta activada.

Siya tiene sintonizada una estacién que
transmite informacién sobre el trafico,
también aparecerd TP en la pantalla. De
lo contrario, la unidad buscara un
programa de tréafico.

Cuando se transmite la informacién sobre
el trafico, se interrumpe automaticamente
el funcionamiento normal de laradio o la
reproduccién del dispositivo.

Si se sintonizé o recuperd una estacion sin
informacién sobre trafico utilizando un
botén de preconfiguracion, la unidad de
audio permanecera en esa estacion, a
menos que se desactiven las funciones TA
o TRAFFIC, y se las vuelva a activar.

Nota: S/ el anuncio de trdfico se encuentra
activado y usted sintoniza una estacion
preconfigurada o manual que no tiene
informes de trdfico, no se escuchara ningin
anuncio de trdfico.
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Nota: Cuando esta escuchando una
estacion que no tiene anuncios de trafico y
desactiva la funcion de anuncio de trdfico
y vuelve a activarla, se producira una
busqueda de TP.

Volumen de los anuncios de trafico

Los anuncios de trafico interrumpen la
transmisién normal a un nivel minimo
preconfigurado que, normalmente, es mas
potente que el volumen de audio normal.

Para ajustar el volumen preconfigurado
utilice el control de volumen para realizar
los cambios necesarios durante la
transmision de los anuncios de trafico
entrantes. En la pantalla se observaré el
nivel seleccionado.

Finalizacién de los anuncios de trafico

La unidad de audio volveré a funcionar
normalmente al finalizar cada anuncio de
trafico. Para finalizar el anuncio antes de
tiempo, presione TA o TRAFFIC durante
el anuncio.

Nota: Sipresiona TA o TRAFFIC en otro
momento, se desactivaran todos los
anuncios.

Transmisién de noticias

La unidad de audio puede interrumpir la
recepcién normal para transmitir boletines
de noticias de estaciones en la banda de
frecuencias FM, el sistema de datos de la
radio u otras estaciones de red asociadas.

La pantalla indicard que hay un anuncio
entrante durante la transmisiéon de
noticias. Cuando la unidad de audio se
interrumpe para transmitir noticias, el nivel
de volumen preconfigurado sera el mismo
gue el de los anuncios de trafico.

1. Presione el botén MENU.

2. Desplacese hasta la opcién de noticias
y active o desactive la funcién con las
flechas hacia arriba y hacia abajo.
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3. Presione el botén OK para volver.

Frecuencias alternativas

La mayoria de los programas que
transmiten en la banda de frecuencias FM
tienen un coédigo de identificacion de
programa, que puede ser reconocido por
las unidades de audio.

Cuando su vehiculo se mueve de un area
de transmisién a otra con la sintonizacién
de frecuencias alternativas activada, esta
funcién buscaré la estacion con la sefial
mas potente.

No obstante, en determinadas
condiciones, la sintonizacién de
frecuencias alternativas podria interrumpir
temporalmente la recepcién normal.

Cuando estd seleccionada, la unidad
evalUa continuamente la potencia de la
sefal y, siencuentra una mejor disponible,
cambiaré a esta sefial alternativa. Se
silencia mientras revisa una lista de
frecuencias alternativas y, de ser necesario,
buscara una sola vez una frecuencia
alternativa genuina en la banda de
frecuencias seleccionada.

La unidad restablecerd la recepcién de la
radio cuando encuentre una o, sino la
encuentra, volvera a la frecuencia original
almacenada.

Cuando esta seleccionada, aparecera AF
en la pantalla.

1. Presione el botén MENU.

2. Desplacese hasta la opcion AFy
seleccione la funcién automaética o
desactive la funcién con las flechas
arriba y hacia abajo.

3. Presione el botén OK para volver.
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Modo regional

El modo regional controla el
comportamiento de las frecuencias
alternativas que alternan entre redes
relacionadas regionalmente de un
presentador principal. Un presentador
podria dirigir una amplia red a lo largo de
una gran parte del pais. En varios
momentos del dia, esta amplia red podria
dividirse en redes regionales mas
pequefias, normalmente centralizadas en
las principales ciudades. Cuando la red no
se divide en variantes regionales, toda la
red transmite la misma programacion.

Modo regional activado: evita que una
frecuencia alternativa aleatoria cambie
cuando las redes regionales vecinas no
transmiten la misma programacion.

Modo regional desactivado: permite
disponer de un area de cobertura mayor si
las redes regionales vecinas transmiten la
misma programacion, pero pueden hacer
que la frecuencia alternativa aleatoria
cambie si esto no ocurre.

1. Presione el botén MENU.

2. Desplacese hasta la opcién de region
y active o desactive la funcién con las
flechas hacia arriba y hacia abajo.

3. Presione el botén OK para volver.

Teléfono

Esta seccién describe las funciones y
caracteristicas del sistema de manos libres
del teléfono celular con Bluetooth.

La seccién de Bluetooth del teléfono mévil
del sistema le permite interactuar con el
sistema de audio y con su teléfono movil.
Le permite utilizar el sistema de audio para
realizar y recibir lamadas sin tener que
sostener su teléfono celular.
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Nota: Utilizar el sistema cuando el motor
no estd funcionando, hara que se agote la
bateria.

Nota: Como no existe un acuerdo comun,
los fabricantes de teléfonos maéviles pueden
implementar diversos perfiles en sus
dispositivos Bluetooth. Por este motivo,
puede haber una incompatibilidad entre el
teléfono y el sistema de manos libres, lo que
en algunos casos puede degradar
significativamente el funcionamiento del
sistema. Para evitar esta situacion, se deben
utilizar dnicamente teléfonos
recomendados. Para verificar si su teléfono
celular es compatible, consulte el manual
del usuario del teléfono celular o visite el
sitio regional de Ford.

Configuracién de Bluetooth

Antes de que pueda utilizar su teléfono
celular con el vehiculo, este debe
emparejar al sistema de audio.

Se debe seguir el siguiente procedimiento
antes de que se pueda realizar una
conexién inicial con un teléfono con
Bluetooth.

Nota: Se pueden emparejar hasta cinco
dispositivos Bluetooth al sistema.

Nota: S/ hay una llamada entrante cuando
se selecciona el teléfono en uso como el
nuevo teléfono activo, la [lamada se
transfiere al sistema de audio del vehiculo.

Nota: /ncluso si estd conectado al sistema,
su teléfono aun se puede utilizar de manera
habitual.

Nota: Una l[lamada se cortard si la unidad
de audio se apaga. Si el encendido se apaga,
la [lamada sigue en curso.
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Descripciény Accién

ADD DEVICE

Presione el botén PHONE y luego mantenga oprimido el
botén MENU para desplazarse hasta que aparezca este
mensaje en pantalla. Presione el botén OK.

Presione el botén OK nuevamente y anote las seis cifras
gue se aparecen en la pantalla.

Busque dispositivos Bluetooth utilizando el teléfono
celular. Para obtener mayor informacién sobre configura-
ciones del teléfono, consulte el manual del usuario del
su teléfono celular.

Seleccione FORD AUDIO de la lista de dispositivos
Bluetooth que encuentre su teléfono.

Ingrese las seis cifras en su teléfono celular cuando se le
indique para emparejar el sistema de audio y el teléfono
celular.

SET PRIMARY

Una vez que se haya realizado el enlace de manera
exitosa, aparecera este mensaje en la pantalla de audio.

Presione el botén OK dos veces para confirmar su telé-
fono celular como dispositivo principal para todas las
conexiones futuras.

LOAD PHONEBK

Este mensaje aparecera en la unidad de audio. Presione
el botén OK dos veces para confirmar que el contenido
de su agenda seréa descargado en el sistema.

El nombre del dispositivo Bluetooth aparecera en la
unidad de audio.

Descarga de la agenda telefénica

Si su agenda telefénica no se descargd
durante la asociacién inicial de Bluetooth,
siga el siguiente proceso:

1. Presione el botén PHONE y luego
mantenga oprimido el botén MENU
para desplazarse hasta la opcién de
cargar agenda telefénica.

2. Presione el botén OK.
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Eliminar un dispositivo o teléfono
celular emparejado

Para eliminar un dispositivo emparejado,
siga el siguiente proceso:

1. Presione el botén PHONE y luego
mantenga oprimido el botén MENU
para desplazarse hasta la opciéon
eliminar dispositivo.

Presione el botén OK. Aparecera el
nombre del primer dispositivo
emparejado. Desplacese al nombre del
dispositivo deseado con los botones
de flecha hacia arriba o hacia abajo.
Seleccione eliminar todos para eliminar
todos los dispositivos previamente
emparejados.

Presione el botén OK varias veces para
eliminar el dispositivo de su unidad de
audio.

Modo de privacidad

Puede transferir una llamada desde el
modo manos libres al modo privado
durante una llamada activa.

Presione el botén MENU hasta que
aparezca la opcién de privacidad, luego
presione OK, luego presione el botén OK
para transferir la llamada. Para volver al
modo manos libres, presione el botén de
marcacion.

Opciones del mend de teléfono

Oprima el botén PHONE para seleccionar
el modo teléfono. Presione el botén
PHONE nuevamente para que aparezca
informacioén, como el nombre del teléfono,
la intensidad de la sefial y el nivel de
bateria.

Una vez que se encuentre en el modo
teléfono, presione el boton MENU para
desplazarse a través de las diferentes
opciones.
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Opciones del teléfono

REDIAL

PHONEBOOK

CALL HISTORY

ADD DEVICE

SEL DEVICE

SET PRIMARY

DEL DEVICE

BLUETOOTH

BT OFF

LOAD PHONEBK

Presione el botén OK para seleccionar la
opcién deseada vy utilice las flechas arriba
y hacia abajo para cambiar las
caracteristicas.

Realizacién y recepcién de
llamadas
Las llamadas salientes se pueden realizar:

Ingresando un numero utilizando el
teclado numérico.

Seleccionando un contacto de la
agenda telefdénica descargada.
Seleccionando un ndmero o un
contacto de su registro desde el
historial de llamadas.

Utilizando el marcado rapido
presionando uno de los botones
preconfigurados de la radio.

Utilizando la funcién de remarcado.
Utilizando el teléfono celular.
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Las llamadas entrantes se pueden
responder:

Presionando el botén de aceptar una
[lamada en la unidad de audio.

Utilizando el teléfono celular.

Se pueden rechazar las llamadas con el
botdn de finalizacién de llamada o
utilizando el teléfono celular directamente.

usB

La unidad de audio admite una gama de
dispositivos externos. Una vez conectado,
es posible controlar el dispositivo externo
a través de la unidad de audio.

Nota: Utilice unicamente con dispositivos
compatibles con un dispositivo de
almacenamiento masivo USB.

Nota: Cambie siempre la unidad de audio
a una fuente diferente antes de desconectar
el dispositivo USB, por ejemplo radio.

Nota: No utilice adaptadores
multiplicadores de USB o divisores.

Nota: £/ sistema estd disefiado Unicamente
para reconocer y leer archivos de audio
adecuados de un dispositivo USB que
coincidan con el tipo de dispositivo de
almacenamiento masivo USB o un iPod. No
se puede garantizar que todos los
dispositivos USB disponibles funcionen con
el sistema.

Nota: £s posible conectar dispositivos
compatibles con un cable USB de salida asf
como también aquellos que se enchufan
directamente en el puerto USB, por ejemplo
las tarjetas de memoria USB o pen drives.

Nota: Es posible que algunos dispositivos
USB con un mayor consumo de energia no
sean compatibles, por ejemplo algunos
discos duros mdas grandes.
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Nota: £l tiempo de acceso para leer los
archivos en un dispositivo externo varian
segun factores, como la estructura del
archivo, el tamario y el contenido del
dispositivo.

Cémo operar el dispositivo USB

Conecte el dispositivo a la unidad de audio.

Seleccione el dispositivo USB como una
fuente de audio presionando el botén AUX
hasta que la pantalla del USB aparezca en
la pantalla. Luego de conectar el
dispositivo USB por primera vez, la primera
pista dentro de la primera carpeta se
reproducird automaticamente. Luego de
cambiar la fuente de audio, se recuerda la
posiciéon de reproduccién en el dispositivo
USB.

Presione los botones de bUsqueda hacia
arriba o hacia abajo para evitar retroceder
o avanzar a través las pistas. Manténgalos
oprimidos para adelantar o retroceder
rapidamente la pista.

AUTOPL

Descripcién

La lectura del USB comen-
zard automaticamente
cuando conecte un disposi-
tivo compatible. Para
desactivar esta funcion,
seleccione esta opciény
apaguelo utilizando la
funcién del menu.

iPod

Conecte el iPod a la unidad de audio.
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Seleccione el iPod como la fuente de audio
presionando varias veces el botéon AUX
hasta que la opcién de iPod aparezca en
la pantalla. Luego de conectar el iPod por
primera vez, la primera pista dentro de la
primera carpeta se reproducira
automaticamente. Luego de cambiar la
fuente de audio, se recuerda la posicion de
reproduccién en el iPod.

Presione los botones de busqueda hacia
arriba o abajo para evitar retroceder o
avanzar a través las pistas.

Mantenga oprimidos los botones de
bUsqueda para adelantar o retroceder
rapidamente a través del contenido de la
pista.

Se pueden controlar varias funciones
desde la unidad de audio, que incluyen:

Seleccion de la pista siguiente o
anterior.

BuUsqueda de pista.
Reproduccién aleatoria.
Repetir.

Reproduccién de audio Bluetooth

Se pueden conectar dispositivos Bluetooth
compatibles a la unidad de audio para
reproducir con el sistema de audio del
vehiculo.
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Seleccione el dispositivo USB como una
fuente de audio presionando varias veces
el botén AUX hasta que la opcién de audio
Bluetooth aparezca en la pantalla.

La reproduccioén del dispositivo se puede
controlar utilizando los botones de la
unidad de audio reproducir, pausa y pista
siguiente o anterior.

Nota: Asegurese de que el dispositivo esté
emparejado antes de usar esta funcion.

UNIDAD DE AUDIO -
VEHICULOS CON: AM/FM/CD

PELIGRO

Conducir mientras esta distraido
' & % puede ocasionar la pérdida de

control del vehiculo, un choque y
lesiones. Le recomendamos
enfaticamente que tenga extrema
precaucién cuando utilice cualquier
dispositivo que pudiera distraerlo mientras
conduce. Su responsabilidad principal es
la operacién segura del vehiculo.
Recomendamos que no se utilice ningun
dispositivo portatil al conducir, y se sugiere
el uso de sistemas activados por voz
cuando sea posible. AsegUrese de conocer
todas las leyes locales correspondientes
que puedan afectar el uso de dispositivos
electrénicos mientras conduce.
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A Ranura para CD: lugar donde se inserta un CD.

B Expulsar: presione el botén para expulsar un CD.

C Informacién acerca del airbag del pasajero: le informa cuando el airbag del
pasajero esta activado o desactivado.

D INFO: presione el botén para acceder a informacién de radio, CD, USB 'y IPod.

E TA: presione el botén para activar o desactivar los anuncios de traficoy cancelar

los informes durante un informe activo.

F Teclado numérico: presione el botén para volver a sintonizar una estacion de
radio almacenada previamente.

G Flechas del cursor: presione un botén para desplazarse por las opciones en
pantalla.

H OK: presione el botdn para confirmar las selecciones en pantalla.
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Botén Sound

Le permite ajustar la configuracién de
sonido (p. €j., graves, medios y agudos).

Buscar hacia arriba: presione el botdn para pasar a la siguiente estaciéon de
radio de la banda de frecuencias. La bUsqueda de sintonizacién se detendra al
encontrar una estacién de radio. Mientras esté escuchando un CD, presione el
botén para pasar a la siguiente pista.

Encendido, apagado y volumen: presione el botdn para encender o apagar
el sistema de audio. Gire el selector para ajustar el volumen.

Buscar haciaabajo: presione el botén para ir hacia abajo a la siguiente estacion
de radio de la banda de frecuencias. La busgueda de sintonizacién se detendra
al encontrar una estacién de radio. Mientras esté escuchando un CD, presione
el botén parair a la pista anterior.

MENU: presione el botdn para acceder a distintas funciones del sistema de
audio.

SOUND: presione el botén para ajustar la configuraciéon de sonido para graves,
agudos, balance y distribucién.

AUX: presione el botén para acceder a las funciones AUX y SYNC; ademaés, a
través de este botdn puede cancelar la navegacién por un menud o una lista.

RADIO: presione el botén para seleccionar distintas bandas de radiofrecuencia;
también le permite cancelar la navegacién por un menu o una lista.

CD: presione el botén para cambiar la fuente a CD; ademaés, le permite cancelar
la navegaciéon por un menud o una lista.

Puede utilizar el botén para volver a la
recepcioén de radio después de haber
estado escuchado otra fuente.

Como alternativa, presione el botén de
flecha izquierda para visualizar las bandas

1. Presione el botén SOUND.

2. Ultilice los botones de flecha hacia
arriba o hacia abajo para seleccionar
la opcién deseada.

3. Utilice las flechas izquierda y derecha
para realizar el ajuste necesario. La
pantalla indica el nivel seleccionado.

4. Presione el botén OK para confirmar
los nuevos ajustes.
Botén Radio

Presione el botén RADIO para seleccionar
una de las bandas de radiofrecuencia
disponibles.
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de frecuencias disponibles. Desplacese a
labanda de frecuencia deseaday presione
OK.

Control de sintonizacién de
estaciones

Buscar sintonizacién

Seleccione una banda de frecuenciay
presione brevemente el botdn de
buUsqueda hacia adelante o hacia atras. La
buUsqueda de sintonizacién se detendra al
encontrar una estacién de radio.

Sintonizacién manual
1. Presione el botén MENU.
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2. Seleccione el modo radio y luego
sintonice manualmente.

3. Utilice los botones de flechas izquierda
y derecha para bajar o subir de sintonia
en la banda de frecuencias poco a
poco, 0 mantenga presionado para
avanzar rapidamente, hasta llegar a la
estacion que desea escuchar.

4. Presione OK para continuar
escuchando una estacion.

Sintonizacién automatica

Elbotoén Explorar le permite escuchar unos
segundos de cada estaciéon que detecta.

1. Presione el botén MENU.

2. Seleccione el modo radio y luego
explorar.

3. Utilice los botones de busqueda para
desplazarse hacia arriba o hacia abajo
en la banda de frecuencias
seleccionada.

4. Presione OK para continuar
escuchando una estacioén.

Botones de estaciones
preconfiguradas

Esta funcién le permite almacenar sus
estaciones favoritas. Para volver a
sintonizarlas, seleccione la banda de
frecuencias adecuada y presione uno de
los botones de preconfiguracion.

1. Seleccione una banda de frecuencias.
2. Sintonice la estacién requerida.

3. Mantenga presionado uno de los
botones de preconfiguracion.
Apareceran una barra de progresoy un
mensaje. Cuando la barra de progreso
se completa, esto significa que la
estacion ha sido almacenada. La
unidad de audio también se silenciara
momentdneamente a modo de
confirmacion.

Puede repetir este proceso en todas las
bandas de frecuencias y con todos los
botones de preconfiguracion.

Nota: Cuando conduce a otro lugar del pars,
es posible que las estaciones que
transmiten en frecuencias alternativas y
estan almacenadas en los botones de
preconfiguracion, se actualicen con la
frecuencia y el nombre de la estacion
correctos en esa drea.

Contro! de almacenamiento
automatico

Nota: £sta funcion le permite almacenar
las seis sefales mas potentes disponibles,
ya sea de una banda de frecuencias AM o
FM, y sobrescribir las estaciones
almacenadas previamente. También puede
almacenar estaciones manualmente de la
misma manera que las otras bandas de
frecuencias.

Presione el botén MENU, seleccione
el modo radio y presione Autostore
(Guardar automaticamente).

Cuando la busqueda se completa, el
sonido se restablecey las sefiales mas
potentes se almacenan enlas opciones
de almacenamiento automatico
preconfiguradas.

Control de informacién sobre el
trafico

Muchas estaciones que transmiten en la
banda de frecuencias FM tienen un cédigo
TP, lo que significa que cuentan con
informacion del programa de tréafico.

Activacién y desactivacién de los
anuncios de trafico

Para poder recibir anuncios de trafico, debe
presionar el botén TA o el botén TRAFFIC.
Aparecera TA en la pantalla, lo que indica
que la funcién estéd activada.



Sistemade audio

Siya tiene sintonizada una estacién que
transmite informacion sobre el trafico,
también aparecera TP en la pantalla. De
lo contrario, la unidad buscara un
programa de trafico.

Cuando se transmite la informacién sobre
el trafico, se interrumpe automaticamente
el funcionamiento normal de laradio o la
reproducciéndel CDyaparece un mensaje
en la pantalla.

Si se sintonizd o recuperd una estacion sin
informacion sobre trafico utilizando un
botén de preconfiguracion, la unidad de
audio permanecera en esa estacion, a
menos que se desactiven las funciones TA
o TRAFFIC, y se las vuelva a activar.

Nota: S/ el anuncio de trafico se encuentra
activado y usted sintoniza una estacién
preconfigurada o manual que no tiene
informes de trdfico, no se escuchard ningin
anuncio de trafico.

Nota: Cuando estd escuchando una
estacion que no tiene anuncios de trafico y
desactiva la funcién de anuncio de trdfico
y vuelve a activarla, se producird una
busqueda de TP.

Volumen de los anuncios de trafico

Los anuncios de trafico interrumpen la
transmision normal a un nivel minimo
preconfigurado que, normalmente, es mas
potente que el volumen de audio normal.

Para ajustar el volumen preconfigurado:

Utilice el control de volumen para
realizar los cambios necesarios durante
la transmisién un anuncio de trafico
entrante. En la pantalla se observara
el nivel seleccionado.
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Finalizacién de los anuncios de trafico

La unidad de audio volvera a funcionar
normalmente al finalizar cada anuncio de
trafico. Para finalizar el anuncio antes de
tiempo, presione TA o TRAFFIC durante
el anuncio.

Nota: S/ presiona TA o TRAFFIC en otro
momento, se desactivaran todos los
anuncios.

Control automatico de volumen

Cuando se encuentra disponible, el control
automatico de volumen ajusta el nivel de
volumen para compensar el ruido causado
por el motor y la velocidad.

Presione el botén MENU.

Accién Descripcién

1 Ajustes de audio

2 Volumen adapt.

1. Use el botén de flecha izquierda o
derecha para ajustar la configuracion.

2. Presione el botén OK para confirmar
su seleccion.
3. Presione el botén MENU pararegresar.

Transmisién de noticias

La unidad de audio puede interrumpir la
recepcién normal para transmitir boletines
de noticias de estaciones en la banda de
frecuencias FM, el sistema de datos de la
radio u otras estaciones de red asociadas.

La pantalla indicard que hay un anuncio
entrante durante la transmisién de
noticias. Cuando la unidad de audio se
interrumpe para transmitir noticias, el nivel
de volumen preconfigurado serd el mismo
gue el de los anuncios de trafico.

Presione el botén MENU.
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Accién Descripcién

Accién Descripcién

1 Ajustes de audio

1 Ajustes de audio

2 Mensaje de noticias

2 Frecuencia alt.

1. Activelo odesactivelo con el boton OK.
2. Presione elbotén MENU pararegresar.

Frecuencias alternativas

La mayoria de los programas que
transmiten en la banda de frecuencias FM
tienen un cédigo de identificacion de
programa, que puede ser reconocido por
las unidades de audio.

Cuando su vehiculo se mueve de un area
de transmisién a otra con la sintonizacién
de frecuencias alternativas activada, esta
funcién buscaré la estacion con la sefial
mas potente.

No obstante, en determinadas
condiciones, la sintonizaciéon de
frecuencias alternativas podria interrumpir
temporalmente la recepciéon normal.

Cuando estd seleccionada, la unidad
evalta continuamente la potencia de la
sefial y, si encuentra una mejor disponible,
cambiaré a esta sefial alternativa. Se
silencia mientras revisa una lista de
frecuencias alternativasy, de ser necesario,
buscara una sola vez una frecuencia
alternativa genuina en la banda de
frecuencias seleccionada.

La unidad restablecerd la recepciéon de la
radio cuando encuentre una o, sino la
encuentra, volvera a la frecuencia original
almacenada.

Cuando esta seleccionada, es posible que
aparezca AF en la pantalla.

Presione el botén MENU.

1. Activeloodesactivelo con el boton OK.
2. Presione elbotéon MENU pararegresar.

Modo regional

El modo regional controla el
comportamiento de las frecuencias
alternativas que alternan entre redes
relacionadas regionalmente de un
presentador principal. Un presentador
podria dirigir una amplia red a lo largo de
una gran parte del pais. En varios
momentos del dia, esta amplia red podria
dividirse en redes regionales mas
pequefias, normalmente centralizadas en
las principales ciudades. Cuando la red no
se divide en variantes regionales, toda la
red transmite la misma programacion.

Modo regional activado: evita que una
frecuencia alternativa aleatoria cambie
cuando las redes regionales vecinas no
transmiten la misma programacion.

Modo regional desactivado: permite
disponer de un area de cobertura mayor si
las redes regionales vecinas transmiten la
misma programacion, pero pueden hacer
que la frecuencia alternativa aleatoria
cambie si esto no ocurre.

Presione el botén MENU.

Accién Descripcién

1 Ajustes de audio

2 RDS regional

1. Activeloodesactivelo con el botén OK.
2. Presione el botén MENU pararegresar.
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UNIDAD DE AUDIO -
VEHICULOSCON: AM/FM/CD/
SYNC

c D

PELIGRO

Conducir mientras esta distraido

puede ocasionar la pérdida de

control del vehiculo, un choque y
lesiones. Le recomendamos
enfaticamente que tenga extrema
precaucién cuando utilice cualquier
dispositivo que pudiera distraerlo mientras
conduce. Su responsabilidad principal es
la operacién segura del vehiculo.
Recomendamos que no se utilice ningun
dispositivo portatil al conducir, y se sugiere
el uso de sistemas activados por voz
cuando sea posible. AsegUrese de conocer
todas las leyes locales correspondientes
que puedan afectar el uso de dispositivos
electréonicos mientras conduce.
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Ranura para CD: lugar donde se inserta un CD.
Expulsar: presione el botén para expulsar un CD.

Informacién acerca del airbag del pasajero. e informa cuando el airbag del
pasajero esta activado o desactivado.

INFO: presione el botén para acceder a informacién de radio, CD, USB'y IPod.

TA: presione el botdn para activar o desactivar los anuncios de traficoy cancelar
los anuncios durante un anuncio activo.

SOUND: presione el botén para ajustar la configuracion de sonido para graves,
agudos, balance y distribucioén.

Teclado numérico: presione el botén para volver a sintonizar una estacion de
radio almacenada previamente. En el modo PHONE, puede utilizar el teclado
numeérico para ingresar un niumero de teléfono.

Flechas del cursor: presione un botdn para desplazarse por las opciones en
pantalla.

OK: presione el botén para confirmar las selecciones en pantalla.
Reloj: presione el botén para seleccionar la configuracién del reloj.

Buscar hacia arriba: presione el botén para pasar a la siguiente estaciéon de
radio de la banda de frecuencias. La bUsqueda de sintonizacion se detendré al
encontrar una estacién de radio. Mientras esté escuchando un CD, presione el
botdn para pasar a la siguiente pista. En el modo PHONE, presione el botén
para finalizar o rechazar una llamada telefénica.

Botén de funcién 4: presione el botdn para seleccionar diferentes funciones
del sistema de audio, seglin el modo en que se encuentre, por ejemplo radio o
CD.

Botén de funcién 3: presione el botdén para seleccionar diferentes funciones
del sistema de audio, segin el modo en que se encuentre, por ejemplo radio o
CD.

Encendido, apagado y volumen: presione el botdén para encender o apagar
el sistema de audio. Gire el selector para ajustar el volumen.

Boton de funcidn 2: presione el botdn para seleccionar diferentes funciones
del sistema de audio, segin el modo en que se encuentre, por ejemplo radio o
CD.

Botén de funcién 1: presione el botdn para seleccionar diferentes funciones
del sistema de audio, segin el modo en que se encuentre, por ejemplo, radio o
CD.

Buscar haciaabajo: presione el botén para ir hacia abajo a la siguiente estacion
de radio de la banda de frecuencias. La busqueda de sintonizacién se detendra
al encontrar una estaciéon de radio. Mientras esté escuchando un CD, presione
el botén parair a la pista anterior. En el modo PHONE, presione el botén para
realizar o aceptar una llamada telefénica.
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R MENU: presione el botdn para acceder a distintas funciones del sistema de
audio.

S PHONE: presione el botén para acceder a la funcién de teléfono de sistema
SYNC. Para ello, presione PHONE y luego MENU.

T AUX: presione el botén para acceder a las funciones AUX y SYNC; ademas, a
través de este botdn puede cancelar la navegacién por un menu o una lista.

U RADIO: presione el botén para seleccionar distintas bandas de frecuencias;
también le permite cancelar la navegacién por un menu o una lista.

\Y CD: presione el botén para cambiar la fuente a CD; ademas, le permite cancelar
la navegacién por un menu o una lista.

Botén Sound

Le permite ajustar la configuraciéon de
sonido para graves, agudos, medios,
balance y distribucién.

1. Presione el botén Sound.

2. Ultilice los botones de flecha hacia
arriba o hacia abajo para seleccionar
la opcién deseada.

Utilice las flechas izquierda y derecha
para realizar el ajuste necesario. La
pantalla indica el nivel seleccionado.

Presione el botén OK para confirmar
los nuevos ajustes.

4.

Botén Radio

Presione el botén RADIO para seleccionar
una de las bandas de frecuencias
disponibles.

Puede utilizar el botén para volver a la
recepcion de radio después de haber
estado escuchando otra fuente.

Como alternativa, presione el botén de
flecha izquierda para visualizar las bandas
de frecuencias disponibles. Desplacese a
labanda de frecuencia deseaday presione
OK.
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Control de sintonizacién de
estaciones

Buscar sintonizacién

Seleccione una banda de frecuencia'y
presione brevemente el botén de
bUsqueda hacia adelante o hacia atras. La
buUsqgueda de sintonizacién se detendra al
encontrar una estacién de radio.

Sintonizacién manual

1. Presione el botén de funcién 2.

2. Utilice los botones de flechas izquierda
y derecha para bajar o subir de sintonia
en la banda de frecuencias poco a
poco, 0 mantenga presionado para
avanzar rdpidamente, hasta llegar a la
estaciéon que desea escuchar.
Presione OK para continuar
escuchando una estacion.

Sintonizacién automatica

El botén Scan le permite escuchar unos
segundos de cada estacién que detecta.

1. Presione el botén de funcién 3.

2. Utilice los botones de busqueda para
desplazarse hacia arriba o hacia abajo
en la banda de frecuencias
seleccionada.
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3. Presione el botén de funcién 3
nuevamente o el botén OK para
continuar escuchando una estacion.

Botones de estaciones
preconfiguradas

Esta funcién le permite almacenar sus
estaciones favoritas. Para volver a
sintonizarlas, seleccione la banda de
frecuencias adecuada y presione uno de
los botones de preconfiguracion.

1. Seleccione una banda de frecuencias.
2. Sintonice la estacién requerida.

3. Mantenga presionado uno de los
botones de preconfiguracion.
Apareceran una barra de progresoy un
mensaje. Cuando la barra de progreso
se completa, esto significa que la
estaciéon ha sido almacenada. La
unidad de audio también se silenciara
momentaneamente a modo de
confirmacion.

Puede repetir este proceso en todas las
bandas de frecuencias y con todos los
botones de preconfiguracion.

Nota: Cuando conduce a otro lugar del pais,
es posible que las estaciones que
transmiten en frecuencias alternativas y
estan almacenadas en los botones de
preconfiguracion, se actualicen con la
frecuencia y el nombre de la estacion
correctos en esa area.

Contro! de almacenamiento
automatico

Nota: £sta funcion le permite almacenar
hasta un maximo de 10 sefiales mas
potentes disponibles, ya sea de una banda
de frecuencias AM o FM, y le permite
sobrescribir las estaciones almacenadas
previamente. También puede almacenar
estaciones manualmente de la misma
manera que las otras bandas de
frecuencias.

Presione el botén MENU; seleccione
el modo de audio y luego mantenga
presionado el botén RADIO.

Cuando la busgueda se completa, el
sonido se restablecey las sefiales mas
potentes se almacenan en las opciones
de almacenamiento automatico
preconfiguradas.

Control de informacion sobre el
trafico

Muchas estaciones que transmiten en la
banda de frecuencias FM tienen un cédigo
TP, lo que significa que cuentan con
informacioén del programa de tréfico.

Activacién y desactivacion de los
anuncios de trafico

Para poder recibir anuncios de trafico, debe
presionar el botén TA o el botén TRAFFIC.
Aparecera TA en la pantalla, lo que indica
qgue la funcioén esta activada.

Siya tiene sintonizada una estacién que
transmite informacién sobre el trafico,
aparecera TP en la pantalla. De lo
contrario, la unidad buscara un programa
de trafico.

Cuando se transmite la informacién sobre
el trafico, seinterrumpe automaticamente
el funcionamiento normal de la radio o la
reproduccion del CDy aparece un mensaje
en la pantalla.

Si se sintonizd o recuperd una estacion sin
informacion sobre trafico utilizando un
botdn de preconfiguracion, la unidad de
audio permanecera en esa estacion, a
menos que se desactiven las funciones TA
o TRAFFIC y se las vuelva a activar.

Nota: Siel anuncio de trafico se encuentra
activado y usted sintoniza una estacion
preconfigurada o manual que no tiene
informes de trafico, no se escuchara ninguin
anuncio de trafico.
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Nota: Cuando estd escuchando una
estacion que no tiene anuncios de trafico y
desactiva la funcion de anuncio de trdfico
y vuelve a activarla, se producird una
busqueda de TP.

Volumen de los anuncios de trafico

Los anuncios de trafico interrumpen la
transmisién normal a un nivel minimo
preconfigurado que, normalmente, es mas
potente que el volumen de audio normal.

Para ajustar el volumen preconfigurado:

Utilice el control de volumen para
realizar los cambios necesarios durante
la transmisién de un anuncio de tréafico
entrante. En la pantalla se observara
el nivel seleccionado.

Finalizacién de los anuncios de trafico

La unidad de audio volvera a funcionar
normalmente al finalizar cada anuncio de
trafico. Para finalizar el anuncio antes de
tiempo, presione TA o TRAFFIC durante
el anuncio.

Nota: S/ presiona TA o TRAFFIC en otro
momento, se desactivaran todos los
anuncios.

Control automatico de volumen

Cuando se encuentra disponible, el control
automatico de volumen ajusta el nivel de
volumen para compensar el ruido causado
por el motor y la velocidad.

Presione el botén MENU.

Accién Mensaje
1 Ajustes de audio
2 Volumen adapt.

1. Use el botdn de flecha izquierda o
derecha para ajustar la configuracion.
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2. Presione el botén OK para confirmar
su seleccion.

3. Presioneelbotén MENU pararegresar.

Transmisién de noticias

La unidad de audio puede interrumpir la
recepciéon normal para transmitir boletines
de noticias de estaciones en la banda de
frecuencias FM, el sistema de datos de la
radio u otras estaciones de red asociadas.

La pantalla indicara que hay un anuncio
entrante durante la transmision de
noticias. Cuando la unidad de audio se
interrumpe para transmitir noticias, el nivel
de volumen preconfigurado sera el mismo
que el de los anuncios de trafico.

Presione el boton MENU.

Accién Mensaje
1 Ajustes de audio
2 Mensaje de noticias

1. Activelo o desactivelo con el botén OK.
2. Presione el botén MENU pararegresar.

Frecuencias alternativas

La mayoria de los programas que
transmiten en la banda de frecuencias FM
tienen un cédigo de identificacién de
programa, que puede ser reconocido por
las unidades de audio.

Cuando su vehiculo se mueve de un area
de transmisién a otra con la sintonizacién
de frecuencias alternativas activada, esta
funcion buscara la estacion con la sefial
mas potente.

No obstante, en determinadas
condiciones, la sintonizacién de
frecuencias alternativas podria interrumpir
temporalmente la recepcién normal.
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Cuando esta seleccionada, la unidad
evalUa continuamente la potencia de la
sefial y, siencuentra una mejor disponible,
cambiaré a esta sefial alternativa. Se
silencia mientras revisa una lista de
frecuencias alternativasy, de ser necesario,
buscara una sola vez una frecuencia
alternativa genuina en la banda de
frecuencias seleccionada.

La unidad restablecera la recepcion de la
radio cuando encuentre una o, sino la
encuentra, volveré a la frecuencia original
almacenada.

Cuando esté seleccionada, es posible que
aparezca AF en la pantalla.

Presione el botén MENU.

Accién Mensaje
1 Ajustes de audio
2 Frecuencia alt.

1. Activelo odesactivelo con el botén OK.
2. Presione elbotén MENU pararegresar.

Modo regional

El modo regional controla el
comportamiento de las frecuencias
alternativas que alternan entre redes
relacionadas regionalmente de un
presentador principal. Un presentador
podria dirigir una amplia red a lo largo de
una gran parte del pais. En varios
momentos del dia, esta amplia red podria
dividirse en redes regionales mas
pequefas, normalmente centralizadas en
las principales ciudades. Cuando la red no
se divide en variantes regionales, toda la
red transmite la misma programacion.

Modo regional activado: evita que una
frecuencia alternativa aleatoria cambie
cuando las redes regionales vecinas no
transmiten la misma programacion.

Modo regional desactivado: permite
disponer de un area de cobertura mayor si
las redes regionales vecinas transmiten la
misma programacion, pero pueden hacer
que la frecuencia alternativa aleatoria
cambie si esto no ocurre.

Presione el botén MENU.

Accién Mensaje
1 Ajustes de audio
2 RDS regional

1. Activeloodesactivelo con el botén OK.
2. Presione el botén MENU pararegresar.

CONECTOR DE ENTRADA DE
AUDIO

AVISOS

Lasdistracciones al conducir pueden
' & % causar la pérdida de control del

vehiculo, un accidente y lesiones.
Recomendamos enfaticamente que
extreme las medidas de precaucién
cuando utilice cualquier dispositivo o
caracteristica que pudiera distraerlo
mientras conduce. Su principal
responsabilidad es la operacién segura del
vehiculo. Le recomendamos que no use
dispositivos portéatiles mientras maneja y
alentamos el uso de comandos por voz,
cuando sea posible. Asegurese de estar al
tanto de todas las leyes locales
correspondientes que puedan afectar el
uso de dispositivos electrénicos mientras
maneja.

Por motivos de seguridad, no
" & % conecte ni ajuste la configuraciéon de
su reproductor de musica portatil
mientras el vehiculo esté en movimiento.
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AVISOS

Cuando el vehiculo esté en

movimiento, guarde el reproductor

de musica portatil en un lugar
seguro; por ejemplo, en la consola central
o en la guantera. Los objetos soélidos
podrian convertirse en proyectiles en un
choque o en una frenada brusca, lo que
aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves.
El alargue para audio debe ser lo
suficientemente largo como para poder
guardar el reproductor de musica portétil
de forma segura mientras el vehiculo esta
en movimiento.

E169601

La entrada auxiliar permite conectary
reproducir musica desde el reproductor de
musica portatil a través de los parlantes
del vehiculo. Puede usar cualquier
reproductor de musica portétil que esté
disefiado para ser usado con auriculares.
El alargue para audio debe tener
conectores macho de 1/8 pulgada (3,5
mm) en cada extremo.

1. Asegurese de que el vehiculo no esté
en movimiento. Apague la radioy el
reproductor de musica portatil.

2. Enchufe el alargue para audio del
reproductor de musica portatil a la
entrada auxiliar.

3. Encienda la radio. Seleccione una
emisora FM sintonizada o un CD.

4. Ajuste el volumen a su gusto.

5. Encienda el reproductor de musica
portétil y ajuste el volumen a la mitad
del nivel maximo.

6. Seleccione la entrada de audio auxiliar
desde la unidad de audio. Deberia
poder escuchar la musica de su
dispositivo aungue el volumen esté
bajo

7. Ajuste el volumen del reproductor de
musica portatil hasta que alcance al
mismo volumen que la emisora FM o
el CD. Para realizar esta accién, alterne
entre los controles AUXy FM o CD.

PUERTO USB

E169602

El puerto USB permite conectar
dispositivos de reproduccién de medios,
tarjetas de memoria, y también cargar
dispositivos (en caso de ser compatible).
Véase (pagina198).
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DIAGNOSTICO DE FALLAS DEL SISTEMA DE AUDIO

Descripciény Accién

Compruebe CD

Mensaje de error general para condiciones de falla de
CD. Por ejemplo, no se puede leer el CD, se inserté un
CD de datos, etc. Asegurese de que el disco se haya
cargado correctamente. Limpie y vuelva a intentar, o
reemplace el disco con un disco de muUsica conocido.
Si el error persiste, pédngase en contacto con un
Concesionario Ford.

CD

Error en la unidad

Mensaje de error general para una falla de mecanismo.
El sistema detectd un error que requiere atencion.

CD
Alta temp.unidad CD

Mensaje de error general para cuando el mecanismo
estd muy caliente. La unidad no funcionara hasta que
se enfrie. Si el error persiste, pédngase en contacto con
un Concesionario Ford.
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SYNC es un sistema de comunicaciones - Usar el sistema de comandos de voz.
para vehiculos que funciona con teléfonos . Cargar su dispositivo USB, si es
celulares con tecnologia Bluetooth y compatible con esta funcion.

reproductores de medios portatiles. Asegrese de revisar el manual del

SYNC le permite: dispositivo antes de usarlo con SYNC.
Hacer y recibir lamadas.
Acceder a musica y escucharla en su
reproductor de medios.
Acceder a contactos de la agenda
telefénica y a musica mediante
comandos de voz.

Reproducir musica desde el teléfono
celular.

Enviar mensajes de texto definidos
previamente.

198



SYNC™

Informacion de seguridad

PELIGRO

Manejar mientras esta distraido
' & % puede tener como consecuencia la

pérdida de control del vehiculo, un
choquey lesiones. Le recomendamos
enfaticamente que tenga extrema
precaucion al utilizar cualquier dispositivo
gue pudiera distraerlo mientras conduce.
Su responsabilidad principal es la
operaciéon segura del vehiculo.
Recomendamos que no se utilice ningln
dispositivo de mano al conducir, y lo
instamos a utilizar sistemas operados por
voz en toda oportunidad que sea posible.
Asegurese de estar al tanto de todas las
leyes locales correspondientes que puedan
afectar el uso de dispositivos electrénicos
mientras maneja.

Al usar SYNC:

No utilice dispositivos de juegos si los
cables de alimentacién de electricidad
estan rotos, divididos o dafiados.
Cologue con cuidado los cables de
corriente donde no los puedan pisary
no interfieran con el funcionamiento
de pedales, asientos y
compartimentos, ni afecten la
capacidad de manejar en forma segura.

No deje los dispositivos de juego en el
vehiculo en condiciones extremas, ya
que esto podria dafiarlos. Para obtener
mas informacién, consulte el manual
del dispositivo.

No intente dar servicio ni reparar el

sistema. Consulte a un Concesionario
Ford.
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Informacion de privacidad

Cuando un teléfono celular se conecta a
SYNC, el sistema crea un perfil que esta
asociado a dicho teléfono celular. El
sistema crea el perfil a fin de ofrecerle mas
funciones moéviles y un funcionamiento
mas eficiente. Entre otras cosas, el perfil
podria contener informacién acerca de su
agendatelefénica, mensajes de textoy del
historial de llamadas. Lo anterior incluye
el historial de llamadas de periodos en los
que el teléfono celular no estaba
conectado al sistema. Si conecta un
reproductor de medios, el sistema creay
conserva un indice de los archivos
compatibles de medios. El sistema
también lleva un breve registro de
desarrollo de toda su actividad reciente,
que cubre un lapso de 10 minutos
aproximadamente. El perfil del registro y
otros datos del sistema podrian ser usados
para mejorar el sistema y para contribuir
al diagndstico de todo problema que
pudiera ocurrir.

El perfil del teléfono celular, el indice del
reproductor de medios vy el registro de
desarrollo permanecerdn en el sistema a
menos que sean eliminados. Por lo general,
solo se tiene acceso a ellos cuando el
teléfono celular o el reproductor de medios
esta conectado. Siya no va a utilizar el
sistema o el vehiculo, le recomendamos
que lleve a cabo el proceso de
restablecimiento general para borrar toda
la informacién almacenada. Véase
Pantallas informativas (pagina 58).

Se necesita un equipo especial para tener
acceso a los datos del sistema. También
esnecesario teneracceso al modulo SYNC
del vehiculo No inspeccionaremos sin
consentimiento los datos del sistema para
ningun propdsito distinto de los descritos.
Ejemplos en los que se podrian
inspeccionar los datos del sistema son
situaciones relacionadas con mandatos
judiciales, peticiones de las autoridades
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de policia, peticiones de otras autoridades
gubernamentales o peticiones de terceros
que actuen con la debida autoridad legal.
Otros entes podrian procurar tener acceso
a la informacién en forma independiente
de nosotros. Se encuentra disponible
informacién adicional acerca de la
privacidad. Véase Serviciosy
aplicaciones SYNC™ (pagina 218).

USO DEL RECONOCIMIENTO
DE VOZ

En este sistema, puede controlar
numerosas funciones por medio de
comandos de voz. Esto le permite
mantener las manos en el volante de
direccién y concentrarse en lo que sucede
a su alrededor.

Sugerencias Utiles

Asegurese de que el interior del vehiculo
esté lo mas silencioso posible. Es posible
que las vibraciones del camino y el ruido
del viento que entra por las ventanas
abiertas impidan que el sistema reconozca
de forma correcta los comandos que usted
diga.

Antes de emitir un comando de voz, espere
a que finalice el anuncio del sistemay que
se escuche un pitido. Cualguier comando
gue se diga antes de esto no se registra en
el sistema.

Hable con naturalidad, sin hacer pausas
largas entre las palabras.

Cuando lo desee, puede presionar el botén
de voz para interrumpir el sistema mientras
este estd hablando. También puede
mantener presionado el botén de voz en
cualgquier momento para cancelar una
sesion de voz.

Inicio de una sesién de voz
. Presione el botén de voz. En la
n.% pantalla, se muestra unallista de
comandos disponibles.

Comando

Descripcién

Audio Bluetooth

Reproduzca el audio desde el teléfono celular.

Cancelar

Cancele la accién solicitada.

Puerto de entrada |
Entrada auxiliar | Entrada
de audio

auxiliar.

Acceda al dispositivo que esta conectado en la entrada

Conexiones [de teléfono]
| Conexiones [de medios]
| Conexiones [Bluetooth]
[de Bluetooth]

Realice llamadas.

SYNC

Regrese al menu principal.
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Comando Descripcién
USB [1] Acceda al dispositivo que esta conectado en el puerto USB.
Ajustes de voz | Preferen- | Ajuste el nivel de interaccién y retroalimentacién de voz.
cias de voz

Ayuda
actual.

Escuche una lista de comandos de voz disponibles en el modo

Interaccién y retroalimentacién
del sistema

El sistema proporciona retroalimentacion
mediante tonos audibles, indicadores,
preguntas y confirmaciones orales que
dependen de la situaciéon y del nivel de
interacciéon que elija. Puede personalizar
el sistema de reconocimiento de voz para
obtener instrucciones y retroalimentacion

La configuracion predeterminada esté en
un nivel mas alto de interaccién para que
pueda aprender a usar el sistema. Puede
cambiar esta configuraciéon en cualquier
momento.

Configuracién del nivel de interaccién

b

Presione el botén de voz. Cuando
se le indique, haga lo siguiente:

aproximadas.

Comando

Descripcién

Ajustes de voz | Preferen-
cias de voz

Se proporciona acceso para cambiar el nivel de interaccion.

Luego, elija cualquiera de las siguientes

opciones:

Comando

Descripcién

Modo de interaccién
avanzado

Se proporciona menos interaccién audible y se ofrecen mas
indicadores de tono.

Modo de interaccion
estandar

Se proporciona una orientacion e interaccién mas detallada.

Los mensajes de confirmacién son
preguntas breves que hace el sistema

Presione el botén de voz. Cuando se le
indique, haga lo siguiente:

cuando no esté seguro de su solicitud o
cuando esta tiene varias respuestas
posibles. Por ejemplo, el sistema puede
preguntar si es correcto el comando

telefonico.
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Comando

Descripcién

Ajustes de voz | Preferen-
cias de voz

Se proporciona acceso para cambiar la configuracién de los
mensajes de confirmacion.

Luego, elija cualquiera de las siguientes

opciones:

Comando

Descripcién

Mensajes de confirma-
cién desactivados

Se ofrece la mejor suposicién del comando. Ocasionalmente,
es posible que se le pida que confirme la configuracién.

Mensajes de confirma-
cién activados

Se aclara el comando de voz con una pregunta breve.

El sistema crea listas de sugerencias
cuando varias opciones tienen el mismo
nivel de confianza segun los comandos de
voz. Cuando se activa el sistema, es
posible que este le muestre hasta cuatro
opciones que requieren aclaracion.

Ejemplo
Comando Descripcién

uno Diga este nUmero después del tono para llamar a John Doe
ala casa.

dos Diga este nUmero después del tono para llamar a Johnny Doe
al celular.

tres Diga este niUmero después del tono para llamar a Jane Doe
ala casa.

Se aplica la misma légica al contenido

multimedia.
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Ejemplo
Comando Descripcién
uno Diga este niUmero después del tono para reproducir el
contenido de John Doe.
dos Diga este nuUmero después del tono para reproducir el
contenido de Johnny Doe.
tres Diga este nUmero después del tono para reproducir el
contenido de Jane Doe.
Comando Descripcién

Lista de candidatos de | Se ofrece la mejor suposicién de la lista de sugerencias
medios desactivada multimedia. Es posible que el sistema le haga preguntas
ocasionalmente.

Lista de candidatos de

medios activada Se aclara el comando de voz para las sugerencias multimedia.

Lista de candidatos de | Se ofrece la mejor suposicién de la lista de sugerencias del
teléfono desactivada teléfono celular. Es posible que el sistema le haga preguntas
ocasionalmente.

Lista de candidatos de | Se aclara el comando de voz para las sugerencias de telé-
teléfono activada fonos celulares.

. . Presione el boton MENU.
Modificaciéndelaconfiguraciondevoz

Puede cambiar la configuracién de voz por
medio de la pantalla de informaciény
entretenimiento.

Accién Mensaje
1 SYNC: Ajustes
2 Ajustes de voz
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USODE SYNC™ CONEL
TELEFONO

Las llamadas manos libres representan
una de las caracteristicas principales de
SYNC. Si bien el sistema es compatible
con una amplia variedad de funciones,
muchas de ellas dependen de la
funcionalidad del teléfono celular.

Como minimo, la mayoria de los teléfonos
celulares provistos de tecnologia
Bluetooth inalédmbrica son compatibles
con las funciones que figuran a
continuacion:

Responder una llamada entrante.

Finalizar una llamada.

Usar el modo de privacidad.

Marcar un nimero.

Volver a marcar.

Aviso de llamada en espera.

|dentificador de llamada.
Otras funciones, como los mensajes de
texto mediante Bluetooth y la descarga
automatica de la agenda telefdnica,
dependen del teléfono celular. Para
verificar la compatibilidad del teléfono

celular, consulte el manual del dispositivo
o visite el sitio web regional de Ford.

Emparejamiento de un teléfono
celular por primera vez

Siempareja el teléfono celular con el
sistema de manera inaldmbrica, puede
realizar y recibir lamadas manos libres.

Nota: Debe activar el encendido y la radio.

Nota: Para desplazarse por los mendus,
presione las flechas arriba o abajo de la
unidad del sistema de audio.
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Asegurese de que la funcién Bluetooth
del teléfono celular esté activa antes
de iniciar la busqueda. De ser
necesario, consulte el manual del
dispositivo.

Presione el botén PHONE. Cuando en
la pantalla de la unidad de audio se
indigue que no hay teléfonos
emparejados, seleccione la opcién para
agregar un teléfono.

Cuando en la pantalla de la unidad de
audio se muestre un mensaje que
indigue el inicio del emparejamiento,
busque la palabra "SYNC" en el
teléfono celular para iniciar el proceso
de emparejamiento.

Cuando se le indiqgue en la pantalla del
teléfono celular, ingrese el nUmero de
identificacion personal (PIN) de seis
digitos que aparece en la pantalla de
la unidad de audio del sistema. Se
mostrard un mensaje en la pantalla
queindicara que elemparejamiento se
realizd correctamente.

Segun las capacidades del teléfono celular
y del mercado, el sistema podria
preguntarle si desea configurar el teléfono
celular actual como teléfono celular
principal (el primer teléfono celular al que
el sistema intentara conectarse
automaticamente al encenderse) o si
desea descargar la agenda telefénica, etc.

Emparejamiento de teléfonos
celulares adicionales

Siempareja el teléfono celular con el
sistema de manera inaldmbrica, puede
realizar y recibir lamadas manos libres.

Nota: Debe activar el encendido y la radio.

Nota: Para desplazarse por los mendus,
presione las flechas arriba o abajo de la
unidad del sistema de audio.
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Asegurese de que la funcién Bluetooth
del teléfono celular esté activa antes
de iniciar la busqueda. De ser
necesario, consulte el manual del
dispositivo.

Presione el botén PHONE.

Seleccione la opcién para ver los
dispositivos Bluetooth.

7. Cuando se leindique en la pantalla del

teléfono celular, ingrese el nUmero de
identificacion personal (PIN) de seis
digitos que aparece en la pantalla de
la unidad de audio del sistema. Se
mostrard un mensaje en la pantalla
que indicard que el emparejamiento se
realizé correctamente.

4. Presione el botén OK.

emparejamiento.

Seleccione la opcién para agregar el
dispositivo. Se iniciara el proceso de

El sistema podria preguntarle si desea
configurar el teléfono celular actual como
teléfono celular principal, si desea
descargar la agenda telefdnica, etc.

Comandos de voz de teléfonos

6. Cuando en la pantalla de la unidad de
audio se muestre un mensaje que celulares
indigue el inicio del emparejamiento, Bl Presione el botén de vozy,
busque la palabra "SYNC" en el cuando se le indique, diga lo
dispositivo a fin de iniciar el proceso de siguiente:
emparejamiento.
Comando Accién
Llamara_ Para estos comandos, no es necesario decir primero "telé-

fono".

Llamara__acasa

Para estos comandos, no es necesario decir primero "telé-
fono".

Llamara___ al trabajo

Para estos comandos, no es necesario decir primero "telé-
fono".

Llamara___alaoficina

Para estos comandos, no es necesario decir primero "telé-
fono".

Llamara___ al movil

Para estos comandos, no es necesario decir primero "telé-
fono".

Llamara___aotro telé-
fono

Para estos comandos, no es necesario decir primero "telé-
fono".

Historial de llamadas
entrantes | Historial de
llamadas recibidas

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacion del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Historial de llamadas
perdidas | Historial de
llamadas no contestadas

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacion del teléfono celular mediante
Bluetooth.
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Comando

Accién

Historial de llamadas
salientes | Historial de
llamadas realizadas

Estos comandos no estén disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacion del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Conexiones [telefénicas]
[de teleféno]

Estos comandos no estén disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacion del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Marcar

Para estos comandos, no es necesario decir primero "telé-
fono".

Modo de privacidad

Silenciar llamada | Silen-
ciar activado

En espera

Juntar [llamadas]

Menu [del teléfono]

Agenda___

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacién del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Agenda___acasa

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacién del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Agenda___al trabajo

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacion del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Agenda___ala oficina

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacién del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Agenda___al movil

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacion del teléfono celular mediante
Bluetooth.

Agenda___aotronumero

Estos comandos no estan disponibles hasta que finaliza la
descarga de la informacion del teléfono celular mediante
Bluetooth.
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Comandos de agenda telefénica solicitada se muestra en la pantalla de la

Cuando se le solicita al sistema el acceso unidad de audio.

a un nombre, nimero u otra informacion Presione el boton de voz y, cuando se le
de la agenda telefénica, la informacion indique, diga lo siguiente:
Comando Accidn

Marcar | Introducir | Se llama al contacto.

Llamar

Marcar 112 (uno-uno-dos), 700 (setecientos), etc.
Numeral

Asterisco

Eliminar Se borran todos los digitos que ingresé.
Borrar Se borra un digito.

Mas

Estrella

Nota: Para salir del modo de marcado, mantenga presionado el botén Phone o algun otro
botdn de la unidad de audio.

Comandos de mend

Presione el botén de voz y, cuando se le
indique, diga lo siguiente:

Comando

Conexiones [telefénicas] [de teleféno]

Ajustes [de teléfono] desactivar notificacion [de mensajes]

Ajustes [de teléfono] activar notificacién [de mensajes]

Ajustes [de teléfono] [fijar] timbre del teléfono

Ajustes [de teléfono] [fijar] timbre 1

Ajustes [de teléfono] [fijar] timbre 2

Ajustes [de teléfono] [fijar] timbre 3

Ajustes [de teléfono] timbre desactivado

Nombre del teléfono
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Comando

Enviar [nuevo] mensaje de texto

Bandeja de entrada de mensajes de texto

Las palabras entre paréntesis son opcionales y no es necesario que se digan para que el
sistema entienda el comando.

Realizacién de una llamada

Presione el botén de voz y, cuando se le
indique, diga lo siguiente:

Comando Accién
Marcar | Introducir |
Llamar
Marcar A continuacioén, diga un numero. Cuando el | Marcar
sistema confirme el nUmero, diga lo
siguiente:

Para borrar el Ultimo digito, diga lo
siguiente:

Comando Accién

Borrar

Para borrar todos los digitos, diga lo
siguiente:

Comando Accién

Eliminar

Para finalizar la llamada, presione el botén
de finalizacién de llamadas del volante de
direccién o seleccione la opcién de
finalizacién de llamadas que aparece en
la pantalla de la unidad de audio, y
presione OK.
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Recepcion de llamadas

Al recibir una llamada, puede hacer lo
siguiente:

Para responder llamadas, presione el
botdn de aceptacion de llamadas del
volante de direccién o seleccione la
opciénde aceptacionde llamadas que
aparece en la pantalla de la unidad de
audio. Presione el botén OK.

Para rechazar llamadas, presione el
botén de rechazo de llamadas del
volante de direccién o seleccione la
opcién de rechazo de llamadas que
aparece en la pantalla de la unidad de
audio. Presione el botén OK.

Para ignorar la llamada, no realice
ninguna accion.

Opciones del teléfono celular
durante una llamada activa

Durante una llamada activa, usted
dispondra de un menu con funciones
adicionales y podra, por ejemplo, poner
una llamada en espera.

Para tener acceso a dicho meng,
seleccione una de las opciones disponibles
gue aparecen en la parte inferior de la
pantalla de la unidad de audio o seleccione
la opcién para obtener mas funciones.

Descripciény accién

Mic. off

Apague el micréfono del vehiculo. Para volver a encender el
micréfono, seleccione nuevamente la opcion.

Privac.

Esta opcidn se utiliza para desactivar el modo manos libres
y utilizar el modo de teléfono celular a fin de tener una
conversacion mas privada. Cuando se seleccione esta opcién,
se indicara que la llamada es privada en la pantalla de la
unidad de audio.

Espera

Esta opcién se utiliza para poner una llamada activa en
espera. Cuando se seleccione esta opcidén, se indicara que la
llamada esta en espera en la pantalla de la unidad de audio.

Marcar numero

Ingrese numeros con el teclado numérico del sistema de
audio, por ejemplo, los nUmeros de las contrasefas.
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Descripciény accién

Juntar llamadas

Conecte dos llamadas distintas. El sistema admite un maximo
de tres llamadas en las llamadas de conferencia o de varios
participantes.

1.

2.

Seleccione la opcién para obtener mas funciones.

Acceda al contacto deseado mediante el sistema o utilice
comandos de voz para hacer la segunda llamada. Una
vez activa la segunda llamada, seleccione la opcién para
obtener més funciones.

Desplacese hasta la opcién para conectar llamadas y
presione el botén OK.

Agenda

Acceda a los contactos de la agenda telefénica.

1.

2.

3.
4.

5.

Seleccione la opcién para obtener mas funciones.

Desplacese hasta la opcién para ver la agenda telefénica
y presione el botén OK.

Desplacese por los contactos de la agenda telefénica.

Presione nuevamente el botén OK cuando se muestre la
seleccion deseada en la pantalla de la unidad de audio.

Presione el botén OK o el botdn de marcado para llamar
al contacto seleccionado.

Historial llam.

Acceda al registro del historial de llamadas.

1.

2.

3.

Seleccione la opcién para obtener mas funciones.

Desplacese hasta la opcidn para ver el historial de
llamadas y presione el botén OK.

Desplacese por las opciones del historial de llamadas
(entrantes, salientes o perdidas).

Presione nuevamente el botén OK cuando se muestre la
seleccién deseada en la pantalla de la unidad de audio.

Presione el botén OK o el botén de marcado para llamar
al contacto seleccionado.

El sistema intenta volver a descargar

Accesoalasfuncionesatravésdel automaticamente la agenda telefénicay

menU del teléfono celular

Puede acceder al historial de llamadas, a
la agenda telefdnica, a los mensajes de
texto enviados y también a la
configuracion del teléfono celular y del

sistema.

el historial de llamadas cada vez que el
teléfono celular se conecta al sistema. Se
debe activar la funcion de descarga
automatica si el teléfono celular es
compatible con esta funcién.
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Nota: Se trata de una funcion que depende 1. Presione el botén PHONE para

del teléfono celular.

ingresar al menu del teléfono celular.
2. Seleccione una de las opciones

disponibles.
Mensaje Descripciény accién

Marcar Margue un nimero mediante el teclado numérico del sistema
de audio.

Rellamada Vuelva a marcar el Ultimo numero al gue llamé (si esta
disponible). Presione el botén OK para seleccionar esta
opcioén.

Agenda Acceda a la agenda telefénica que descargd previamente.

1. Presione el botén OK para confirmar e ingresar. Puede
utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior
de la pantalla para acceder rdpidamente a una categoria
alfabética. También puede utilizar las letras del teclado
para ir directamente a la lista.

2. Despléacese por los contactos de la agenda telefénica.

3. Presione nuevamente el botén OK cuando se muestre la
seleccién deseada en la pantalla de la unidad de audio.

4. Presione el botén OK o el botén de marcado para llamar
al contacto seleccionado.

Hist. llam. Acceda a todas las llamadas que marcd, recibid o perdid

previamente.
1. Presione el botén OK para seleccionar esta opcion.

2. Desplacese para seleccionar las llamadas entrantes, las
llamadas salientes o las llamadas perdidas. Presione el
botén OK para seleccionar la opcién que desee.

3. Presione el botén OK o el botén de marcado para llamar
al contacto seleccionado.

Marcado rapido

Seleccione entre 10 entradas de marcaciéon rapida. Para
configurar una entrada de marcaciénrapida, vaya a la agenda
telefénica y mantenga presionado uno de los niumeros del
teclado numérico del sistema de audio.
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Mensaje Descripciény accién
Ms;j. de texto Envie, descargue y elimine mensajes de texto.
Dispositivo Bluetooth Acceda a las listas de menuU de dispositivos Bluetooth

(agregar, conectar, establecer como principal, activar o
desactivar, eliminar).

Ajustes de telf. Visualice varias configuraciones y funciones disponibles en
el teléfono celular.

Puede utilizar estas opciones:

Mensajes de texto Seleccione la opcién de escuchar para
El sistema le permite recibir, enviar, gue el sistema le lea el mensaje.
descargary eliminar mensajes de texto. El . Seleccione la opcién de vista para abrir
sistema también puede leerle los mensajes el mensaje de texto. Seleccione la

de texto entrantes de modo que no tenga opcién de ignorar o no realice ninguna
que quitar los ojos del camino. accion para que el mensaje ingrese en

la bandeja de entrada de mensajes de
texto. Una vez seleccionado, puede
hacer que el sistema le lea el mensaje,

Nota: Se trata de una funcion que depende
del teléfono celular.

Recepcién de un mensaje de texto visualizar otros mensajes o seleccionar
. ) la opcién para ver funciones
Cuando llegue un mensaje nuevo, sonara adicionales.

un tono, y aparecera un mensaje en la
pantalla de la unidad de audio que indicara
gue tiene un nuevo mensaje.

Seleccione la opcién para obtener
funciones adicionales y utilice los
botones de flecha para desplazarse
por otras opciones.

Nota: £l teléfono celular debe admitir la
descarga de mensajes de texto via
Bluetooth para recibir mensajes de texto
entrantes.

Elija una de las siguientes opciones:

Mensaje Accién
Responder Presione el botén OK para acceder a la lista de mensajes
predefinidos para enviary, luego, desplazarse por esta lista.
Llamar remit. Presione el botén OK para llamar al remitente del mensaje.
Reenviar Presione el botén OK para reenviar el mensaje a cualquier

contacto de la agenda telefénica o del historial de llamadas.
También puede elegir ingresar un nimero.

Ademas, puede utilizar la siguiente opcidn.
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Presione el botén de voz y diga lo siguiente:

Comando

Leer mensaje | Leer mensaje de texto | Mensaje de texto

. oL 2. Seleccione la opcién de mensajeria de
Envio, descargay eliminacién de textoy, luego, presione el botén OK.
mensajes de texto

1. Presione el botén PHONE.

Elija una de las siguientes opciones:

Mensaje Descripciény accién

Nuevo Cuando selecciona la opcién para enviar un mensaje de texto,
en la pantalla del sistema de audio se muestra una lista de
mensajes predefinidos. Le permite enviar mensajes de texto
nuevos segun un grupo predefinido de 15 mensajes.

Ver Le permite leer el mensaje completo y, ademas, le ofrece la
opcién de que el sistema le lea el mensaje. Si desea ver el
siguiente mensaje, seleccione la opcién que le permite ver
mas funciones. Asi podra responderle al remitente, llamar al
remitente o reenviar el mensaje.

Borrar Le permite eliminar del sistema (no de su teléfono celular)
mensajes de texto actuales. Se indicaréa en la pantalla del
sistema de audio cuando se hayan eliminado todos los
mensajes de texto.

Mas... Le permite eliminar todos los mensajes o activar manual-
mente una descarga de todos los mensajes no leidos desde
el teléfono celular.

Nota: Para enviar un mensaje de texto, elija

Envio de mensajes de texto un contacto de la agenda telefdnica,

1. Seleccione la opcién de enviar cuando ~ Séleccione la opcion de mensaje de texto
en la pantalla del sistema de audio que aparece en la pantalla del sistema de
esté resaltada la seleccién deseada, audio o responda un mensaje recibido en la

) - ) - bandeja de entrada.

2. Seleccione la opcién de confirmacion ) ) )
cuando aparezca el contacto y Nota: Solo se permite un destinatario por
presione nuevamente el botén OK para mensaje de texto.
confirmar la accién cuando el sistema
le pregunte si quiere enviar el mensaje.

Todos los mensajes de texto se envian
con una firma predefinida.
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Acceso a la configuracién del y configurar la descarga automatica.
teléfono celular 1. Presione el boton PHONE.

Estas funciones dependen del teléfono 2. Desplacese hasta que aparezca la
celular. La configuracion del teléfono opcioén de ajustes del teléfonoy, luego,
celular le permite tener acceso a diferentes presione el botén OK.

funciones para ajustarlas, como el tono de 3
llamada y el aviso de mensajes de texto, ’
ademas de modificar la agenda telefénica

Desplacese por el menu para
seleccionar una de las siguientes
opciones:

Descripciény accién

Est. favorito

Si se activa esta opcidn, el sistema utilizara este teléfono
celular como teléfono celular maestro cuando haya mas de
un teléfono celular emparejado al sistema. Esta opcién se
puede modificar en el caso de todos los teléfonos celulares
emparejados (no solo el que estéd activo) mediante el menu
de dispositivos Bluetooth.

Estdo. telf.

Vea el nombre del teléfono celular, el nombre del proveedor
de servicio de telefonia, el nUmero del teléfono celular, la
intensidad de la sefial y el nivel de la bateria. Al terminar,
presione el botén de flecha izquierda para regresar al menu
de estado del teléfono celular.

Ajustes timbre

Seleccione el tono de llamada que desea que suene cuando
se recibe una llamada entrante (un tono del sistema o del
teléfono celular). Si el teléfono celular es compatible con
tonos de llamada dentro de la banda, el tono de llamada del
teléfono sonara cuando seleccione la opcién del tono de
[lamada del teléfono celular.

1. Presione el botén OK para desplazarse de uno en uno por
los tonos de llamada y escucharlos.

2. Presione el botén OK para seleccionar esta opcion.

Notificar ms;j.

Le da la opcién de escuchar un tono que le avise cada vez
gue llegue un nuevo mensaje de texto. Presione el botén OK
para activar y desactivar el tono audible.

Ajustes agenda

Modifigue el contenido de la agenda telefénica, p. ej., agregue,
elimine o descargue datos. Presione el botén OK para
desplazarse por el menU y seleccionar una de las siguientes
opciones:

Elija una de las siguientes opciones:
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Descripciény accién

Afadir contacto

Agregue los contactos deseados en el teléfono celular.
Consulte el manual del dispositivo para ver cémo se agregan
los contactos. Presione el botén OK para agregar mas
contactos de la agenda telefénica.

Borrar

Cuando se muestre un mensaje donde se le pregunte sidesea
eliminar los elementos, seleccione la opcién de confirmacion.
Presione el botén OK para eliminar la agenda telefénicay el
historial de llamadas actuales. Regresara al menu de confi-
guracion del teléfono.

Descargar ahora

Presione el botén OK para seleccionary descargar la agenda
telefénica en el sistema.

Autodescarga

Cuando se active la descarga automaética, se borraran los
cambios, las adiciones o las eliminaciones que haya guardado
en el sistema desde la Ultima descarga.

Cuando se desactive la descarga automatica, no se descar-
gara la agenda telefénica al conectar el teléfono celular al
sistema.

Solo podré acceder a la agenda telefénica, al historial de
[lamadasy a los mensajes de texto cuando el teléfono celular
emparejado se conecte al sistema.

Active o desactive esta opcidn para descargar de manera
automatica la agenda telefénica cada vez que se conecte el
teléfono celular al sistema. La duracién de la descarga
depende del teléfono celular y del volumen de datos.

MenU de dispositivos Bluetooth

Opciones del mend de dispositivos

Bluetooth
Mediante este menU, puede acceder a los ’ p
dispositivos Bluetooth. Utilice los botones Presione el boton PHONE.
de flecha para desplazarse por las 2. Desplacese hasta que se muestre la
opciones del menu. Le permite agregar, opcion de dispositivos Bluetooth y,
conectar y eliminar dispositivos, y luego, presione el botén OK.
establecer como principal un teléfono 3. Desplacese por el menuU para

celular especifico.

seleccionar una de las siguientes
opciones:
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Mensaje Descripciény accién

Anadir Empareje al sistema teléfonos celulares adicionales.

1. Seleccione la opcién para agregar un teléfono e iniciar el
proceso de emparejamiento.

2. Cuando en la pantalla de la unidad de audio se muestre
un mensaje que indica el inicio del emparejamiento,
busque la palabra SYNC en el teléfono celular. De ser
necesario, consulte el manual del dispositivo.

3. Cuando se le indigue en la pantalla del teléfono celular,
ingrese el nUmero de identificacion personal (PIN) de seis
digitos que aparece en la pantalla de la unidad de audio
del sistema. Se mostrara un mensaje en la pantalla que
indicara que el emparejamiento se realizé correctamente.

4. Cuando se muestre la opcidn para configurar el teléfono
celular actual como teléfono celular principal, seleccione
la opcién para confirmar o rechazar el cambio.

5. Segun la funcionalidad del teléfono celular, es posible
que deba responder preguntas adicionales (por ejemplo,
sile gustaria descargar la agenda telefénica). Seleccione
Yes (Si) o No para confirmar la respuesta.

Borrar Después de eliminar de la lista un teléfono celular, dicho
teléfono solo podra conectarse nuevamente al sistema
después de repetir todo el proceso de emparejamiento.
Seleccione la opcidén para eliminar el dispositivo y confirme
la accién cuando el sistema le pregunte si desea eliminar el
dispositivo seleccionado.

Favorit. El sistema intentara conectarse con el teléfono celular prin-

cipal cada vez que active el encendido. El teléfono celular
que haya seleccionado como principal seré el primero de la
lista y estard marcado con un asterisco.
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Descripcion y accion

Configure un teléfono celular previamente emparejado como
teléfono celular principal. Seleccione la opcién de dispositivos
maestros para confirmar el teléfono celular principal.

Conec.

Conecte un teléfono celular previamente emparejado. Se
puede tener solo un teléfono celular conectado a la vez para
utilizar la funcionalidad del teléfono celular. Si se conecta
otro teléfono celular, se desconectara de los servicios telefé-
nicos el teléfono celular que haya conectado previamente.
El sistema le permite utilizar diferentes dispositivos Bluetooth
a efectos del uso simultaneo de la funcionalidad del teléfono
celular y de la reproduccién de muUsica mediante Bluetooth.

Desctr.

Se desconecta el teléfono celular seleccionado. Seleccione
esta opcién y confirme la accién cuando se le pida. Después
de desconectar un teléfono celular, se lo puede volver a
conectar sin repetir todo el proceso de emparejamiento.

2. Seleccione la opcién SYNC: Ajustes y,

Configuracién del sistema luego, presione el botdn OK.
1. Presione el botén MENU. 3. Desplacese por el menu para

seleccionar una de las siguientes
opciones:

Descripcién y accién

Bluetooth activ.

Por medio de esta opcién, puede activar o desactivar la
interfaz Bluetooth del sistema. Seleccione esta opciény,
luego, presione el botén OK para cambiar el estado de la
opcioén.

Restabl. ajustes

Si selecciona esta opcidn, no se borrara la informacién inde-
xada (agenda telefénica, historial de llamadas, mensajes de
texto y dispositivos emparejados).

Seleccione esta opcidén y confirme la accién cuando se le
pida en la pantalla de audio. Vuelva a los valores predetermi-
nados de fabrica.

Restabl. master

Borre completamente toda la informacién almacenada en
el sistema (agenda telefdnica, historial de llamadas,
mensajes de texto y dispositivos emparejados) y regrese a
la configuracion de fabrica.

Seleccione esta opcién y confirme la accién cuando se le
pida enla pantalla de audio. La pantalla indica cuando finaliza
la operacioén, y regresa al menu anterior.
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Descripciény accién

Instal. en SYNC
descargado.

Instale aplicaciones o actualizaciones de software que haya

Seleccione esta opcién y confirme la accién cuando se le
pida en la pantalla de audio. Debe haber una aplicacién o
actualizacion véalida de SYNC almacenada en la unidad USB
de memoria para llevar a cabo correctamente la instalacién.

Info. sistema
sistema.

Visualice los nUmeros de versién y el nimero de serie del

Presione el botén OK para seleccionar esta opcién.

Ajustes de voz

El submenu de configuracién de voz posee varias opciones.
Véase Uso del reconocimiento de voz (pagina 200).

Navegar USB

Explore la estructura del menuU actual del dispositivo USB
conectado. Presione el botén OK vy utilice las flechas arriba
0 abajo para desplazarse por las carpetas y los archivos.
Utilice las flechas izquierda o derecha para ingresar en una
carpeta y salir de esta. Desde este menu, puede seleccionar
directamente el contenido multimedia para reproducirlo.

SERVICIOS Y APLICACIONES
SYNC™

Aparece una lista de aplicaciones
disponibles. Cada aplicacién puede tener
una configuraciéon especifica.

Presione el botén MENU para ingresar al
menu del sistema.

Descripciény accién

SYNC: Aplicaciones

Desplacese hasta esta opcidn y, luego, presione OK.

SYNC AppLink (Si esta equipado)

El sistema permite el control manual y de
voz de las aplicaciones de los dispositivos
smartphone habilitadas para

SYNC AppLink.Una vez gue una aplicacién
se ejecuta a través de AppLink, puede
controlar las funciones principales de la
aplicacion mediante comandos de vozy
controles manuales.

Nota: Debe asociar y conectar su
smartphone a SYNC para acceder a
AppLink.

Nota: Los usuarios de iPhone deberan
conectar el teléfono al puerto USB.

Nota: Los usuarios de Android deberan
conectar el teléfono a SYNC mediante
Bluetooth.
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Nota: Para obtener informacién sobre
aplicaciones disponibles, dispositivos
smartphone compatibles y consejos para
la solucion de problemas, visite el sitio web
de Ford.

Nota: Asegurese de tener una cuenta activa
para la aplicacion que acaba de descargar.
Algunas aplicaciones funcionaran
automaticamente sin configuracion. En el
caso de otras aplicaciones, deberad
configurar sus ajustes personales y
personalizar su experiencia mediante la
creacion de estaciones o favoritos.
Recomendamos hacer esto en casa o fuera
de su vehiculo.

Acceso mediante el menU SYNC

Despléacese por la lista de aplicaciones
disponiblesy presione OK para seleccionar
una aplicacién. Una vez que una aplicacion
se ejecute a través de SYNC, presione el
botén de flecha derecha para obtener
acceso al menu de la aplicacién. Desde
este menu, puede tener acceso a varias
funciones de la aplicacion, por ejemplo,
las funciones Me gusta y No me gusta.
Presione el botén de flecha izquierda para
salir del menu de la aplicacion.

Presione el botén MENU vy, luego,
seleccione una de las siguientes opciones:

Mensaje Descripciény accién
SYNC: Aplic.
Apl. modviles Desplacese hasta esta opciény, luego, presione OK.

Encontrar apl.

Seleccione esta opcién si la aplicacién que necesita no
aparece en la lista.

Nota: Si no se encuentra una aplicacion compatible con SYNC AppLink, asegurese de que
la aplicacion necesaria se ejecute en el dispositivo movil.

Acceso mediante comandos de voz

Presione el botén de voz y, cuando se le
indique, diga lo siguiente:

Comando

Descripciény accién

(apps | aplicaciones)

| moviles)

Después del tono, diga el nombre de la aplicacién. Se iniciara
([de | del | para el] movil | la aplicacién. Mientras una aplicacién se ejecuta a través de
SYNC, puede presionar el botén de voz y decir los comandos
especificos de la aplicacion.

Los siguientes comandos de voz siempre
estan disponibles:
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Comando

Descripciény accién

Ayuda

Use este comando para escuchar una lista de comandos de
voz disponibles.

(apps | aplicaciones)
([de | del | para el] movil
| moviles)

El sistema le solicitara que diga el nombre de la aplicacién
para iniciarla.

(listar | lista de) (apps |
aplicaciones) [([de | del
| para el] movil) |
moviles]

El sistema creara una lista de todas las aplicaciones moéviles
que estan disponibles actualmente.

(encontrar | buscar)
[nuevas] (apps | aplica-
ciones) [[de | del | para
el] maévil | moviles]

El sistema buscara aplicaciones compatibles con SYNC en
el dispositivo movil conectado.

<nombre de la aplica-
cion>

Diga el nombre de la aplicacién para iniciarla en SYNC.

Ayuda

El sistema creara una lista de los comandos de voz disponi-
bles para la aplicacién solicitada.

Activacién y desactivacién de

Presione el botéon MENU vy, luego,
seleccione una de las siguientes opciones:

notificaciones de insercién

Con algunas aplicaciones, se pueden
enviar notificaciones de insercién. Una

notificacion de insercién es una alerta de
una aplicacién que se esta ejecutando en
segundo plano; se entrega mediante un
comando de voz, una ventana emergente
0 ambas opciones. Esto puede ser de
especial utilidad para aplicaciones de
noticias o dirigidas al ambito de la
localizacion.
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Descripciény accién

SYNC: Aplic.

Apl. mdviles

SYNC: Ajustes

Todas las apl.

Si las notificaciones de insercién son compatibles, se
mostrard esta configuracion. Selecciénela para habilitar o
deshabilitar la funcién, segin sea necesario.

Habilitacién de aplicaciones méviles
de SYNC

Para usar el sistema, debe aceptar enviar
y recibir informacién de autorizaciény
actualizaciones de aplicaciones mediante
el plan de datos asociado al dispositivo
conectado.

Los datos se envian a Ford en Estados
Unidos mediante el dispositivo conectado.
La informacién esta cifrada e incluye su
VIN, nUmero de mdédulo SYNC e
informacion sobre estadisticas de uso
andnimas y depuracion. Es posible que se
realicen actualizaciones automéaticamente.

Nota: Debe habilitar las aplicaciones
moviles para cada dispositivo conectado la
primera vez que seleccione una aplicacion
movil mediante el sistema.

Nota: Se aplicaran tarifas de datos
estandares. Ford no se responsabiliza de
ningun cargo adicional que reciba de parte
de su proveedor de servicios debido al envio
o la recepcién de datos mediante el
dispositivo conectado. Esto incluye
cualquier cargo adicional en el que incurra
siconduce el vehiculo en dreas que implican
la utilizacién del roaming fuera de su red
local.

Estado de aplicacién

Puede ver el estado actual de una
aplicacién en el menu de configuracion.
Existen tres estados posibles:

Descripciény accién

Actu. necesaria

El sistema detecté una nueva aplicacién que requiere autori-
zacién o se requiere una actualizacién general de permisos.

Actualizada

No se requieren actualizaciones.

Actualizando...

El sistema estéa tratando de recibir una actualizacién.

Opciones del menu de configuracion:
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Descripciény accién

Solicitar actual.

Si se requiere una actualizacién y desea solicitarla manual-
mente, por ejemplo, mientras estd en una zona con cobertura
inalédmbrica Wi-Fi.

Desact. actual.
automaéticas.

Seleccione esta opcién para deshabilitar las actualizaciones

Permisos de aplicacién

Los permisos se dividen en grupos. Puede
otorgar permisos de grupo de forma
individual. Puede cambiar el estado de los
permisos de grupo en cualguier momento
mientras no esté conduciendo; para ello,
utilice el menu de configuracion.

Aliniciar una aplicacién mediante SYNC,
el sistema puede solicitarle que otorgue
ciertos permisos, por ejemplo:

Para permitir que se proporcione
informacion del vehiculo a la
aplicacion, por ejemplo: nivel de
combustible, consumo de combustible,
velocidad del motor, nivel de voltaje de
la bateria, odémetro, VIN, temperatura
externa, posicién de velocidad, presiéon
de neumaticos, temperatura ambiente,
fechay hora.

Para permitir que se proporcione
informacion sobre las caracteristicas
de manejo del vehiculo, por ejemplo:
MyKey, estado del cinturén de
seguridad, velocidades del motor,
eventos de freno, interruptor del pedal
del freno, aceleracioén, posicion del
pedal del acelerador, interruptor del
pedal del embrague, longitud del viaje,
duracioén del viaje, costo del viaje,
porcentaje de tiempo de
funcionamiento del motory porcentaje
de tiempo a una velocidad
determinada.
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Para permitir que se proporcione
informacién de ubicacién del vehiculo,
por ejemplo, GPS y velocidad.

Para permitir que se envien
notificaciones de insercién de la
aplicacion mediante la pantalla del
vehiculo y las capacidades de voz
mientras la aplicacién se ejecuta en
segundo plano.

Nota: solo necesita otorgar estos permisos
la primera vez que usa una aplicacion con
SYNC.

Nota: No somos responsables legalmente
de ningUn darfio o pérdida de privacidad que
se produzca mediante el uso de una
aplicacion o que derive de la divulgacion de
cualquier clase de datos del vehiculo que
usted apruebe para que nosotros la
compartamos con una aplicacion.

USO DE SYNC™ CON EL
REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Puede acceder a su musica y reproducirla
desde el reproductor multimedia mediante
el sistema de altavoz del vehiculo; para
ello, utilice el menu multimedia o los
comandos de voz del sistema. Ademas,
puede ordenar y reproducir la musica por
categorias especificas, como artista o
albumes.
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SYNC tiene la capacidad de alojar Para realizar la conexién mediante
practicamente todos los reproductores comandos de voz
multimedia, por ejemplo: iPod, Zune,

reproductores Plays from device y la 1. Conecte el dispositivo al puerto USB

mayoria de las unidades USB. SYNC del vehiculo.
también es compatible con formatos de 2. Presione el botén de voz y, cuando se
audio como MP3, WMA, WAV y ACC. le indique, diga lo siguiente:

Conexién de un reproductor
multimedia al puerto USB

Nota: siel reproductor multimedia tiene un
interruptor de alimentacion, asegurese de
que el dispositivo esté encendido.

Comando Descripcién y accién

USB [1] Ahora puede escuchar musica diciendo cualquiera de los
comandos de voz apropiados. Consulte los comandos de voz
para el control de multimedia.

2. Presione el botén AUX hasta que

Para realizar la conexién mediante el aparezca un mensaje de inicializacion
menU del sistema en la pantalla.
1. Conecte el dispositivo al puerto USB
del vehiculo.
Mensaje Descripciény accién
Navegar USB Segun la cantidad de archivos multimedia que se encuentren

en el dispositivo conectado, es posible que aparezca un
mensaje de indexacién en la pantalla. Cuando finaliza la
indexacion, la pantalla regresa al menu de reproduccion.

Elija una de las siguientes opciones:

Reproducir todo

Listas de repr.

Pistas

Artistas

Albumes
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Géneros

Navegar USB

Reiniciar USB

Salir

£Qué cancidn es esa?

Comandos de voz para el control
de multimedia

En cualgquier momento durante la Presi Lbotén d
reproduccién, puede presionar el botén de resione el boton ge vozy,
(]

voz y preguntarle al sistema qué cancién
esta escuchando. El sistema lee las

cuando se le indique, diga lo
siguiente:

etiquetas de metadatos de la pista actual

(si estdn completas).

Comando

Descripciény accién

USBI[1]

Luego, elija cualquiera de las siguientes

opciones:

Comando

Descripciény accién

Pausa

Reproducir

Reproducir album
<nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancién deseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacion.

Reproducir todo

Reproducir artista
<nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancion deseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacién.

Reproducir género
<nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancién deseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacion.
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Comando

Descripcion y accion

[Reproducir] [la] Carpeta
siguiente

Comandos de voz que solo estan disponibles en el modo de
carpeta.

[Reproducir] [la] Pista
siguiente | [Reproducir]
[la] Cancién siguiente

Reproducir lista de
reproduccién <nombre>

<nombre> es una lista dinamica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancién deseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacion.

[Reproducir] [la] Carpeta
anterior

Comandos de voz que solo estan disponibles en el modo de
carpeta.

[reproducir [la]] (cancién
| pista) anterior

Reproducir canciéon
<nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancién deseados.

Reproducir pista
<nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancién deseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacioén.

Repeticién desactivada

Repeticiéon activada

Buscar album <nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancién deseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacioén.

Buscar artista <nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o canciéndeseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacion.

Buscar género <nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
0 cancién deseados.

Buscar cancion
<nombre>

<nombre> es una lista dinamica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
0 cancién deseados.
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Comando

Descripcion y accién

Buscar pista <nombre>

<nombre> es una lista dindmica, lo que significa que puede
ser el nombre de cualquier categoria, como un grupo, artista
o cancién deseados. Comandos de voz que no estan disponi-
bles hasta que finalice la indexacién.

Reproduccioén aleatoria
desactivada

Reproduccién aleatoria
activada

MUsica similar

AQué es esto? | cQué es
eso?

Guia de comandos de voz

Comando

Descripciény accién

Buscar género

El sistema busca todos los datos de la musica indexada vy, si
esta disponible, comienza a reproducir el tipo de musica que
usted selecciond.

Reproducir género

Solo puede reproducir géneros de musica que estén presentes
en las etiquetas de metadatos de género que tenga en el
reproductor multimedia.

MUsica similar

El sistema compila una lista de reproduccién y, luego, repro-
duce musica similar a la que esta escuchando actualmente
desde el puerto USB mediante la informacién de los meta-
datos indexados.

Buscar artista

El sistema busca un artista, una pista o un album en particular
entre la muUsica indexada a través del puerto USB.

Buscar pista

El sistema busca un artista, una pista o un album en particular
entre la muUsica indexada a través del puerto USB.

Buscar album

El sistema busca un artista, una pista o un album en particular
entre la mUsica indexada a través del puerto USB.
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Comando

Descripcion y accion

Reproducir artista

El sistema busca un artista, una pista o un dlbum en particular
entre la muUsica indexada a través del puerto USB.

Reproducir pista

El sistema busca un artista, una pista o un dlbum en particular
entre la muUsica indexada a través del puerto USB.

Reproducir album

El sistema busca un artista, una pista o un album en particular
entre la musica indexada a través del puerto USB.

El sistema también puede reproducir
musica proveniente del teléfono celular
mediante la tecnologia Bluetooth.

Para activar el audio Bluetooth, utilice el
botén AUX o Source o presione el botéon
de vozy, cuando se le indique, diga lo
siguiente:

Comando

Descripcién y accién

Audio Bluetooth

Luego, elija cualquiera de las siguientes

opciones:

Comando

Descripciény accién

Conexiones [de teléfono]
| Conexiones [de medios]
| Conexiones [Bluetooth]
[de Bluetooth]

Pausa

Reproducir

[Reproducir] [la] Pista
siguiente | [Reproducir]
[la] Cancién siguiente

[reproducir [la]] (cancién
| pista) anterior
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Funciones del menU multimedia aleatorio o con repeticiones) y también

; ) ) ) ) coémo buscar musica similar o reiniciar el
El menu multimedia le permite seleccionar indice de los dispositivos USB.
cédmo le gustaria reproducir su musica (por i | )
ejemplo, por artista, por género, en orden Presione el boton AUX para seleccionar

la opcién de reproducciéon por USB.

Descripciény accién

Opciones

De esta manera, ingresa al menud multimedia.

Luego, elija cualquiera de las siguientes

opciones:

Descripciény accién

Reprod. aleat.

Seleccione un orden aleatorio u opte por repetir la musica.
Una vez que elija una opcidn, esta permanecera activada
hasta que la desactive.

Repetir pista

Seleccione un orden aleatorio u opte por repetir la muUsica.
Una vez que elija una opcidn, esta permanecera activada
hasta que la desactive.

MUsica similar

Puede reproducir tipos de musica similares a los de la lista
de reproduccioén actual desde el puerto USB. El sistema usa
la informacién de metadatos de cada pista para crear una
lista de reproduccién. Luego, el sistema crea una nueva lista
de pistas similares y comienza a reproducirlas. Cada pista
debe tener etiguetas de metadatos completas para esta
funcién. En el caso de ciertos dispositivos de reproduccion,
si las etiquetas de metadatos no estan completas, las pistas
no estaran disponibles en el modo de reconocimiento de voz,
en el menu de reproduccion ni en esta opcién. No obstante,
si coloca estas pistas en el dispositivo de reproducciéon en el
modo de dispositivo de almacenamiento masivo, estaran
disponibles en el modo de reconocimiento de voz,enelmenu
de reproduccioén o en esta opcidn. El sistema coloca
elementos desconocidos en las etiquetas de metadatos
incompletas.

Reiniciar USB

Se reinicia el indice del USB. Luego de que finalice la nueva
indexacién, podra seleccionar los elementos que desea
reproducir de la biblioteca de canciones del USB.
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Acceso a la biblioteca de del vehiculo.
canciones del USB 2. Presione el botén AUX para
1. Conecte el dispositivo al puerto USB seleccionar la opcion de reproduccion
por USB.
Mensaje Descripciény accién
Navegar USB En este mend, puede seleccionar y reproducir los archivos

multimedia por artista, album, género, lista de reproduccion
y pista, e incluso explorar los elementos presentes en el
dispositivo USB.

Sino hay archivos multimedia a los cuales
acceder, vera un mensaje en la pantalla
gue le informara que no hay contenido
multimedia. Si hay archivos multimedia,
podra desplazarse por las siguientes
opciones y seleccionar una de ellas:

Mensaje Descripciény accién

Reproducir todo Reproduzca todos los archivos multimedia indexados del
dispositivo de reproduccién uno a la vez en orden numérico.

1. Presione OK para seleccionar la opcién. En la pantalla,
aparece el titulo de la primera pista.

Listas de repr. Acceda a las listas de reproduccién (en formatos como ASX,
M3U, WPL o MTP).”
1. Presione OK para seleccionar la opcion.

2. Desplacese para seleccionar la lista de reproduccién
deseaday, luego, presione OK.

Pistas Busque una pista indexada en particular y reproduzcala. *

1. Presione OK para seleccionar la opcién.

2. Desplacese para seleccionar la pista deseada v, luego,
presione OK.
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Mensaje Descripciény accién

Artistas Ordene todos los archivos multimedia indexados por artista.
Unavez que selecciona esta opcidn, el sistema hace una lista
de todos los artistas y las pistas, y los reproduce por orden

alfabético.”
1. Presione OK para seleccionar la opcién.

2. Desplacese para seleccionar el artista deseado y, luego,
presione OK.

Albumes Ordene todos los archivos multimedia indexados por
albumes. ”
1. Presione OK para seleccionar la opcién.

2. Desplacese para seleccionar los albumes deseados y,
luego, presione OK.

Géneros Ordene la muUsica indexada por tipo de género (categoria).”

1. Presione OK para seleccionar la opcion.

2. Desplacese para seleccionar el género deseado y, luego,
presione OK.

Navegar USB Explore todos los archivos multimedia compatibles ubicados
en el reproductor multimedia que esta conectado al puerto
USB. Solo puede ver los archivos multimedia que son
compatibles con SYNC; no podré ver otros archivos que haya
guardado.

1. Presione OK para seleccionar la opcién.

2. Desplacese para explorar los archivos multimedia inde-
xados de la unidad flash y, luego, presione OK.

Reiniciar USB Se reinicia el indice del USB. Luego de que finalice la nueva
indexacién, podra seleccionar los elementos que desea
reproducir de la biblioteca de canciones del USB.

" Puede utilizar los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla de audio
para dirigirse rapidamente a una determinada categoria alfabética. También puede utilizar
las letras del teclado numérico para desplazarse por la lista.

230



SYNC™

Dispositivos Bluetoothy
Configuracién del sistema

Puede acceder a estos menuUs mediante
la pantalla de audio. Véase Uso de
SYNC™ con el teléfono (pagina 204).

DIAGNOSTICO DE FALLAS
SYNC™

El sistema SYNC es facil de usar. Sin
embargo, si tiene alguna duda, consulte
las siguientes tablas.

Para verificar la compatibilidad con el
teléfono celular, visite el sitio web regional
de Ford.

Problemas del teléfono celular

Problema

Causa posible

Solucién posible

Mucho ruido de
fondo durante
una llamada
telefénica.

La configuracion del
control de audio de su
teléfono celular puede
estar afectando el rendi-
miento de SYNC.

Consulte el manual de su dispositivo para
ver los ajustes de audio.

Durante una
llamada, puedo
oiralaotra
persona, pero
esta no puede
oirme.

Posible mal funciona-
miento del teléfono.

Apague el teléfono, reconfigirelo o quitele
la bateria, e inténtelo de nuevo.

Asegurese de que el micréfono para SYNC
no esté apagado.

SYNC no puede
descargar mi
agenda.

Esta es una caracteristica
gue depende del telé-
fono.

Verifigue la compatibilidad de su teléfono.

Posible mal funciona-
miento del teléfono.

Apague el teléfono, reconfigirelo o quitele
la bateria, e inténtelo de nuevo.

Intente llevar los contactos de su agenda
a SYNC al seleccionar la opcién que desea
agregar.

Debe encender su teléfono celulary la
funcién de descarga automaética de la
agenda en SYNC.
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Problemas del teléfono celular

Problema

Causa posible

Solucién posible

El sistema dice
"Phonebook
downloaded"
("Agenda
descargada")
pero mi agenda
en SYNC
aparece vacia o
perdid algunos
contactos.

Limitaciones en la capa-
cidad de su teléfono.

Intente llevar los contactos de su agenda
a SYNC al seleccionar la opcién que desea
agregar.

Si los contactos que faltan estan almace-
nados en su tarjeta SIM, intente moverlos
a la memoria del teléfono.

Elimine las imagenes o tonos de timbre
especiales asociados con el contacto
faltante.

Debe encender su teléfono celulary la
funcion de descarga automatica de la
agenda en SYNC.

Tengo
problemas para
conectar mi
teléfono celular
a SYNC.

Esta es una caracteristica
gue depende del telé-
fono.

Verifique la compatibilidad de su teléfono.

Posible mal funciona-
miento del teléfono.

Apague el teléfono, reconfiglrelo o quitele
la bateria, e inténtelo de nuevo.

Intente eliminar su dispositivo de SYNC y
eliminar SYNC de su dispositivo, e intente
nuevamente.

Verifigue siempre las configuraciones de
seguridad y de aceptacién automatica
relacionadas con la conexién Bluetooth
SYNC de su teléfono.

Actualice el firmware de su teléfono.

Desactive la funcién de descarga automa-
tica.

Los mensajes
de texto no
funcionan en
SYNC.

Esta es una caracteristica
gue depende del telé-
fono.

Verifique la compatibilidad de su teléfono.

Posible mal funciona-
miento del teléfono.

Apague el teléfono, reconfigirelo o quitele
la bateria, e inténtelo de nuevo.

iPhone

Acceda a la configuracion del teléfono
celular.

Ingrese al menu Bluetooth.
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Problemas del teléfono celular

Problema

Causa posible

Solucién posible

Asegurese de que el estado de conexion
sea Desactivado.

Presione el circulo azul para ingresar al
siguiente mendu.

Active la opcién Mostrar notificaciones.
Active Contactos de Sync.

Su iPhone esta ahora configurado para
reenviar los mensajes de texto entrantes a
SYNC.

Repita estos pasos para conectarse a
cualquier otro vehiculo con Sync.

Su iPhone solo reenviara los mensajes de
texto entrantes a SYNC si esté desblo-
queado.

iPhone no admite la funcién de responder
los mensajes de texto por medio de SYNC.
No existe compatibilidad con los mensajes
de texto de WhatsApp y Facebook
Messenger.

Los mensajes
de texto audi-
bles no
funcionan en mi
teléfono.

Esta es una caracteristica
gue depende del telé-
fono.

Su teléfono debe admitir la descarga de
mensajes de texto via Bluetooth para recibir
mensajes de texto entrantes.

Ingrese al menu de mensajes de texto de
SYNC para ver si su teléfono admite esta
funcién. Oprima el botén PHONE y desli-
cese y seleccione la opcién para mensajes
de texto, y luego oprima OK.

Esta es una limitacion del
teléfono.

Debido a que cada teléfono celular es
diferente, consulte el manual de su disposi-
tivo para comprobar si el teléfono que
quiere asociar esta disponible. De hecho,
puede haber diferencias entre los teléfonos
debido a la marca, el modelo, el proveedor
del servicio y la versiéon del software.
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Problemas de USB y medios

Problema Causa posible Solucién posible
Apague el dispositivo, reconfigirelo o
guitele la bateria, e inténtelo de nuevo.
Asegurese de utilizar el cable del fabricante.
Tengo - —
problemas para | Posible falla del disposi- | Asegurese de que el cable USB esté bien
conectar mi tivo. conectado en el dispositivo y en el puerto
dispositivo. USB del vehiculo.
Asegurese de que el dispositivo no tenga
un programa de instalacién automatica ni
una configuracion de seguridad activa.
SYNC no reco-
noce mi disposi- T Asegurese de no dejar el dispositivo dentro
tivo cuando gisstag;#cg limitacion del del vehiculo en condiciones muy calurosas
arranco el P ) o muy frias.
vehiculo.

No hay transmi-
sién de audio
Bluetooth.

Esta es una funcién que
depende del dispositivo.

El dispositivo no esta
conectado.

Asegurese de que el dispositivo esté
conectado a SYNC y de haber presionado
Reproducir en su dispositivo.

SYNC no reco-
noce la musica
que esta en mi
dispositivo.

Es probable que sus
archivos de musica no
contengan informacién
correcta de artista, titulo
de cancién, aloum o
género.

Asegurese de que todos los detalles de las
canciones estén completos.

El archivo puede estar
corrupto.

Reemplace el archivo corrupto con una
versién nueva.

La cancién puede tener
mecanismos de protec-
cién de derechos de
autor que no permiten
reproducirla.

En algunos dispositivos es necesario
cambiar la configuraciéon de USB de alma-
cenamiento masivo a clase de protocolo
de transferencia de medios.
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Problemas de USB y medios

Problema Causa posible Solucién posible
Cuando conecto En la pantalla de musica en reproducciéon
mi iPhone o de su iPhone o iPod Touch, seleccione el
iPod Touch por icono de dispositivo de audio Airplay en la
USBYy Bluetooth parte inferior de la pantalla de su iPhone o

Audio al mismo
tiempo, a veces
no escucho
ningun sonido.

Esta esunalimitacion del
dispositivo.

iPod Touch.

Para escuchar su iPhone o iPod Touch via
Audio Bluetooth, seleccione SYNC.

Para escuchar su iPhone o iPod Touch via
USB, seleccione Dock Connector.

Problemas de comandos de voz

Problema

Causa posible

Solucién posible

SYNC no
entiende lo que
digo.

Posiblemente esté
usando comandos de voz
incorrectos.

Revise los comandos de voz del teléfonoy
los comandos de voz de medios al principio
de sus respectivas secciones.

Consulte la pantalla de audio durante una
sesién de voz activa para ver la lista de
comandos de voz.

Probablemente habla
demasiado pronto o en
el momento inoportuno.

El micréfono del sistema esté en el espejo
retrovisor o en el techo del vehiculo, justo
encima del parabrisas.

SYNC no
entiende el
nombre de una
canciénoun
artista.

Posiblemente esté
usando comandos de voz
incorrectos.

Revise los comandos de voz de medios al
principio de la seccién de medios.

Posiblemente no esté
diciendo el nombre exac-
tamente como el sistema
lo guardé.

Diga o pronuncie el nombre de la cancién
o el artista tal como el sistema lo guardé.
Si usted dice: "Reproducir artista Prince",
el sistema no reproduce la musica que diga
"Prince and the Revolution" ni "Prince and
the New Power Generation".

Asegurese de decir o pronunciar el titulo
completo,como "California remix featuring
Jennifer Nettles".
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Problemas de comandos de voz

Problema Causa posible Solucién posible
Si los titulos de las canciones estan en
mayusculas, debe deletrearlos. LOLA
requiere que diga "L-O-L-A".
Es posible que el sistema
no lea el nombre de la No utilice caracteres especiales en el titulo,
misma manera que usted | ya que el sistema no los reconoce.
lo dice.
Revise los comandos de voz del teléfono
al principio de la seccién de teléfono.
Posiblemente esté También puede usar las listas de sugeren-
usando comandos de voz | cias del teléfono y los medios para obtener
incorrectos. una lista de sugerencias posibles cuando
el sistema no entienda lo que dice. Véase
Uso del reconocimiento de voz (pagina
200).
SYNC no AsegUrese de decir el nombre exactamente
entiende o ) } como el sistema lo guardé. Por ejemplo, si
llama al Posiblemente noesté | guard6 un contacto como José Gutiérrez,
contactoequivo- diciendo elnombre exac- | diga: "Llamar a José Gutiérrez".

cado cuando
quiero hacer
una llamada.

tamente como el sistema
lo guardé.

El sistema funciona mejor si escribe los
nombresy apellidos, como "José Gutiérrez"
envez de "José".

Es probable que los
contactos de su agenda
sean muy cortosy pare-
cidos o que contengan
caracteres especiales.

No utilice caracteres especiales como
numeros o mayusculas como 123 u ICE
porgue el sistema no los reconoce.

Posiblemente guardé los
contactos de su agenda
en mayusculas.

Silos contactos estdn en mayUsculas, debe
deletrearlos. Para llamar a "JUAN", tendra
que decir: "Llamar a J-U-A-N".
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Problemas de comandos de voz

Problema

Causa posible

Solucién posible

El sistema de
control por voz
SYNC tiene difi-
cultades para
reconocer
nombres
extranjeros
almacenado en
mi teléfono.

Es posible que esté
pronunciando los
nombres extranjeros en
el idioma seleccionado
en ese momento para
SYNC.

SYNC aplica las reglas de pronunciacion
del idioma seleccionado a los nombres de
los contactos almacenados en su teléfono.

Sugerencia Gtil: puede seleccionar los
contactos manualmente. Oprima PHONE.
Seleccione la opcién de la agenda del
teléfono y luego el nombre del contacto.
Presione la tecla de opcién para escucharlo.
SYNC leera el nombre del contacto, para
que usted conozca la pronunciacién que
espera.

El sistema de
control por voz
SYNC tiene difi-
cultades para
reconocer
pistas, artistas,
albumes,
génerosy
nombres de
listas de repro-
duccién extran-
jeros de mi
reproductor de
medios o de mi
unidad flash de
USB.

Es posible que esté
pronunciando los
nombres extranjeros en
el idioma seleccionado
en ese momento para
SYNC.

SYNC aplica las reglas de pronunciacién
del idioma seleccionado a los nombres
almacenados en su reproductor de medios
o su unidad flash de USB. Puede hacer
algunas excepciones con nombres de
artistas muy populares (por ejemplo, U2),
para que usted pueda usar siempre la
pronunciacién eninglés para estos artistas.
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Problemas de comandos de voz

Problema Causa posible Solucién posible
SYNC usa unavoz generada sintéticamente
y no una voz humana grabada anterior-
mente.
El sistema

genera indica-
cionesdevozy
la pronuncia-
cién de algunas
palabras no es
correcta parami
idioma.

SYNC usa tecnologia de
indicaciones de voz de
texto a voz.

SYNC ofrece varias funciones de control
por voz nuevas para una amplia variedad
de idiomas. Marca el nUmero de un
contacto directamente de la agenda del
teléfono sin grabacion previa (por ejemplo,
“llamar a José Gutiérrez”) o selecciona una
pista, artista, album, género o lista de
reproduccion directamente de su repro-
ductor de medios (por ejemplo, "reproducir
artista Madonna").

Mi sistema de
control por voz
de Bluetooth
anterior me
permitia
controlar los
sistemas de
radio, CDy de
control del
clima. éPor qué
no puedo
controlar estos
sistemas con
SYNC?

SYNC esta enfocado en
controlar sus dispositivos
moviles y el contenido
almacenado en ellos.

SYNC ofrece capacidades significativas
que sobrepasan al sistema anterior, como
marcar el nUmero de un contacto directa-
mente de la agenda del teléfono sin
grabacién previa (por ejemplo, “llamar a
José Gutiérrez”) o seleccionar una pista,
artista, 4lbum, género o lista de reproduc-
cién directamente de su reproductor de
medios (por ejemplo, "reproducir artista
Madonna").
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Informacién general

Problema

Causa posible

Solucién posible

Elidioma selec-
cionado para el
tablero de
instrumentosy
la pantalla de
informaciény
entretenimiento
no concuerda
conelidiomade
SYNC (teléfono,
USB, audio
Bluetooth,
control por voz
eindicadores de
voz).

SYNC no admite el
idioma seleccionado
para el tablero de instru-
mentosy la pantalla de
informacién y entreteni-
miento.

SYNC solo admite cuatro idiomas en un
mismo modulo para la pantalla de texto,
control por voz e indicadores de voz. El pais
en el que compré el vehiculo establece los
cuatro idiomas de acuerdo con los idiomas
mas hablados. Si el idioma seleccionado
no esta disponible, SYNC permanece en el
idioma activo en ese momento.

SYNC ofrece varias funciones de control
por voz nuevas para una amplia variedad
de idiomas. Marca el nUmero de un
contacto directamente de la agenda del
teléfono sin grabacién previa (por ejemplo,
“llamar a José Gutiérrez”) o selecciona una
pista, artista, alobum, género o lista de
reproduccién directamente de su repro-
ductor de medios (por ejemplo, "reproducir
artista Madonna").
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